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. . 10936 Datum Name
BUNG Ingenieure AG
S U d kn Ote n 69126 Heidelberg Englerstralie 4 BUNG : =
; gezeichnet | Marz 2024 sli/ktd
. 69004 Heidelberg Postfach 101420
aullerhalb Wasserschutzgebiet Tel.: 06221 / 306-0 N -
Fax.: 06221 / 306-220 gepruft Méarz 2024 kes
info@bung-ag.de
L 6’00 L |, 7’50 L Heidelberg, den 26.06.2024 gez. ppa. Zimmermann freigegeben| Méarz 2024 fij
1 Fahrbahn ] ] Fahrbahn ]
Boschungshéhe h h>2,00m Randst Randst Randstr. Randstr. Datum Name
andstr. andstr. 25 25 4k StralRenbauverwaltung [pearbeitet
2,00 1,50 75 4,50 75 22,00 3,50 3,50 ; “Wii
Darnm 1\, . . : : : Baden-Wuarttemberg
Mulde Bankett Fahrstreifen Mittelstreifen Fahrstreifen Fahrstreifen Bankett Regierungsprasidium Tiibingen
Regelbdschung 1:15 Nr. Art der Anderung Datum Name
Allgemeine Boschungsmalie 1:n 1,10 L
Tangentenlénge der Ausrundung 3,0m . 1
o) o
—— oo 1.00 & von Stuttgart 5 15 nach Hechingen S
b Oberbodenabtrag _.8 7‘%‘ * 75“ f f .8
i.M. 35cm 95 5 von Netzknoten nach Netzknoten Station
Damm b 7?;7\\ ?(?ixgduefnﬁﬂlcéickung: 2 g § }3 Anfangsstation 7151210101610 7141210010101013 00101418
AN 0] 0] -
15 cm auf Béschung <l <la Schotter Endstation 71412101[0/0[3 71412(01/0(612 01161916
' Flachbord auf ! 10
Regelbdschung b=30m 10 20 7&% S 20 em Betonfundament C20/25 051 20 éﬁ"{‘ Lagesystem: GK ut™ [ ] Stand Kataster: 01 /2024
O chotter 2 -
Allgemeine Béschungsmalie b=20n 7|2 125 ] 7‘%‘4 7 j j}g 2 Oberbodenandeckung: Hohensystem: NN NHN [ ] Bestandsvermessung: 12/2018
e % E ) Q .
Tangentenlange der Ausrundung 1,5h §| é Schotter (300m) Fugenvergug ZTV Fug_StB 525 % S%% g é 15 cm auf Boschung
f, S e FESTSTELLUNGSENTWURF
§ l 7> T
Einschnit : 2 StralRenbauverwaltung Baden-Wirttemberg | Unterlage 14.1
inschni L
h o\ 5 % : -
< Spitz- bzw. Pendelrinne 225 % Ev. > 45 MPaJ 1,00 Strale: B 27 Blatt-Nr. 4
______________ 2 2 H .y . 1
et N e A Nachster Ort:  Tiibingen Regelquerschnitt
Regelbdsch 1:15 Umpflasterung der Muldeneinlaufe (1,65mx1,65m) mit =IN N\ T T T T T T s __ T - i
kil — Betonpflaster 10x20 cm, D=8 cm in 26 cm C1’2/15 7'&" SAS00x%00 T T - Rampen Stidportal
Allgemeine Boschungsmafe 1:n ’ Ev, 245 MPa Geotextil T l\J PROJIS-Nr.: 08 91 8082 00
Tangentenlédnge der Ausrundung 30m Frostschutzschicht Teilfilterrohr DN 150 Kontrollschacht DN600, Kunststoff Kontrollschacht DN1000 PSP- Element: V.2410.B0027 .N75 Malf3stab: 1:50
. . i it Abdeckung DN80O
Bdschungshohe h h<20m in Beton C12/15 mi g w o
- DammschUttung aus bodenverbessertem Ausbau- B 27 TUbI_ngen (BIaSIbad) -B 28’
— b" material des Schindhaubasistunnels (Feinkalk) Schindhaubasistunnel
S +— T 70 cm Gesamtaufbau - Aufbruch der vorh. Fahrbahnbefestigung im 70 cm Gesamtaufbau
o S Bauweise gem. RStO 12, Tafel 1, Bereich der vorh. Rampen Bauweise gem. RStO 12, Tafel 1, Bau-km 0+195,578 bis 3+840
Teilfilterrohr DN 100 Spalte Belastungsklasse 1,0; Zeile 1 Spalte Belastungsklasse 10; Zeile 1
im Schachtbereich verziehen .
Regelbdschung b=30m Qg;gilgrslj?\gtéprésidium Tubingen
Muldeneinlaufschacht
Allgemeine Boschungsmafie b=2,0n 5Cum ﬁre]feelp :I‘; g%halg Mulde setzen Abteilung 4 - Mobilitat, Verkehr, Stralen -
Tangentenlange der Ausrundung 1,5h DN 1000 mit Abdeckung DN 800 Ref. 44 - Planung

Langsentwésserung = DN 300 Tibingen, den 28.06.2024

Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wiirttemberg, www.Igl-bw.de, Az.: 2851.9 - 1/19
Geofachdaten © Landesverwaltung Baden-Wirttemberg
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