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Berechnungssoftware:  Fims3.2 (Version 1.0.2.292) Erdbeschleunigung: g=10.00 m/s? —
Berechnungsverfahren: Ket Vorsorge flr das Seilkriechen (KRD): 20 Kelvin TransnetBW GmbH TR NSNET BW
Ifd. Nr.| Berechnungszustande Temperatur
1 hochste Temperatur LS 80°C+KRD ‘
2 hoéchste Temperatur ES/LK 40°C+KRD \ \ .
3 ausgeschwungen LS/ES/LK 40°C W(aus)+KRD PrOJekt|erU ng am prlon
4 Eislast -5°C Eis+KRD . . .
Umbau Freileitungsanbindungen
Umspannwerk Dellmensingen
Bemerkungen: H H - H
? 380-kV-Leitung Dellmensingen-Vohringen,
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[kV] [N/mm?] | [N/mm?] | [N/mm?] g p
A DONAUQ L3 | 380 | 264-AL1/34-A20SA 4 21,53 35,00 | 35,00 |-5°C Eis| Soll | 80°C+KRD
B DPONAUQ L1 | 380 | 264-AL1/34-A20SA 4 21,51 35,00 | 35,00 [-5°C Eis| Soll |80°C+KRD
E PONAUQ L2 [380| 264-AL1/34-A20SA | 4 | 21,48 | 35,00 | 35,00 |5°CEis| Soll [80°C+KRD von Mast DELLM QO3
G - ES - 243-AL/39-ST1A 1 21,36 37,00 | 37,00 |-5°C Eis| Soll |40°C+KRD bis Mast 001
Maldstab der Langen 1:2500
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0 17.10.2024 Sadi/ PLEG Erstfassung le-dell_pfv_u-4-2_laep_bl-11_4528 DELLMQO03-MO001
———— Planfeststellungsbehdrde:
Datum Name
erstellt: 17.10.2024 Sadi/ PLEG
gepruft: 22.10.2024 Kremer / PLEG
gepraft:

Geobasisdaten @ Landesamt fur Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wuirttemberg, www.lgl-bw.de

Stand: ALKIS xx/xxxx

ETRS89 / UTM Zone 32N Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wiirttemberg
Amtliche Digitale Wasserwirtschaftliches Gewassernetz (AWGN)
Kataster im Randbereich unvollstéandig, TOB-Angaben ohne Gewahr

Trassierungsfirma:

Powerlines Energy Germany GmbH

FPOWERLINES ENERGY Engelberg 22

AN EQUANS COMPANY

D-88480 Achstetten

Stand: 17.10.2024
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