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Empfénger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbrauchlich verwendet werden.

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder
vervielfaltigt, noch Dritten zugénglich gemacht und durch den

Fur diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
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Leitungsachse Bestand

Leitungsachse Riickbau

Leitungsachse Neubau

Veranderung Leitungsachse
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X -] Mastsanierung
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Berechnungssoftware:  Fims3.2 (Version 1.0.2.292) Erdbeschleunigung: g=10.00 m/s? —
Berechnungsverfahren: Ket Vorsorge flr das Seilkriechen (KRD): 20 Kelvin TransnetBW Gm bH TR NSNET BW
Ifd. Nr.| Berechnungszustande Temperatur
1 hochste Temperatur LS 80°C+KRD
2 hochste Temperatur ES/LK 40°C+KRD . .
3 ausgeschwungen LS/ES/LK 40°C W(aus)+KRD PrOJekt|erU ng
4 Eislast -5°C Eis+KRD
Umbau Freileitungsanbindungen
Umspannwerk Dellmensingen
Bemerkungen: H H H H
? 380-kV-Leitung Dellmensingen-Niederstotzingen,
Beseilung (Seilkennung bezieht sich auf den ersten Mast im Profilplan) An Iage 0329
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[kV] [N/mm?] | [N/mm?] | [N/mm?] g p
A |848WS| L3 | 380 562-AL1/49-ST1A 2 25,67 37,00 | 37,00 |-5°C Eis| Soll | 80°C+KRD
B [848WS| L1 | 380 562-AL1/49-ST1A 2 25,67 37,00 37,00 |-5°C Eis| Soll | 80°C+KRD
E [848WS| L2 |380| 562-AL1/49-STIA | 2 | 2567 | 37,00 | 37,00 [5°C Eis| Soll |80°C+KRD von Mast DELLM Q12
G - ES - 264-AL1/34-ST1A 1 27,63 48,00 | 48,00 |-5°C Eis| Soll |40°C+KRD bis Mast 001
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