0303/212A 0303/213

U.A. 526.03 durch Neubau Anschlussmast

WAGEU/WEGE29,00 L-268.66- WA100-180GEU/WE50-90GE26,00
-263.55-
D0303-212A D0303-213
R-261.06-
Mastspitze NHN: 534.12 Mastspitze NHN: 526.03
53.50
49.50
8% 940 940 i) 4750 Lo 10.70 10.70 H(ES) 44.50
It £ 13.00 13.00 ) 39.00 £ 15.00 15.00 ) 36.00
1l 29.00 1l 26.00
AL3) B(L1) c(L3) D (L1) ATL3) B (L1) [} () D (L1)
0.00 0.00
Legende:
E] Tragmast Leitungsachse Bestand
o o = Abspannmast Leitungsachse Riickbau
o <
uf g’ X -] Bestandsmast Leitungsachse Neubau
U.A. 528.12 E > Mastriickbau Veranderung Leitungsachse

/’//,///

Empfénger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbrauchlich verwendet werden.

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder
vervielfaltigt, noch Dritten zugénglich gemacht und durch den

Fur diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
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