Fur diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder
vervielfaltigt, noch Dritten zugénglich gemacht und durch den

Empfénger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbrauchlich verwendet werden.
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A-Z = Sell
Durchhang 1-9 = Lastfall

V = vertikal
H = horizontal

Abstand D = direkt
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Legende:
ragmas eitungsachse Bestan
T t Leit hse Bestand
spannmas eitungsachse Riickbau
Ab t Leitungsachse Riickb
estandsmas eitungsachse Neubau
Bestand t Leit hse Neub
. Veranderung Leitungsachse
Mastriickbau durch Neubau Anschlussmast
Leitungsachse planfestgestelltes
X o Mastneubau Vorhaben Nr. 25 BBPIG
X -] Mastsanierung
Kataster:
= Regierungsbezirksgrenze
Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- = Gemarkungsgrenze
—_— o — Flurgrenze
Flurstlicksgrenze
1234/1 Flursticksnummer

VDE-Bestimmung: DIN EN 50341-2-4: 09/2019 Eislastzone: 1 Windzone: 1
Berechnungssoftware:  Fims3.2 (Version 1.0.2.292) Erdbeschleunigung: g=10.00 m/s? —
Berechnungsverfahren: Ket Vorsorge flr das Seilkriechen (KRD): 20 Kelvin TransnetBW GmbH TR NSNET BW
Ifd. Nr.| Berechnungszustande Temperatur
1 hochste Temperatur LS 80°C+KRD ‘
2 hoéchste Temperatur ES/LK 40°C+KRD \ \ .
3 | ausgeschwungen LS/ES/LK 40°C W(aus)+KRD PrOJekt|erU ng am prlon
4 Eislast -5°C Eis+KRD . . .
Umbau Freileitungsanbindungen
Umspannwerk Dellmensingen
Bemerkungen: . .
? 380-kV-Gemeinschaftsleitung
Beseilung (Seilkennung bezieht sich auf den ersten Mast im Profilplan) Wend“ngen-De”menSIngen Anlage 0303 (BI - 4520)
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[kV] [N/mm?] | [N/mm?] | [N/mm?] g p
C |817WS| L3 | 380 565-AL1/72-ST1A 4 18,50 Soll | 80°C+KRD
D [817WS| L1 380 565-AL1/72-ST1A 4 18,50 Soll | 80°C+KRD
F [817wS]| L2 [380] 565-AL1/72-ST1IA | 4 | 1850 Soll [80°C+KRD von Mast 213
H - ES | - 264-AL1/34-ST1A 1 18,50 Soll |40°C+KRD bis Mast DELLM QO1
I - ES - 264-AL1/34-ST1A 1 18,50 Soll |40°C+KRD
Maldstab der Langen 1:2500
der Hohe 1: 500
o B — y—— Planfeststellungsunterlage Unterlage: 4.2
0 17.10.2024 Sadi/ PLEG Erstfassung le-dell_pfv_u-4-2_laep_bl-03_0303_M213-DELLMQO1
—————— Planfeststellungsbehdrde:
Datum Name
erstellt: 17.10.2024 Sadi/ PLEG
gepruft: 22.10.2024 Kremer / PLEG
gepraft:

Geobasisdaten @ Landesamt fur Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wuirttemberg, www.lgl-bw.de
Stand: ALKIS xx/xxxx

ETRS89 / UTM Zone 32N Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wiirttemberg

Amtliche Digitale Wasserwirtschaftliches Gewassernetz (AWGN)

Kataster im Randbereich unvollstéandig, TOB-Angaben ohne Gewahr

Trassierungsfirma:

(7 POWERLINES ENERGY

AN EQUANS COMPANY

Powerlines Energy Germany GmbH

Engelberg 22

D-88480 Achstetten
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