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1 Veranlassung

Die TransnetBW GmbH (im Weiteren als TransnetBW bezeichnet) ist als einer der vier Ubertra-
gungsnetzbetreiber (UNB) in Deutschland fiir die Sicherstellung der Systemstabilitat und Systemsi-
cherheit sowie fur die Stromibertragung im Héchstspannungsnetz der 220 bzw. 380 kV-Span-
nungsebene in ihrer Regelzone verantwortlich.

Die TransnetBW betreibt am Standort Dellmensingen (Stadt Erbach, ca. 14 km stdwestlich von

Ulm) zusammen mit der Netze BW GmbH ein 380-/110-kV Umspannwerk (UW). Auf dem Gelande
des UW befindet sich dartber hinaus eine 220 kV-Schaltanlage, die vor einigen Jahren auf3er Be-
trieb genommen wurde und derzeit der Durchschleifung von zwei Stromkreisen der Amprion dient.

Die 380-kV UW-Bestandsanlage am Standort Dellmensingen wurde hinsichtlich ihres Alters, der
Bemessungsdaten und des Mengengerists fur die zukinftigen Anforderungen als nicht ausrei-
chend identifiziert. Daher soll die vorhandene 380-kV Schaltanlage erneuert sowie erweitert wer-
den, um den kuinftigen Betrieb sicherstellen zu kénnen. Mit dem Projekt ,P90: Anlagen zur Bereit-
stellung von Blindleistung und Momentanreserve in der Regelzone der TransnetBW GmbH" des
aktuellen Netzentwicklungsplans 2037/2045 (NEP) sind zudem verschiedene MaRhahmen zur
Blindleistungskompensation in der Regelzone der TransnetBW enthalten. Eine dieser Malinahmen
betrifft den Standort des UW Dellmensingen, fiir den die Errichtung eines STATCOM-GFM (Static
Synchronous Compensator - Gridforming) und einer MSCDN (Mechanically Switched Capacitor
with Damping Network, im Weiteren als Kompensationskompensator (KPKO) bezeichnet) enthal-
ten ist.

Aufgrund des UW-Umbaus ist es erforderlich, dass die Leitungseinfuhrungen der vorhandenen
Stromkreise ebenfalls erneuert bzw. auf die neuen Portale verlegt werden. Hierbei wird das im Be-
stand vorhandene Notgestange der TransnetBW, welches sich ndrdlich des UW befindet, ebenfalls
zurtckgebaut. Der UW-Umbau bedingt dartiber hinaus, dass die aktuell fiir die Durchleitung der
Stromkreise der Amprion genutzte 220-kV-Schaltanlage zuriickgebaut wird, um das Baufeld fir die
neuen UW-Komponenten freizumachen. Aufgrund des Rickbaus der 220-kV-Schaltanlage miissen
die dort durchgeschliffenen Amprion-Stromkreise verlegt werden. Neben der Verschwenkung von
Stromkreisen wird hierfir einerseits eine Umfahrung des UW flir einen neuen Stromkreis der
Amprion errichtet und andererseits eine provisorische 220-kV-Verbindung zwischen zwei Strom-
kreisen der LA 0304 (von Amprion als Bl. 4572 bezeichnet) und der Bl. 4521 der Amprion herge-
stellt.

Das Leitungsvorhaben und die zu seiner Umsetzung erforderlichen Bauarbeiten sind im Detail im
Erlauterungsbericht (Unterlage 1 des Planfeststellungsantrags) und in diesem Bericht zusammen-
fassend beschrieben. Alle wasserrechtlichen Belange sind in den beiliegenden Dokumenten und in
diesem Bericht zusammengefasst und in einzelnen Fallen separat erlautert.
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2 Beschreibung der wasserrechtlich relevanten Tatigkeiten und Bauteile

Das Leitungsvorhaben und die zu seiner Umsetzung erforderlichen Bauarbeiten sind im Erlaute-

rungsbericht (Unterlage 01 des Planfeststellungsantrags) ausfiihrlich beschrieben.

Zusammenfassend beinhaltet das Vorhaben ,Umbau der Freileitungsanbindungen Umspannwerk
Dellmensingen® zum derzeitigen Stand die nachfolgend in Tab. 1 aufgefihrten MaRnahmen an den
bestehenden Hoch- und Hochstspannungsfreileitungen, die sich aus dem Neubau bzw. die Erwei-
terung des UW Dellmensingen ergeben und wasserrechtliche Tatbestande ausldsen.

Tab. 1: Maststandorte und MalRnahmen.

Gemarkung Wasserrechtli- Geschatzte
Anlage| Mast-Nr. | MaBnahme | Fundamentart [Dellmensingen, Dauer der Was-
. cher Antrag
Flurstiick serhaltung
0303 | 212A Neubau P'attggfﬁt”da' 1433 Erlaubnis 8 Wochen
0303 | 213 Neubau P'attr‘fqgfr‘jt”da' 1433 Erlaubnis 8 Wochen
4521 | 001A Neupay | Flattenfunda- 143371 Erlaubnis 8 Wochen
Plattenfunda- Erlaubnis,
4521 1001 Neubau ment 1245 Ausnahme 8 Wochen
0303 212 Ruckbau [Stufenfundament 1433 Erlaubnis 1 Woche
Notge- Einzel- und jeweils 1 Woche
0303 sténge Ruckbau Blockfunda- 1433 Erlaubnis je Einzelfunda-
1 bis 9 mente ment
4521 001 Rickbau [Stufenfundament 1240 Erlaubnis 1 Woche
Maitjsnanle- 1627
0303 211 19 Stufenfundament| Gemarkung Er- Erlaubnis 8 Wochen
(ggf. mit Fun-
bach
dament)
Mastsanie-
0304 001 rung (ohne n.r.* n.r. n.r. n.r.
Fundament)
Mastsanie-
0329 001 rung (ohne n.r. n.r. n.r. n.r.
Fundament)
Mastsanie-
4528 001 rung (ohne n.r. n.r. n.r. n.r.
Fundament)
Mastsanie-
4521 002 rung (ohne n.r. n.r. n.r. n.r.
Fundament)

*n.r. (nicht relevant fiir wasserrechtliche Antrage)

Auf die wasserrechtlichen Antrdge gemaR Tabelle 1 wird im Detail in Kapitel 3 eingegangen.

Die Identifizierung der wasserrechtlichen Tatbestéande erfolgt auf Basis der technischen Planung
und der hydrogeologischen Vorabschéatzung (Unterlage 12.2). Anderungen bleiben mit Blick auf die
Ausfiihrungsplanung vorbehalten.

Das bestehende Umspannwerk befindet sich westlich der Stadt Dellmensingen in der Gemeinde

Erbach im Alb-Donau-Kreis. Die Freileitungsmaf3hahmen, die Gegenstand dieses Antrags sind, be-
finden sich im direkten Umfeld zum Umspannwerk, insbesondere das Notgestdnge, das insgesamt
9 Betonfundamentkoérper zum Rickbau beinhaltet. Im Osten wird das Vorhaben durch das
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Gewasser Westernach begrenzt, im Westen durch den Rauglengraben. Eine Bahnstrecke lauft
durch den westlichen Rand des Vorhabengebiets und trennt den Mast 0303/211 vom Vorhabenge-
biet der restlichen MastbaumaRnahmen ab. Hier verlauft auch die Gemarkungsgrenze zwischen
Dellmensingen und Erbach. Der Standort der Anlage liegt im AuRenbereich gemaR § 35 BauGB.

Ein Ubersichtslageplan ist in Anlage 1 dargestellt, weitere Lageplane sind dem wasserrechtlichen
Fachbeitrag (Unterlage 12.1) mit der hydrogeologischen Vorabschétzung (Unterlage 12.2) zu ent-
nehmen.

2.1 Bauwasserhaltung

Die Bauwasserhaltung umfasst eine Grundwasserabsenkung und Tagwasserhaltung. Die Grund-
wasserabsenkung umfasst das Entnehmen, Zutageférdern und Ableiten von Grundwasser in einen
nahegelegenen Vorfluter. Dazu werden um die Baugruben zwei bis vier Flachbrunnen installiert,
aus denen das anfallende Wasser abgepumpt werden kann. Die Tagwasserhaltung erfolgt tber
einen Pumpensumpf in der Baugrube.

Der Grundwasserstand wird im Vorfeld vor Beginn der Aushubarbeiten fiir die Fundamente abge-
senkt. Der Start der Pumpen kann einen Tag bis wenige Stunden vor Start der Aushubarbeiten er-
folgen. Das Absenkziel betragt laut hydrogeologischer Vorabschatzung min. 1 m u. GOK. In Abb. 1
ist eine Schemaskizze als Schnitt einer geschlossenen Wasserhaltung dargestellt.

PN

ENNVZZA NN

Senkung
Y
Grundwasser

i 7

Abb. 1: Schema einer geschlossenen Wasserhaltung mit Flachbrunnen. Bild: ©f:data GmbH, Baupro-
fessor 2021 (https://www.bauprofessor.de/wasserhaltung/), zuletzt abgerufen am 14.11.2024

A\

Die Ableitung des anfallenden Wassers erfolgt tiber mobile (,fliegende®) Leitungen bis zum nachst-
gelegenen oberirdischen Gewasser. Die maximale Lange der mobilen Leitungen bis zum néchsten
FlielRgewasser betragt ca. 380 m. Teilweise mussen die fliegenden Leitungen Wege queren (siehe
Kapitel 5.3, Tab. 6).
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2.2  Arbeiten im Grundwasser

Fir die Errichtung der Fundamente finden Arbeiten im Grundwasser statt. Die Errichtung der Fun-
damente mit Betonierung vor Ort stellt das dauerhafte Einbringen von Stoffen ins Grundwasser
dar. Da die Fundamente im Schwankungsbereich des Grundwassers errichtet werden, muss nach
Stand der Technik geeigneter Beton verwendet werden.

Aktuell sind nur Plattenfundamente fur die Mastgriindung vorgesehen. Tiefengriindungen, die tiefer
als 10 m ins Grundwasser abgeteuft werden und als Rammrohr- oder Bohrpfahlgriindung ausge-
fuhrt werden kénnen, sind derzeit nicht geplant. Im Zuge der Ausfihrungsplanung kdnnten diese
allerdings Planungsgegenstand werden.

2.3 Errichten eines Stahlgittermastes im Uberschwemmungsgebiet

Die Arbeiten umfassen die Errichtung des Stahlgittermastes 4521/ 1001 im Uberschwemmungsge-
biet (HQ100). Dieser liegt inklusive Arbeitsflachen und Zuwegungen im Uberschwemmungsgebiet
HQ100 (Anlage 2).

Der Riuckbau des Mastes 4521/ 001 mit den entsprechenden Arbeitsflachen und Zuwegungen liegt
ebenfalls im HQ100, sowie Teile der Arbeitsflache fiir den Neubau an Maststandort 0303/ 213, so-
wie die Arbeitsflache fur das Provisorium mit Uberspannung.

2.4 Bauablauf

Die geschatzte Dauer der Wasserhaltung fir die einzelnen Maststandorte ist der Tab. 1 zu entneh-
men.

Aktuell ist mit einem Baubeginn ab Ende des 1. Quartals 2026 zu rechnen. Das Bauende orientiert
sich am Umbau des Umspannwerks. Der Rickbau des fir 10 — 15 Jahre stehenden Provisoriums
bildet das Ende der MaRnahmen.
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3 Antrage

TransnetBW beantragt:

1.

Gewasserbenutzungen nach § 8 Abs. 1 WHG

a.

fur das voriibergehende Entnehmen und Ableiten von Grundwasser nach § 9 Abs. 1 Nr. 5
WHG zum Zweck der Absenkung des Grundwasserspiegels in 7 Baugruben sowie beim
Ruckbau von bestehenden Fundamenten in 9 Einzelbaugruben

das vorubergehende Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Brunnen
zur Bauwasserhaltung nach 8§ 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG

das vorubergehende Einleiten von gehobenem Grund- und Tagwasser als Bauwasser in das
oberirdische Gewasser der Westernach und des Rauglengrabens nach § § 9 Abs. 1 Nr. 4
WHG

das dauerhafte Einbringen von Fundamenten in das Grundwasser zum Zweck der Griindung
von 4 Freileitungsmasten nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG

das Versickern von Oberflachenwasser an Baustralen und Baustelleneinrichtungsflachen
nach § 9 WHG i. V. m. 8§ 14 Abs.1 Nr. 5 WG BW

Vorlubergehende Arbeiten im Grundwasser gemal § 49 Abs. 1 Satz 2 WHG i. V. m. § 43 Abs. 2
WG BW.

Eine Genehmigung im Einzelfall abweichend von § 78 Abs. 4 Satz 1 WHG fur die Errichtung des
Freileitungsmastes 4521/1001 auf der Gemarkung Dellmensingen, Flurstiick 1245 innerhalb ei-
nes festgesetzten Uberschwemmungsgebietes HQ100 als bauliche Anlage nach § 78 Abs. 5
Satz 1 Nr. 1 WHG.
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4 Bestandsbeschreibung (wasserwirtschaftlich)

4.1 Schutzgebiete

Es liegen keine Wasserschutzgebiete im Vorhabengebiet oder im direkten Umfeld vor. Im GWK
01.03.64 Oberschwaben-fluvioglaziale Schotter bei Laupheim (vgl. Kapitel 4.2) wird Trinkwasser
gewonnen (BFG 2024).

Die nachstgelegenen Wasserschutzgebiete auf der sudlichen Donauseite befinden sich in ca. 3 km
bzw. ca. 5 km Entfernung.

amtliche Nr. WSG 425.024 ca. 5 km Entfernung
amtliche Nr. WSG 421.028 ca. 3 km Entfernung
amtliche Nr. WSG 426.066 ca. 3 km Entfernung

Aufgrund der generellen angenommen Entwasserungsrichtung Norden, kann davon ausgegangen
werden, dass diese Wasserschutzgebiete nicht von der Baumalinahme betroffen sind.

Eine Ubersichtkarte mit den Wasserschutzgebieten ist in Anlage 6 dargestellt.

Im Bereich des Vorhabens liegen keine Nationalparks sowie Vogelschutzgebiete oder Biospharen-
reservate (LUBW 2024a). Ostlich des Vorhabens im Uferbereich der Westernach befinden sich Bi-
otope mit der Biotop-Nr. 176254258129 Gewasser-Begleitgehdlze an der Westernach (direktes
Umfeld der BI. 4521 Mast 001A (Neubau und Neubeseilung)). Der Bereich ist nach NatSchG ge-
schuitzt als Feldhecken und Feldgehdlze.Westlich im direkten Umfeld des Rauglengrabens befin-
den sich ebenfalls Biotope mit der Biotop-Nr. 176254253063 Galeriewaldstreifen am Rauglengra-
ben siddstlich Donaurieden.

Die moglichen Einleitstellen aus der bauzeitlichen Wasserhaltung werden so gewabhlt, dass die kar-
tierten Biotope im Gewasserrandstreifen nicht beeintrachtigt werden. Beim Neubaustandort fr
Mast 001A liegt ein solches Biotop zwischen der Baugrube und der kirzesten Verbindung zur
Westernach. Der gewahlte alternative Einleitpunkt (Einleitpunkt Nr. 2) liegt in direkter Nahe zur
Bricke, die die Ersinger Stral3e Uber die Westernach Uberfiihrt.

Ein baulicher Eingriff in das Gewasser (Westernach) oder eine Beeintrachtigung des Gewasser-
randstreifens ist nicht vorgesehen. Unbeabsichtigten Beeintrachtigungen wird durch die Auswei-
sung einer Bautabuzone entgegengewirkt.

Die Lage der Schutzgebiete (Biotope Offenlandkartierung) ist in Anlage 2 dargestellt.
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4.1.1 Uberschwemmungsgebiete

Die beantragte Ausnahme nach Punkt 3 in Kapitel 3 betrifft den Neubau von Mast 4521/ 1001. Die-
ser liegt inklusive Arbeitsflachen und Zuwegungen im Uberschwemmungsgebiet HQ100 (An-
lage 2).

Der Rickbau des Mastes 4521/ 001 mit den entsprechenden Arbeitsflachen und Zuwegungen liegt
ebenfalls im HQ100, sowie Teile der Arbeitsflache flir den Neubau an Maststandort 0303/ 213, so-
wie die Arbeitsflache fur das Provisorium mit Uberspannung.

Tab. 2: Betroffenheit von Uberflutungsflachen an den einzelnen Maststandorten.

Leitungsanlage/Mast Uberflutungsflache
0303/213 Arbeitsflache liegt teilweise in Uberflutungsflache
HQ100
4521/001 HQ100
4521/1001 HQs0-HQ100

4.2 Grundwasser

Bei dem vom Vorhaben betroffenen Grundwasserkorper handelt es sich um den GWK — 01.03.64
Oberschwaben-fluvioglaziale Schotter bei Laupheim (siehe Anlage 5). Der Grundwasserkérper be-
findet sich in einem guten mengenmafligen und guten chemischen Zustand. Der GWK ist Teil des
allgemeinen Grundwasserleiters ,Fluvioglaziale Kiese und Sande im Alpenvorland® in der Region.

Als ,Fluvioglaziale Kiese und Sande im Alpenvorland® werden Kiese und Sande im Einflussbereich
der Alpengletscher und ihres unmittelbaren Vorlandes zusammengefasst, die unter glazialen oder
fluvioglazialen Bedingungen im Pleistozén abgelagert wurden. Es handelt sich um zahlreiche, hau-
fig durch Molasse bzw. Becken- oder Moréanensedimente getrennte Einzelvorkommen (LGRB
2024).

Die flachenhafte Neubildungsrate aus Niederschlag betragt im Verbreitungsgebiet der Fluvioglazia-
len Kiese und Sande ohne Bereiche, die von Moranensedimenten oder Beckensedimenten Uber-
deckt sind, im langjéhrigen Mittel (Periode 1981 bis 2010) ca. 8,9 l/(s - km?) (LGRB 2024).

Die MalRnahme liegt im Donauried, rdumlich im Bereich zwischen den Grundwasservorkommen
.Langenauer Donauried” und ,,Oberes Rif3tal“. Fur das obere Rital liegt das Grundwasserdargebot
laut LGRB bei > 0,5 m3/s fiir das Langenauer Donauried bei ca. 3,5 m3/s (LGRB 2024). Es ist da-
von auszugehen, dass das Grundwasserdargebot am Standort der Mal3nahme vergleichbar mit
den Literaturangaben ist und ein Dargebot von > 0,5 m3/s zu erwarten ist.

4.3 Gewassernetz

Das Gewassernetz ist in Anlage 3 dargestellt.
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4.3.1 Oberflachengewasser (Westernach und Rauglengraben)

Die betroffenen Oberflachengewasser sind die Westernach und der Rauglengraben (siehe Anlage
1). Beide Gewasser lassen sich dem Oberflachenwasserkorper 64-02 Donaugebiet unterhalb Rif3
oberhalb Baierzer Rot zuordnen (siehe Anlage 4).

Der OWK befindet sich in einem unbefriedigenden 6kologischen Zustand. Der chemische Zustand
wird als nicht gut eingestuft (FGG DoNAU 2021a). Der OWK ist sowohl durch Punktquellen als auch
durch diffuse Quellen belastet. Das Abflussregime ist durch morphologische Veranderungen anth-
ropogen Uberpragt (BFG 2024).

Der unbefriedigende 6kologische Zustand wird vor allem wegen der Fischfauna als ,unbefriedi-
gend” charakterisiert, der chemische Zustand wurde wegen der Stoffe ,Bromierte Diphenylether
(BDE)“ und ,Quecksilber und Quecksilberverbindungen* (prioritére Stoffe mit Uberschreitung der
Umweltqualitdtsnormen) als ,nicht gut* ausgewiesen (BFG 2024).

Die Westernach besitzt eine Mindestabflussmenge von ca. 2 m3/s (Jahresgange der Abflussmen-
gen am Pegel Laupheim/ Rottum und Laupheim/ Durnach. (Hochwasservorhersagezentrale Ba-
den-Wirttemberg © Landesanstalt fiur Umwelt Baden-Wirttemberg)) (siehe Unterlage 12.1).

Weitere Details zum Zustand des Oberflachenwasserkorpers sind im Fachbeitrag zur Wasserrah-
menrichtlinie (Unterlage 12.1) zu finden.
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5 Gewasserbenutzungen

Bei der Gewdasserbenutzung ist zu beachten, dass geplant ist bauzeitlich jeweils nur 2 Baugruben
parallel zu betreiben (TransNet-BW, 2024).

51

Entnehmen und Ableiten von Grundwasser nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG

Fur die Bauwasserhaltung in den Baugruben muss der Grundwasserspiegel abgesenkt werden,
wodurch sich ein Grundwasserentnahme ergibt (Vgl. Kapitel 2.1 und Kapitel 3). Das Absenken erfolgt
vorubergehend fur 6-8 Wochen (TransNet-BW, 2024) zum Zweck der Bauwasserhaltung in den Bau-

gruben

Die Absenkung erfolgt an 7 Baugruben an den Masten sowie beim Rickbau des Notgestanges in
geschlossener Wasserhaltung. Die wichtigsten Kennzahlen kénnen der nachfolgen Tabelle den ent-

nommen werden.

Tab. 3: Ubersicht zur Wasserhaltung je Baugrube mit Angaben zum Absenkziel, Dauer der Benutzung,
sich daraus Ergebende Ableitmenggen aus Brunnenzufluss und bendtigte Zahl an Brunnen.
(entnommen aus Unterlage 12.2).

Baugrube Absenk- | Dauer Absen- Giasiznﬁ}itzlffvfsrs srlgl'llj'zz Zufluss pro | Brunnen-
ziel [m] kung [me] [me] Stunde [m3] anzahl

03037211 1 6-8 Wochen 74880 1337 56 4
0303/212 A 1 6-8 Wochen 74880 1337 56 4
0303 /212 1 6-8 Wochen 46782 835 35 2
0303 /213 1 6-8 Wochen 73487 1312 55 4
4521/001 A 1 6-8 Wochen 67455 1205 50 3
4521/001 1 6-8 Wochen 46782 835 35 2
4521/1001 1 6-8 Wochen 67455 1205 50 3
0303 / Notgestange 1 1 6-8 Wochen 69590 1243 52 4
0303 / Notgestange 2 1 6-8 Wochen 63661 1137 47 3
0303 / Noigestange 3 1 6-8 Wochen 63661 1137 47 3
0303 / Notgestange 4 1 6-8 Wochen 39864 712 30 2
0303 / Notgestdnge 5 1 6-8 Wochen 39864 712 30 2
0303 / Notgesténge 6 1 6-8 Wochen 39864 712 30 5
0303 / Notgestange 7 1 6-8 Wochen 39864 712 30 2
0303 / Noigestange 8 1 6-8 Wochen 39864 712 30 2
0303 / Notgesténge 9 1 6-8 Wochen 39864 712 30 5

Fazit/Zusammenfassung:

Durch die voriibergehende Entnahme von Grundwasser zur Bauwasserhaltung mit einem Absen-
kungsziel von 1 m, bei Zufliissen von 30 — 56 m3 pro Stunde und 2 — 4 benétigten Brunnen sind keine
negativen Folgen fur den Mengenmalfigen Zustand des Grundwasserkorpers zu erwarten.
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5.2 Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Brunnen zur Bauwasser-
haltung nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG.

Durch das Absenken von Grundwasser zur Bauwasserhaltung entstehen voriibergehend fiir 6-8 Wo-
chen (TransNet-BW, 2024) Absenktrichter um die Baugruben. Das gehobene Grundwasser wir zum
groften Teil in die Westernach eingeleitet und nur bei Mast 211 in den Rauglengraben (Details siehe
Kapitel 2.1). Die Reichweite der Absenktrichter sowie das jeweilige Einleitgewéasser kann der nach-
folgenden Tabelle entnommen werden. Bei den Masten 213, 001, 001A und 1001 besteht die Még-
lichkeit, dass die Absenktrichter den nahegelegenen Vorfluter der Westernach erfassen. Diese Ein-
wirkung fur den Zufluss zur Baugrube wird aber nur als gering eingeschatzt, da die Absenktrichter
randlich stark abflachen und die Vorfluter eine gewisse Eintiefung im Vergleich zur GOK aufweisen.

B Neubau Abspannmast
Riickbau Abspannmast
Gewasserrandstreifen
| Baugruben Masten
und Notgestange
[77] Maximaler Absenktrichter
Grundwasserabsenkung

0 100 200 300 400 500 m s e

— T — Namensnetu aSRRRES, [t ORE
(veréndert)

Abb. 2: Dargestellt ist der maximale Einflussbereich (maximale Distanzen) der Grundwasserabsenkung fir
die Bauwasserhaltung. Die Darstellung beruht auf den Berechnungen aus der hydrogeologi-
schen Vorabschétzunag, mit einer Reichweite von ca. 234 m um die Baugruben.
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Tab. 4: Reichweite der Absenktrichter je Baugrube sowie jeweiliges Einleitge-
wasser (entnommen aus Unterlage 12.2).

Baugrube Seeriﬁ?r\iﬁiittgr?gi Einleitgewasser

0303 /211 234 Rauglengraben
0303/212 A 234 Westernach
0303 /212 148 Westernach
0303 /213 229 Westernach
4521/001 A 207 Westernach
4521 /001 148 Westernach
4521/1001 207 Westernach
0303 / Notgestange 1 215 Westernach
0303 / Notgestange 2 195 Westernach
0303 / Notgestange 3 195 Westernach
0303 / Notgestange 4 132 Westernach
0303 / Notgesténge 5 132 Westernach
0303 / Notgestange 6 132 Westernach
0303 / Notgestange 7 132 Westernach
0303 / Notgestange 8 132 Westernach
0303 / Notgesténge 9 132 Westernach

Fazit/Zusammenfassung:

Gehobenes Wasser wird in die Westernach und nur bei Mast 211 in den Rauglengraben eingeleitet.
Durch die Absenkung entstehen Absenktrichter mit Reichweiten zwischen 132 und 234 m. Eine Be-
eintrachtigung der nahegelegenen Westernach durch die Absenktrichter ist nicht zu erwarten.
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5.3

Einleiten von gehobenem Grund- und Tagwasser Bauwasser in das oberirdische Ge-

wasser der Westernach und des Rauglengrabens nach § 8 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG

Das Einleiten von gehobenem Grundwasser ist in Kapitel 5.1 und 5.2 beschrieben. Anfallendes
Tagwasser an den Baugruben wird Uber Pumpensumpfe abgeleitet und nach Vorbehandlung der
Einleitung des Grundwassers zugefiihrt. Die Vorbehandlung des Tagwassers vor der Einleitung
wird u.U. bendtigt, sodass die Gewasserbeschaffenheit nicht negativ beeintrachtigt wird. Die ge-
naue Festlegung auf MaRnahmen zur Vorbehandlung erfolgt in der Ausfiihrungsplanung.

Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine voribergehende Benutzung von 6-8 Wochen (TransNet-
BW, 2024). Fur die Ableitmengen der Tagwasserhaltung wird ein Starkregenereignis als Worstcase
Annahme berechnet. Grundlage dafur ist der regenreichste Tag in Ulm zwischen 2019 und 2024,
wonach die Annahme getroffen wird, dass 60 I/h innerhalb einer Stunde als Starkregen niedergehen
(Wetterkontor, 2024). Die Ableitmengen aus der Tagwasserhaltung sowie der Gesamteinleitung aus
Grundwasser- und Tagwasserhaltung kdnnen der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Durch die zuséatzlich anfallenden Einleitmengen aus der Tagwasserhaltung sind keine negativen
Auswirkungen fir die Einleitgewéasser zu erwarten.

Tab. 5: Berechnung der Tagwasserhaltung auf Basis eines Starkregenereignisses sowie der Gesamt-
einleitmenge aus Grundwasser und Tagwasser bei einem Starkregenereignis.

Gesamteinleitung

Baugrube Fléche[r?%ugrube StarI}:ﬁegV(raT:IZEL?ignis Ta?r\é\g?rsl]ser (er;j;’;:f)sﬁ:] ;;h-;—ag_
0303/211 676 0,06 40,6 96,3
0303/212 A 676 0,06 40,6 96,3
0303 /212 100 0,06 6,0 40,8
0303 /213 625 0,06 37,5 92,2
4521 /001 A 441 0,06 26,5 76,6
4521/001 100 0,06 6,0 40,8
452171001 441 0,06 26,5 76,6
0303 / Notgestéange 1 500 0,06 30,0 81,8
0303 / Notgestange 2 350 0,06 21,0 68,4
0303 / Notgestéange 3 350 0,06 21,0 68,4
0303 / Notgestange 4 49 0,06 2,9 32,6
0303 / Notgestéange 5 49 0,06 2.9 32,6
0303 / Notgestange 6 49 0,06 2,9 32,6
0303 / Notgestange 7 49 0,06 2,9 32,6
0303 / Notgesténge 8 49 0,06 2,9 32,6
0303 / Notgestange 9 49 0,06 2,9 32,6

In der nachfolgenden Tabelle erfolgt eine Ubersicht mit dem Verlauf der fliegenden Leitungen und
den potenziellen Einleitstellen. Ein Plan mit der potenziellen Leitungsfihrung und Einleitstellen der

Wasserhaltung ist in Anlage 1 zu finden.
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Tab. 6: Potenzieller Verlauf der Entwasserungsleitungen und potenzielle Einleitstellen.

Maststand- | Entwéasserungslei- | Lange Que- Einleitge- Potenzielle Einleitstellen | Num- Foto (Begehung 27.08.2024)
orte tungen Uber Flur- | der flie- | rung wasser UTM (WGS84) 32U mer
stiick Nr. genden | von E- N:
Leitung | Wegen ' '
[m]
212A, 212 1433, 2290 380 1433 Westernach | 565965.175 | 5350678.598 | 1
213 1433, 2290 85 - Westernach | 565965.175 | 5350678.598

(Beispiel, Foto nicht direkt an der
Einleitstelle aufgenommen)

Seite 19 von 24




Umbau Freileitungsanbindungen Umspannwerk Dellmensingen — Unterlage 13.1 — Wasserrechtliche Antrédge

Maststand- | Entwasserungslei- | Lange Que- Einleitge- Potenzielle Einleitstellen | Num- Foto (Begehung 27.08.2024)
orte tungen Uber Flur- | der flie- | rung wasser UTM (WGS84) 32U mer
stiick Nr. genden | von E- N:
Leitung | Wegen ' '
[m]
001A 1433/1, 2290 70 2290 Westernach | 566001.419 | 5350431.120 | 2
001, 1001 1245, 1247 170 1242 Westernach | 566050.130 | 5350323.855 | 4 Kein Foto am Ort der Einleitstelle
vorhanden
(1242, 1430) 1245, | 220 1242 Westernach | 566007.480 | 5350420.074 | 3
1244, 1247
Notgestdnge | 1433, 2290 330 1433 Westernach | 565965.175 | 5350678.598 | 1 S.0.
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Maststand- | Entwasserungslei- | Lange Que- Einleitge- Potenzielle Einleitstellen | Num- Foto (Begehung 27.08.2024)
orte tungen Uber Flur- | der flie- | rung wasser UTM (WGS84) 32U mer
stiick Nr. genden | von E- N:
Leitung | Wegen
[m]
211 1628, 1629, 1472 190 - Rauglengra- | 565376.496 | 5350857.449 | 5
ben

(): Leitungsfihrung im Randbereich der Wegeflurstiicke
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Fazit:

Nachteilige Auswirkungen auf das Grundwasser sind im Zuge der MaRhahme nicht zu erwarten.
Durch den Betrieb entsprechender Gewasserschutzanlagen zur Vorbehandlung von anfallendem
Tagwasser sind keine signifikanten qualitativ negativen Auswirkungen auf die Oberflachengewasser
zu erwarten. Laut dem Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage 12.1 des Planfeststel-
lungsantrags) ist somit bauzeitlich aus der Einleitung anfallenden Wassers der Bauwasserhal-
tung/ Grundwasserabsenkung nicht von einer signifikanten Belastung des OWK auszugehen. Das
FlieRverhalten der Westernach wird durch die MalRnahme insgesamt nicht signifikant verandert. Die
Einzugsgebietsflachen entsprechen nach der Herstellung der Mastfundamente im Wesentlichen der
Bestandssituation.
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5.4 Einbringen von Fundamenten ins Grundwasser zum Zweck der Griindung von 4
Freileitungsmasten nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG und vorubergehende Arbeiten im
Grundwasser geman § 49 Abs. 1 Satz 2 WHG i. V. m. § 43 Abs. 2 WG BW

Fur die Errichtung der Fundamente finden Arbeiten im Grundwasser statt. Die Errichtung der Fun-
damente mit Betonierung vor Ort stellt das dauerhafte Einbringen von Stoffen ins Grundwasser
dar. Da die Fundamente im Schwankungsbereich des Grundwassers errichtet werden, muss unter
Umstanden Unterwasserbeton verwendet werden.

Aktuell sind nur Plattenfundamente fiir die Mastgriindung vorgesehen. Tiefengriindungen, die tiefer
als 10 m ins Grundwasser abgeteuft werden, die als Rammrohr- oder Bohrpfahlgriindung ausgefuhrt
werden kénnen, sind derzeit nicht geplant, im Zuge der Ausfuhrungsplanung kénnten diese aller-
dings als voribergehende Arbeiten im Grundwasser gemalf § 49 Abs. 1 Satz 2 WHG i. V. m. § 43
Abs. 2 WG BW Planungsgegenstand werden.

5.4.1 Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
Beim Arbeiten mit wassergefahrdenden Stoffen ist besondere Vorsicht geboten.

Allgemein gilt im Zusammenhang mit Lagerung von bzw. Umgang mit wassergefahrdenden Stof-
fen:

» Die eingesetzten Maschinen. Geréate und Tankanlagen mussen sich in einem war-
tungstechnisch einwandfreien Zustand befinden (z. B. keine Oltropfverluste). Sie sind
dahingehend arbeitstaglich zu kontrollieren.

+  Esist darauf zu achten. dass keine wassergefahrdenden Stoffe wie Ole. Benzin. Diesel
usw. in den Boden gelangen.

+ Betankung. Abstellen und Wartung der motorgetriebenen Gerate und Baufahrzeuge
erfolgt auf befestigten Flachen oder in einer Auffangwanne. Der Boden im Betankungs-
bereich ist vor Tropfverlusten zu schiitzen.

+ Die Lagerung von Betriebsstoffen ist nur auf befestigten Flachen und in Auffangwan-
nen gestattet.

* Im Falle eines Unfalls mit wassergefahrdenden Stoffen sind unverziiglich das zustén-
dige Landesamt fur Umwelt oder bei deren Unerreichbarkeit die nachste Polizeidienst-
stelle zu informieren sowie die kommunal zustandigen Wasserversorger.

Nach Vollendung der Manahme befinden sich zusétzlich zu den bereits vorhandenen (sanierten)
Masten die neugebauten Masten im Vorhabengebiet. Da die Fundamente im nattrlichen Schwan-
kungsbereich des Grundwassers errichtet werden, ist die grundwasserhygienische Unbedenklich-
keit der Fundamente zu gewahrleisten. Der Beton muss nach Stand der Technik im Grundwasser-
korper hergestellt werden.

Fazit:

Bei Betonierung nach Stand der Technik mit schadstofffreiem Beton sind keine negativen Auswir-
kungen auf den Grundwasserkdrper zu erwarten.
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6 Ausnahme fir Arbeiten im Uberschwemmungsgebiet
GemaR § 78 Abs. 4 WHG ist in festgesetzten Uberschwemmungsgebieten die Errichtung oder Er-
weiterung baulicher Anlagen untersagt.

Die zusténdige Behoérde kann davon abweichend nach § 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 WHG im Einzelfall
die Errichtung oder Erweiterung einer baulichen Anlage genehmigen, wenn das Vorhaben

a) die Hochwasserriickhaltung nicht oder nur unwesentlich beeintrachtigt und der Verlust von
verloren gehendem Riickhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,

b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verandert,
c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeintrachtigt und
d) hochwasserangepasst ausgeftihrt wird

Der Mastneubau des Stahlgittermastes 4521/1001 liegt im Uberschwemmungsgebiet eines 100-jah-
rigen Hochwasserereignisses (HQ100, siehe Anlage 2). Das neugebaute Mastfundament des Mas-
tes 4521/1001 wird auf einer Flache von ca. 225 m2 ein Volumen von ca. 202,5 m® einnehmen. Das
Volumen geht als Retentionsraum im Untergrund verloren, Uberirdisch findet kein signifikanter Ver-
lust an Retentionsraum statt. Um die Mastfundamente wird Boden rickverflillt und entsprechend
verdichtet. Rechnet man den Retentionsraumverlust aus der Bodenverdichtung des Ruckfilimateri-
als in der Baugrube mit ein, geht auf einer Flache von ca. 441 m?2 ein Volumen von ca. 725 m3 im
Untergrund verloren. Im Vorhaben ist zu keinem Zeitpunkt von einem oberirdischen Retentionsraum-
verlust auszugehen.

Aufgrund einer geringdurchléassigen Deckschicht ber dem Grundwasserleiter, wird die Versicke-
rungsleistung durch die Neuversiegelung zwar beeintréchtigt, diese Beeintrachtigung ist allerdings
als geringfligig einzuschatzen, da der anstehende Boden bis in ca. 1,3 m Tiefe bereits eine geringe
Versickerungsleistung aufweist (IBO 2024).

Der Stahlgittermast bietet aufgrund der schmalen und durchlassigen Struktur einen geringen Ab-
flusswiderstand. Die Eintrittswahrscheinlichkeit von Beschadigungen am Mast, die den Hochwasser-
abfluss beeintrachtigen, ist somit gering. Um die Standsicherheit des Mastes bei einem eventuellen
Hochwasserereignis jedoch zu gewahrleisten, wird dieser hochwasserangepasst gebaut. Die ge-
naue jeweils zum Einsatz kommende Bauweise wird entsprechend der geltenden technischen und
rechtlichen Anforderungen im Rahmen der Ausfihrungsplanung festgelegt, um das Risiko und Aus-
malfd von Schaden weiter zu reduzieren (Unterlage 01 Erlauterungsbericht).

Zusammenfassend sind die Ausnahmevoraussetzungen fir eine positive Abweichungsentschei-
dung nach 8 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 WHG erflllt.
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