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ERLÄUTERUNG VON FACHAUSDRÜCKEN 

Emission / Immission 

Als Emission bezeichnet man die von einem Fahrzeug ausgestoßene Luftschadstoffmenge in 

Gramm Schadstoff pro Kilometer oder bei anderen Emittenten in Gramm pro Stunde. Die in 

die Atmosphäre emittierten Schadstoffe werden vom Wind verfrachtet und führen im umge-

benden Gelände zu Luftschadstoffkonzentrationen, den so genannten Immissionen. Diese Im-

missionen stellen Luftverunreinigungen dar, die sich auf Menschen, Tiere, Pflanzen und an-

dere Schutzgüter überwiegend nachteilig auswirken. Die Maßeinheit der Immissionen am Un-

tersuchungspunkt ist µg (oder mg) Schadstoff pro m³ Luft (µg/m³ oder mg/m³). 

Hintergrundbelastung / Zusatzbelastung / Gesamtbelastung 

Als Hintergrundbelastung werden im Folgenden die Immissionen bezeichnet, die bereits ohne 

die Emissionen des Straßenverkehrs auf den betrachteten Straßen an den Untersuchungs-

punkten vorliegen. Die Zusatzbelastung ist diejenige Immission, die ausschließlich vom Ver-

kehr auf dem zu untersuchenden Straßennetz oder der zu untersuchenden Straße hervorge-

rufen wird. Die Gesamtbelastung ist die Summe aus Hintergrundbelastung und Zusatzbelas-

tung und wird in µg/m³ oder mg/m³ angegeben. 

Grenzwerte / Vorsorgewerte 

Grenzwerte sind zum Schutz der menschlichen Gesundheit vom Gesetzgeber vorgeschrie-

bene Beurteilungswerte für Luftschadstoffkonzentrationen, die nicht überschritten werden dür-

fen, siehe z. B. Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes. Vorsorgewerte stellen zusätzliche Beurteilungsmaßstäbe dar, die zahlenmä-

ßig niedriger als Grenzwerte sind und somit im Konzentrationsbereich unterhalb der Grenz-

werte eine differenzierte Beurteilung der Luftqualität ermöglichen. 

Jahresmittelwert / Kurzzeitwert (Äquivalentwert) 

An den betrachteten Untersuchungspunkten unterliegen die Konzentrationen der Luftschad-

stoffe in Abhängigkeit von Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Verkehrsaufkommen etc. stän-

digen Schwankungen. Die Immissionskenngrößen Jahresmittelwert und weitere Kurzzeitwerte 

charakterisieren diese Konzentrationen. Der Jahresmittelwert stellt den über das Jahr gemit-

telten Konzentrationswert dar. Eine Einschränkung hinsichtlich Beurteilung der Luftqualität mit 
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20 µg/m³ ermittelt. Südlich des Bahnübergangs sind im weiteren Verlauf der B 32 an der Be-

bauung im Kreuzungsbereich mit der Gegenbaurstraße NO2-Immissionen ebenfalls bis 

20 µg/m³, im Kreuzungsbereich mit der Leutkircher Straße bis 22 µg/m³ berechnet. An der 

übrigen straßennahen Wohnbebauung der B 32 ist die NO2-Gesamtbelastung geringer und 

über 14 µg/m³, vereinzelt bis 18 µg/m³ berechnet. An Wohnbebauung, die an andere Straßen 

im Untersuchungsgebiet angrenzt, sind Jahresmittelwerte bis 16 µg/m³ berechnet. An Wohn-

bebauung im Untersuchungsgebiet, die nicht direkt an Straßen angrenzt, sind geringere Jah-

resmittelwerte bis 13 µg/m³ abgeleitet. 

Im Planfall sind in der Umgebung des Unterführungsbauwerks durch die Verbesserungen des 

Verkehrsablaufes an zur B 32 angrenzender Wohnbebauung gegenüber dem Prognosenullfall 

geringere NO2-Immissionen ermittelt, die an der zum Unterführungsbauwerk nächstgelegenen 

Wohnbebauung Jahresmittelwerte bis 18 µg/m³ aufweisen. Südlich der Unterführung sind ent-

lang der B 32 zum Prognosenullfall vergleichbare NO2-Immissionen bis 20 µg/m³ und verein-

zelt bis 22 µg/m³ abgeleitet. An der Wohnbebauung entlang den bereits bestehenden Stra-

ßenabschnitten der Praßbergstraße sind im Planfall geringere NO2-Konzentrationen bis 

14 µg/m³ berechnet. An der Wohnbebauung entlang der Gegenbaurstraße sind aufgrund der 

Umverteilung der Verkehrsströme etwas höhere NO2-Konzentrationen bis 18 µg/m³ berechnet. 

Damit wird auch im Planfall an der bestehenden Wohnbebauung entlang der B 32 der derzeit 

geltende Grenzwert der 39. BlmSchV für NO2-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ weiterhin nicht 

erreicht und nicht überschritten; der Richtwert für Luftqualität in Kurorten für das Verkehrszent-

rum von 32 µg/m³ wird weiterhin nicht erreicht und nicht überschritten, derjenige für das Orts-

zentrum von 24 µg/m³ wird an der betrachteten Bebauung nicht überschritten. Im Betrach-

tungsgebiet wird an der bestehenden Wohnbebauung der Richtwert für Kurgebiete von 

20 µg/m³ überwiegend nicht überschritten. 

Die berechneten Feinstaubimmissionen sind für PM10 im Prognosenullfall in der Umgebung 

des Unterführungsbauwerks an der bestehenden Wohnbebauung bis 19 µg/m³, im Planfall bis 

17 µg/m³ ermittelt. An der zur B 32 nächstgelegenen Wohnbebauung im Kreuzungsbereich 

mit der Leutkircher Straße sind im Prognosenullfall PM10-Jahresmittelwerte bis 19 µg/m³, im 

Planfall bis 21 µg/m³ prognostiziert. An der übrigen straßennahen Wohnbebauung der B 32 

sind im Prognosenullfall sowie im Planfall vereinzelt PM10-Jahresmittelwerte bis 17 µg/m³ be-

rechnet. An anderen Straßen sind PM10-Konzentrationen überwiegend bis 14 µg/m³, verein-

zelt bis 17 µg/m³ berechnet. 
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Die ermittelten PM2.5-Immissionen im Untersuchungsgebiet sind für beide Untersuchungsfälle 

überwiegend vergleichbar. Nördlich der Bahnstrecke sind im Nahbereich der B 32 im Progno-

senullfall mit der Hintergrundbelastung vergleichbare PM2.5-Konzentrationen ermittelt. Im 

Planfall nördlich der Bahnstrecke sind etwas höhere PM2.5-Konzentrationen bis 11 µg/m³ be-

rechnet. 

Damit wird sowohl im Prognosenullfall als auch im Planfall der derzeit geltende Grenzwert für 

PM10-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ deutlich nicht erreicht und nicht überschritten und der 

Schwellenwert zur Ableitung der PM10-Kurzzeitbelastung von 29 µg/m² wird nicht erreicht und 

nicht überschritten. Der derzeit geltende Grenzwert für PM2.5-Jahresmittelwerte von 25 µg/m³ 

wird ebenfalls deutlich nicht erreicht und nicht überschritten. Der PM2.5-Richtwert für Luftqua-

lität in Kurorten von 20 µg/m³ wird ebenfalls deutlich unterschritten. 

Aus lufthygienischer Sicht ist die Verkehrsverflüssigung im Zuge der Beseitigung des Bahn-

übergangs und die damit verbundene verminderte Schadstofffreisetzung zu begrüßen. 
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4 EINGANGSDATEN 

Für die Emissions- bzw. Immissionsberechnungen sind als Eingangsgrößen die Lage des 

Straßennetzes im zu betrachtenden Untersuchungsgebiet und verkehrsspezifische Informati-

onen von Bedeutung. 

Für das Untersuchungsgebiet wurden die im Abschnitt 8.2 aufgeführten, durch den Auftragge-

ber zur Verfügung gestellten Unterlagen herangezogen. Weitere Grundlagen der Immissions-

berechnungen sind die basierend auf den Verkehrsdaten berechneten Schadstoffemissionen 

(Kap. 5), die meteorologischen Daten und die Schadstoffhintergrundbelastung. Die der vorlie-

genden Untersuchung zugrunde liegenden Verkehrsdaten, meteorologischen Daten und 

Schadstoffhintergrundbelastung werden in den Abschnitten 4.2 bis 4.4 erläutert. 

4.1 Lage und Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

Das in Abb. 4.1 dargestellte Untersuchungsgebiet umfasst den zentralen Siedlungsbereich 

von Wangen im Allgäu und ist im Südosten von Baden-Württemberg in überwiegend ebenem 

Gelände gelegen. 

Die Ortsdurchfahrt (OD) mit der Bundesstraße B 32 verläuft in Nordwest-Südost-Richtung 

durch das Untersuchungsgebiet und quert derzeit höhengleich mittels eines beschrankten 

Bahnübergangs die in Südwest-Nordost-Richtung verlaufende Bahnstrecke Kißlegg-Hergatz. 

Mit dem Betrieb der Bahnstrecke sind regelmäßige, zusätzliche Einschränkungen des Kfz-

Verkehrsablaufes verbunden, bedingt durch die Schrankenschließungen. Westlich des Bahn-

übergangs schließt der Bahnhof Wangen (Allgäu) an. Auf der Südseite der Gleisanlagen an 

der parallel verlaufenden Bahnhofstraße ist der Busbahnhof Wangen mit parallel angeordne-

ten Bussteigen gelegen, der neben ÖPNV-Buslinien auch von Fernbuslinien als Haltestelle 

genutzt wird; derzeit ist der Busbahnhof über die Bahnhofstraße an die B 32 angebunden. 

Die Planungen umfassen einen höhenfreien Umbau der Kreuzung B 32/Bahnstrecke Kißlegg- 

Hergatz mittels eines Unterführungsbauwerkes an der B 32. Damit verbunden sind keine wei-

teren zusätzlichen Einschränkungen des Kfz-Verkehrsablaufes durch den Bahnbetrieb. Im 

Zuge des Umbaus ist anstelle des Knotenpunktes B 32/Praßbergstraße eine Überführung der 

Praßbergstraße über die B 32 mit anschließender parallel zu den Gleisanlagen verlaufender 

Verlängerung der Praßbergstraße geplant, die im weiteren Verlauf auf Höhe des Bahnhofs 

Richtung Nordwesten schwenkt und an die bestehende Zeppelinstraße angeschlossen wird.  
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Lageplan des Untersuchungsgebietes
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Abb. 4.4: Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsverteilung bei Wangen im Allgäu basie-
rend auf Reanalysedaten für den Zeitraum 2009 bis 2018 (Quelle: DWD). 
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Schadstoff-
kompo-
nente 

Jahr 

Lindau 
(Boden- 

see) 
Friedrichs- 

hafener 
Straße 

Fried- 
richsha- 

fen 

Kempten 
(Allgäu)/ 
Westend-

straße 

Biberach 
Bad Hin- 
delang/ 

Oberjoch 
Konstanz 

NO2  
Jahresmittel-
wert in µg/m³ 

2011 29 24 21 21 11 20 
2012 27 24 19 19 7 22 
2013 27 26 21 17 7 22 
2014 23 25 20 18 5 22 
2015 24 26 22 18 6 23 
2016 24 23 20 17 6 20 
2017 24 23 20 17 7 21 
2018 22 21 17 17 7 20 
2019 22 21 19 16 8 19 
2020 19 19 17 14 5 17 
2021 17 16 17 13 6 16 
2022 16 15 15 12 6 15 
2023 14 15 12 11 5 13 

PM10 
Jahresmittel-
wert in µg/m³ 

2011 24 19 18 20 9 20 
2012 22 18 16 17 8 19 
2013 22 19 17 16 8 19 
2014 17 17 14 15 7 16 
2015 18 17 - 16 8 17 
2016 16 15 - 15 7 15 
2017 15 15 - 14 7 15 
2018 16 16 - 16 9 16 
2019 14 14 - 14 7 14 
2020 14 13 - 12 7 12 
2021 14 13 - 12 7 12 
2022 15 14 - 13 7 12 
2023 13 13 - 13 7 14 

PM10-Über-
schreitung 
(Anzahl der 
Tage über 
50 µg/m³) 

2011 26 4 6 16 0 9 
2012 14 9 7 7 2 9 
2013 19 13 7 2 0 11 
2014 9 9 4 6 1 7 
2015 3 2 - 1 0 3 
2016 2 2 - 0 0 1 
2017 6 8 - 7 0 5 
2018 5 4 - 4 0 3 
2019 1 1 - 0 0 0 
2020 1 1 - 2 0 1 
2021 3 3 - 3 3 3 
2022 1 0 - 0 2 0 
2023 - - - - - - 



https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/


http://gis.uba.de/Website/luft
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In Anhang A3 sind die berechneten Emissionen im Straßennetz und deren räumliche Vertei-

lung grafisch aufgezeigt. 

Straßenparame-
ter spezifische Emissionsfaktoren je Kfz in g/km 2028 

Verkehrs- 
situation  
(Kürzel) 

Ge-
schwin-  
digkeit  
in km/h 

NOx NO2 direkt 
Partikel  

(nur Abgas) 

Partikel 
PM10 

(nur Abrieb 
und Aufwirbe-

lung) 

Partikel  
PM2.5 

(nur Abrieb 
und Aufwirbe-

lung) 

LV SV LV SV LV SV LV SV LV SV 

IO-HVS50d 39.6 0.144 0.870 0.014 0.1210 0.0048 0.0083 0.032 0.35 0.015 0.068 

IO-HVS50d_2 39.6 0.148 0.975 0.015 0.1530 0.0049 0.0087 0.032 0.35 0.015 0.068 

IO-HVS50d_4 39.6 0.164 0.872 0.017 0.1392 0.0050 0.0094 0.032 0.35 0.015 0.068 

IO-HVS50d_6 39.6 0.195 0.779 0.020 0.1183 0.0052 0.0104 0.032 0.35 0.015 0.068 

IO-HVS50g 24.9 0.200 1.241 0.020 0.1534 0.0054 0.0140 0.039 0.70 0.015 0.068 

IO-HVS50g_2 24.9 0.206 1.228 0.021 0.1531 0.0055 0.0140 0.039 0.70 0.015 0.068 

IO-HVS50g_4 24.9 0.219 1.208 0.022 0.1544 0.0056 0.0142 0.039 0.70 0.015 0.068 

IO-HVS50g_6 24.9 0.243 1.196 0.025 0.1572 0.0059 0.0146 0.039 0.70 0.015 0.068 

IO-Sam50d 37.4 0.164 0.845 0.016 0.1178 0.0050 0.0098 0.032 0.35 0.015 0.068 

IO-Sam50d_2 37.4 0.169 0.908 0.017 0.1319 0.0050 0.0100 0.032 0.35 0.015 0.068 

IO-Sam50d_4 37.4 0.184 0.985 0.018 0.1539 0.0052 0.0105 0.032 0.35 0.015 0.068 

IO-Sam50g 24.2 0.212 1.264 0.021 0.1555 0.0055 0.0146 0.039 0.70 0.015 0.068 

IO-NS50 43.8 0.183 0.817 0.017 0.1145 0.0051 0.0081 0.032 0.35 0.015 0.068 

IO-NS50_2 43.8 0.186 1.015 0.018 0.1569 0.0051 0.0083 0.032 0.35 0.015 0.068 

IO-NS50_6 43.8 0.229 0.891 0.022 0.1419 0.0057 0.0100 0.032 0.35 0.015 0.068 

IO-NS50d 33.0 0.210 0.914 0.020 0.1139 0.0054 0.0095 0.034 0.50 0.015 0.068 

IO-NS50d_6 33.0 0.255 0.836 0.025 0.1166 0.0067 0.0115 0.034 0.50 0.015 0.068 

IO-NS50g 22.8 0.235 1.337 0.023 0.1641 0.0057 0.0157 0.044 1.20 0.015 0.068 

IO-NS30d 26.5 0.198 1.162 0.019 0.1485 0.0053 0.0126 0.034 0.50 0.015 0.068 

IO-NS30d_2 26.5 0.199 1.213 0.019 0.1632 0.0053 0.0129 0.034 0.50 0.015 0.068 

IO-NS30d_4 26.5 0.212 1.090 0.020 0.1497 0.0054 0.0136 0.034 0.50 0.015 0.068 

IO-NS30 33.6 0.178 1.010 0.017 0.1323 0.0051 0.0108 0.026 0.28 0.015 0.068 

Tab. 5.1: Emissionsfaktoren in g/km je Kfz für die betrachteten Straßen im Untersuchungsge-
biet für das Bezugsjahr 2028 
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Straßenparameter spezifische Emissionsfaktoren je Kfz in g/km 2028 

Verkehrssitua-
tion 

Ge-
schwin-
digkeit 

NOx 
PM10/PM 2.5 

(nur Ab-
gase) 

PM10 
(nur Abrieb 
und Aufwir-

belung) 

PM2.5 
(nur Abrieb) 

NO2,di-

rekt 

IO-HVS50d 39.6 1.825 0.0131 0.350 0.068 0.298 

IO-HVS50d_2 39.6 2.113 0.0141 0.350 0.068 0.342 

IO-HVS50d_4 39.6 2.067 0.0135 0.350 0.068 0.351 

IO-HVS50d_6 39.6 1.875 0.0133 0.350 0.068 0.318 

IO-HVS50g 24.9 2.567 0.0135 0.700 0.068 0.379 

IO-HVS50g_2 24.9 2.562 0.0136 0.700 0.068 0.387 

IO-HVS50g_4 24.9 2.574 0.0139 0.700 0.068 0.393 

IO-HVS50g_6 24.9 2.506 0.0145 0.700 0.068 0.391 

IO-Sam50d 37.4 1.642 0.0116 0.350 0.068 0.270 

IO-Sam50d_2 37.4 1.888 0.0115 0.350 0.068 0.313 

IO-Sam50d_4 37.4 1.787 0.0110 0.350 0.068 0.307 

IO-Sam50g 24.2 2.670 0.0150 0.700 0.068 0.394 

IO-NS50 43.8 2.267 0.0135 0.350 0.068 0.361 

IO-NS50_2 43.8 2.265 0.0135 0.350 0.068 0.362 

IO-NS50_6 43.8 2.243 0.0132 0.350 0.068 0.371 

IO-NS50d 33.0 2.393 0.0146 0.500 0.068 0.356 

IO-NS50d_6 33.0 2.480 0.0159 0.500 0.068 0.387 

IO-NS50g 22.8 2.857 0.0162 1.200 0.068 0.427 

IO-NS30d 26.5 3.834 0.0248 0.500 0.068 0.602 

IO-NS30d_2 26.5 3.730 0.0259 0.500 0.068 0.580 

IO-NS30d_4 26.5 3.490 0.0291 0.500 0.068 0.544 

IO-NS30 33.6 4.041 0.0259 0.280 0.068 0.617 

Tab. 5.2 Emissionsfaktoren in g/km je Linienbus für die betrachteten Straßen im Untersu-
chungsgebiet für das Bezugsjahr 2028 

In Tab. 5.3 sind exemplarisch die Verkehrskennwerte und daraus, unter Berücksichtigung des 

Linienbusverkehres, abgeleitete Emissionen für einen Abschnitt der B 32 nördlich, d. h. im Be-

reich der Rampenfahrbahn des geplanten Unterführungsbauwerkes, und für einen Abschnitt 

auf Höhe des bestehenden Bahnübergangs für die zu betrachtenden Untersuchungsfälle dar-

gestellt. 
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5.4 Emissionen des untersuchten Straßennetzes 

 
DTVw in 
Kfz/24h 

LKW-
Anteil in 

% 

Verkehrssitua-
tion 

Mittlere Emissionsdichte 
NOx 
 in 

mg/(m*s) 

PM10  
mg/(m*s) 

PM2.5  
mg/(m*s) 

NO2 direkt 
mg/(m*s) 

B 32 nördlich des Bahnübergangs 

Prognosenullfall 20 200 4.2 IO-HVS50g_2*) 0.0576 0.0169 0.0051 0.0062 

Planfall 21 800 4.6 IO-HVS50d_6 0.0530 0.0122 0.0055 0.0059 

B 32 auf Höhe des Bahnübergangs 

Prognosenullfall 21 200 3.9 IO-HVS50g*) 0.0583 0.0172 0.0053 0.0063 

Planfall 21 800 4.6 IO-HVS50d 0.0422 0.0121 0.0054 0.0046 

Tab. 5.3: Verkehrskennwerte und Emissionen der B 32 im Bereich des bestehenden Bahn-
übergangs für die zu betrachtenden Untersuchungsfälle; *) 20 % Stauanteil 

Die geplante Beseitigung des Bahnübergangs mit Unterführungsbauwerk an der B 32 und den 

damit verbundenen Verkehrsänderungen ist nördlich des bestehenden Bahnübergangs mit ei-

nem Rückgang der Stickoxidemissionen um ca. 8 % und der PM10-Emissionen um ca. 28 % 

verbunden; in diesem Bereich befindet sich die Rampe des geplanten Unterführungsbauwer-

kes, die eine hohe Längsneigung aufweist. Die PM2.5-Emissionen nehmen trotz geringeren 

motorbedingten Feinstaubfreisetzungen in diesem Bereich aufgrund der 8-prozentigen Ver-

kehrszunahme um ca. 8 % zu. Entlang des Straßenabschnittes der B 32 auf Höhe des derzeit 

bestehenden Bahnübergangs mit im Planfall vergleichbarer Straßenlängsneigung sind mit Be-

rücksichtigung der Planungen Abnahmen der Stickoxidfreisetzengen um ca. 28 % sowie Ab-

nahmen der PM10-Freisetzungen um ca. 30 % abgeleitet. Die PM2.5-Emissionen nehmen um 

ca. 2 % zu. 
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Entlang der Praßbergstraße sowie entlang der Gegenbaurstraße sind NO2-Immissionen bis 

16 µg/m³ berechnet. Entlang der Leutkircher Straße sind NO2-Immissionen bis 16 µg/m³, nä-

her der Kreuzung B 32/Leutkircher Straße bis 18 µg/m³ berechnet. An der Bahnhofstraße füh-

ren die verkehrsbedingten Beiträge zu NO2-Gesamtbelstungen bis 14 µg/m³, im Bereich des 

Busbahnhofes bis 16 µg/m³. 

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit entscheidend ist, ob die ermittelten Immissionen 

zu Überschreitungen der Grenzwerte an für die Beurteilung relevanter Bebauung, z. B. Wohn-

gebäuden, führen. Die Bewertung der Luftqualität auf dem Gelände von Arbeitsstätten schließt 

die 39. BImSchV aus. Im Bereich des derzeit bestehenden Bahnübergangs sind an der nörd-

lich nächstgelegenen Randbebauung der B 32 NO2-Immissionen über 18 µg/m³ berechnet, an 

der südlichen zum Bahnübergang nächstgelegenen Randbebauung sind NO2-Gesamtbelas-

tungen bis 14 µg/m³ und vereinzelt leicht über 14 µg/m³ berechnet. An weiter entfernt liegen-

den Abschnitten der B 32 sind nördlich des Bahnübergangs an den direkt an die Straße an-

grenzenden Wohngebäuden NO2-Jahresmittelwerte über 14 µg/m³, vereinzelt bis 18 µg/m³ er-

mittelt. An den südlich des Bahnübergangs gelegenen Abschnitten der B 32 sind an der stra-

ßennahen Wohnbebauung NO2-Jahresmittelwerte über 14 µg/m³ und vereinzelt im Kreu-

zungsbereich mit Leutkircher Straße bis 22 µg/m³ berechnet. Im Bereich der Bahnhofstraße 

sind an der Bebauung NO2-Immissionen bis 14 µg/m³ ermittelt, so auch an den zum Busbahn-

hof nächstgelegenen Gebäuden. An der straßennahen Bebauung der übrigen Straßen sind 

NO2-Immissionen über 13 µg/m³ berechnet. An Wohngebäuden, die nicht direkt an Hauptver-

kehrsstraßen angrenzen sind geringere NO2-Immissionen unter 13 µg/m³ abgeleitet. 

Der geltende Grenzwert der 39. BImSchV für NO2-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ zum Schutz 

der menschlichen Gesundheit wird an der Wohnbebauung entlang der B 32 nicht erreicht und 

nicht überschritten. Der Richtwert für Luftqualität in Kurorten für das Verkehrszentrum von 

32 µg/m³ wird an der Wohnbebauung im Untersuchungsgebiet nicht erreicht und nicht über-

schritten, derjenige für das Ortszentrum von 24 µg/m³ wird an der betrachteten Bebauung nicht 

überschritten. Im Betrachtungsgebiet wird an der bestehenden Wohnbebauung der Richtwert 

für Kurgebiete von 20 µg/m³ überwiegend nicht überschritten. 

In Abb. 6.2 ist die NO2-Gesamtbelastung für den Planfall mit beseitigtem Bahnübergang und 

dem Unterführungsbauwerk an der B 32 dargestellt. Entlang der B 32 ist im Planfall gegenüber 

dem Prognosenullfall die Ausdehnung der Bereiche mit erhöhten NO2-Konzentrationen auf-

grund der Verbesserungen des Verkehrsablaufs deutlich geringer. 
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In der Umgebung des Unterführungsbauwerks sind geringere NO2-Immissionen mit Jahres-

mittelwerten bis 18 µg/m³ prognostiziert. Auf dem südlich anschließenden Straßenabschnitt 

führt die Verbesserung des Verkehrsablaufes zu geringeren NO2-Immissionen bis 16 µg/m³. 

Südlich der Bahnstrecke sind auf dem Straßenabschnitt an der Kreuzung B 32/Gegenbaur-

straße NO2-Immissionen am Fahrbahnrand bis 20 µg/m³ berechnet. An der Kreuzung 

B 32/Leutkircher Straße sind NO2-Jahresmittelwerte bis 22 µg/m³ ermittelt. Entlang der Bahn-

hofstraße führt die Verlegung des Busbahnhofes sowie die Aufgabe der Anknüpfung an die 

B 32 und die damit verbundene Verkehrsabnahme zu einer Abnahme der NO2-Gesamtbelas-

tung und Jahresmittelwerten bis 13 µg/m³; so auch im derzeitigen Bereich des Busbahnhofes. 

Am geplanten Neubaustandort des Busbahnhofes sind NO2-Jahresmittelwerte über 14 µg/m³ 

und bis 16 µg/m³ berechnet. Entlang den bereits bestehenden Straßenabschnitten der Praß-

bergstraße sind im Planfall geringere Jahresmittelwerte bis 14 µg/m³ ermittelt. Entlang der Ge-

genbaurstraße sind im Planfall aufgrund der Umverteilung der Verkehrsströme höhere NO2-

Konzentrationen bis 18 µg/m³ berechnet. Entlang der Anton-Waldner-Straße sind höhere NO2-

Konzentrationen bis 14 µg/m³ berechnet. 

Im Planfall sind an der beurteilungsrelevanten Wohnbebauung im Untersuchungsgebiet in der 

nördlichen Umgebung des geplanten Unterführungsbauwerks geringere NO2-Immissionen bis 

18 µg/m³ berechnet. In der südlichen Umgebung des Unterführungsbauwerks sind an der 

nächstgelegenen Wohnbebauung NO2-Gesamtbelastungen bis 14 µg/m³ berechnet. An der 

übrigen Wohnbebauung, die an die B 32 angrenzt, sind zum Prognosenullfall vergleichbare 

NO2-Jahresmittelwerte berechnet. An der Wohnbebauung entlang den bereits bestehenden 

Straßenabschnitten der Praßbergstraße sind NO2-Konzentrationen bis 14 µg/m³ berechnet. 

Damit wird auch im Planfall an der bestehenden Wohnbebauung entlang der B 32 der derzeit 

geltende Grenzwert der 39. BlmSchV für NO2-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ weiterhin nicht 

erreicht und nicht überschritten; der Richtwert für Luftqualität in Kurorten für das Verkehrszent-

rum von 32 µg/m³ wird weiterhin nicht erreicht und nicht überschritten, derjenige für das Orts-

zentrum von 24 µg/m³ wird an der betrachteten Bebauung nicht überschritten. Im Betrach-

tungsgebiet wird an der bestehenden Wohnbebauung der Richtwert für Kurgebiete von 

20 µg/m³ überwiegend nicht überschritten. 

Eine Überschreitung des NO2-Kurzzeitgrenzwerts gemäß der 39. BImSchV, d. h. einem Stun-

denwert von 200 µg/m³ mehr als 18-mal im Jahr, ist bei Jahresmittelwerten unter 40 µg/m³ 

nicht zu erwarten (siehe Kap. 3.2). Auf grafische Darstellungen wird hier verzichtet. 
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6.2 Feinstaub PM10 

Für die Bewertung der Feinstaubimmissionen PM10 liegen zwei Beurteilungsgrößen vor. 

Diese sind der Jahresmittelwert und der Kurzzeitwert, der max. 35 Überschreitungen eines 

Tagesmittelwertes von 50 µg PM10/m³ in einem Jahr erlaubt. Die Auswertungen von Messda-

ten zeigen, dass der Kurzzeitwert die strengere Größe darstellt. Entsprechend den Ausführun-

gen in Kap. 3.2 gibt es für den Kurzzeitwert einen Schwellenwert. Dieser besagt, dass ab 

einem PM10-Jahresmittelwert von 29 µg/m³ der Kurzzeitwert überschritten ist. Im Folgenden 

werden die berechneten PM10-Jahresmittelwerte dargestellt und mit Blick auf die beiden 

Werte von 29 µg/m³ und 40 µg/m³ diskutiert. 

Die für den Prognosenullfall berechneten Jahresmittelwerte der PM10-Immissionen sind in 

Abb. 6.3 dargestellt. Im nördlichen Bereich des Bahnübergangs sind PM10-Konzentrationen 

bis 19 µg/m³ berechnet, im südlichen Bereich des Bahnübergangs sind PM10-Konzentratio-

nen über 14 µg/m³ und bis 17 µg/m³ am Fahrbahnrand berechnet. In weiteren Bereichen ent-

lang der B 32 sind PM10-Konzentrationen über 14 µg/m³ und bis 17 µg/m³ berechnet. Im Kreu-

zungsbereich B 32/Leutkircher Straße sind PM10-Jahresmittelwerte bis 19 µg/m³ ermittelt. Im 

Bereich des derzeitigen Standortes des Busbahnhofes sind im Prognosenullfall PM10-Immis-

sionen bis 15 µg/m³ berechnet. 

Die für den Planfall prognostizierten PM10-Konzentrationen sind in Abb. 6.4 dargestellt. In der 

nördlichen Umgebung des geplanten Unterführungsbauwerks sind aufgrund der Verbesserun-

gen des Verkehrsablaufs geringere PM10-Konzentratonen bis 17 µg/m³ berechnet. In der süd-

lichen Umgebung des Unterführungsbauwerks sind geringere PM10-Konzentrationen bis 

15 µg/m³ berechnet. Südlich der Bahnstrecke an der B 32 sind PM10-Immissionen über 

14 µg/m³, am Fahrbahnrand sowie in den Bereichen mit nahegelegener Randbebauung bis 

17 µg/m³ ermittelt. Im Bereich der Kreuzung B 32/Leutkircher Str. sind PM10-Konzentrationen 

bis 21 µg/m³ berechnet. An der Zeppelinstraße nahe der Kreuzung B 32/Zeppelinstraße sind 

im Planfall geringere Jahresmittelwerte bis 15 µg/m³ berechnet. Am geplanten Neubaustand-

ort des Busbahnhofes sind PM10-Immissionen bis 14 µg/m³, vereinzelt bis 15 µg/m³ berech-

net. 

An der zur B 32 nächstgelegenen Wohnbebauung sind in der Umgebung des Unterführungs-

bauwerks im Prognosenullfall PM10-Jahresmittelwerte über 14 µg/m³, vereinzelt bis 19 µg/m³ 

und im Planfall über 14 µg/m³ und vereinzelt bis 17 µg/m³ ermittelt. 
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An weiteren nördlich und südlich gelegenen Straßenabschnitten der B 32 sind an der Wohn-

bebauung im Prognosenullfall sowie im Planfall PM10-Konzentrationen über 14 µg/m³ und bis 

17 µg/m³ berechnet. Im Bereich der Kreuzung B 32/Leutkircher Straße sind im Prognosenull-

fall PM10-Jahresmittelwerte bis 19 µg/m³, im Planfall bis 21 µg/m³ berechnet. 

Damit sind im Planfall und im Prognosenullfall an der bestehenden Bebauung und innerhalb 

des Betrachtungsgebietes PM10-Jahresmittelwerte prognostiziert, die den geltenden Grenz-

wert der 39. BImSchV für PM10-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ und den Schwellenwert von 

29 µg/m³ im Jahresmittel zur Ableitung der PM10-Kurzzeitbelastung (mehr als 35 Tage pro 

Jahr mit PM10-Tagesmittelwerten über 50 µg/m³) unterschreiten. 

6.3 Feinstaub PM2.5 

Für die Bewertung der Feinstaubimmissionen PM2.5 werden zwei Beurteilungswerte festge-

legt. Diese sind der Grenzwert (Jahresmittelwert) von 25 µg/m³, der seit dem Jahr 2015 ein-

zuhalten ist, und der Richtgrenzwert (Jahresmittelwert) von 20 µg/m³, der seit dem Jahr 2020 

einzuhalten ist. Im Folgenden werden die berechneten PM2.5-Jahresmittelwerte dargestellt 

und mit Blick auf die beiden Werte von 25 µg/m³ und 20 µg/m³ diskutiert. 

Die PM2.5-Konzentrationen im Jahresmittel sind für den Prognosenullfall in Abb. 6.5 sowie für 

den Planfall mit beseitigtem Bahnübergang und Unterführungsbauwerk an der B 32 in 

Abb. 6.6 dargestellt. Die ermittelten PM2.5-Immissionen im Untersuchungsgebiet sind für 

beide Untersuchungsfälle überwiegend vergleichbar. Nördlich der Bahnstrecke sind im Nah-

bereich der B 32 im Prognosenullfall mit der Hintergrundbelastung vergleichbare PM2.5-Kon-

zentrationen ermittelt. Im Planfall sind nördlich der Bahnstrecke PM2.5-Konzentrationen bis 

11 µg/m³ berechnet. Im südlichen Bereich an der Kreuzung B 32/Gegenbaurstraße sowie 

B 32/Leutkircher Straße sind im Prognosenullfall sowie im Planfall PM2.5-Konzentrationen bis 

11 µg/m³ ermittelt. 

Der seit dem Jahr 2015 geltende Grenzwert für PM2.5-Jahresmittelwerte von 25 µg/m³ gemäß 

39. BImSchV und der Richtgrenzwert von 20 µg/m³ werden entsprechend den Immissionsbe-

rechnungen sowohl im Prognosenullfall als auch im Planfall an der bestehenden Bebauung im 

Untersuchungsgebiet deutlich unterschritten. 
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A N H A N G A1 

BEURTEILUNGSWERTE FÜR LUFTSCHADSTOFFKONZENTRATIONEN AN KFZ-

STRASSEN 
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A1 BEURTEILUNGSWERTE FÜR LUFTSCHADSTOFFKONZENTRATIONEN AN 

KFZ-STRASSEN 

A1.1 Grenzwerte 

Durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen entstehen eine Vielzahl von Schadstoffen, welche die 

menschliche Gesundheit gefährden können, z. B. Stickoxide (NOx als Summe von NO und 

NO2), Kohlenmonoxid (CO), Schwefeldioxid (SO2), Benzol, Partikel etc. Im vorliegenden Gut-

achten werden Konzentrationen bzw. Immissionen von Luftschadstoffen ermittelt. Deren An-

gabe allein vermittelt jedoch weder Informationen darüber, welche Schadstoffe die wichtigsten 

sind, noch einen Eindruck vom Ausmaß der Luftverunreinigung im Einflussbereich einer 

Straße. Erst ein Vergleich der Schadstoffkonzentrationen mit schadstoffspezifischen Beurtei-

lungswerten, z. B. Grenz- oder Vorsorgewerten lässt Rückschlüsse auf die Luftqualität zu. Da-

rauf wird im Folgenden eingegangen. 

Grenzwerte sind rechtlich verbindliche Beurteilungswerte zum Schutz der menschlichen Ge-

sundheit, der Vegetation oder des Bodens, die einzuhalten sind und nicht überschritten werden 

dürfen. Die in Deutschland für den Einflussbereich von Straßen maßgebenden Grenzwerte 

sind in der 39. BImSchV (2010) benannt, dort als Immissionsgrenzwert bezeichnet. Bezüglich 

verkehrsbedingter Luftschadstoffe sind derzeit NO2, PM10 und PM2.5 von Bedeutung, gele-

gentlich werden zusätzlich noch die Schadstoffe Benzol und Kohlenmonoxid betrachtet. Ruß 

wird nicht betrachtet, weil es nach Erscheinen der 33. BImSchV (2004) und dem damit erfolg-

ten Zurückziehen der 23. BImSchV (1996) dafür keinen gesetzlichen Beurteilungswert mehr 

gibt. Ruß ist Bestandteil von PM10 und wird damit indirekt erfasst. Die Grenzwerte der 39. BIm-

SchV sind in Tab. A1.1 angegeben. 

Ergänzend zu diesen Grenzwerten nennt die 39. BImSchV Toleranzmargen; das sind in jähr-

lichen Stufen abnehmende Werte, um die der jeweilige Grenzwert innerhalb festgesetzter Fris-

ten überschritten werden darf, ohne in Deutschland die Erstellung von Luftreinhalteplänen zu 

bedingen. Diese Werte werden als Übergangsbeurteilungswerte bezeichnet, sofern sie auf-

grund der zeitlichen Zusammenhänge in den Betrachtungen der Planungen Berücksichtigung 

finden.  

Zusätzliche Luftschadstoffe zu den genannten werden meist nicht betrachtet, da deren Immis-

sionen in Deutschland typischerweise weit unterhalb der geltenden Grenzwerte liegen. In der 

39. BImSchV (2010) werden auch Zielwerte für PM2.5, Arsen, Kadmium, Nickel und 
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Benzo(a)pyren (BaP) in der Luft als Gesamtgehalt in der PM10-Fraktion über ein Kalenderjahr 

gemittelt festgesetzt. Ein Zielwert ist die nach Möglichkeit in einem bestimmten Zeitraum zu 

erreichende Immissionskonzentration, um die schädlichen Einflüsse auf die menschliche Ge-

sundheit und die Umwelt insgesamt zu vermeiden, zu verhindern oder zu verringern. Die ver-

kehrsbedingten Zusatzbelastungen dieser genannten Schadstoffe liegen selbst an stark be-

fahrenen Hauptverkehrsstraßen meist deutlich unterhalb der Hintergrundbelastung und wer-

den deshalb ebenfalls nicht mitbetrachtet. 

Stoff Mittelungszeit Grenzwert Geltungszeitpunkt 

NO2 Stundenmittelwert 200 µg/m3 maximal 18 
Überschreitungen / Jahr 

seit 2010 

NO2 Jahresmittelwert 40 µg/m3  seit 2010 

Partikel (PM10) Tagesmittelwert 50 µg/m3 maximal 35 
Überschreitungen / Jahr 

seit 2005 

Partikel (PM10) Jahresmittelwert 40 µg/m3  seit 2005 

Partikel (PM2.5) Jahresmittelwert 25 µg/m³ seit 2015 

Benzol Jahresmittelwert 5 µg/m3  seit 2010 

Kohlenmonoxid (CO) 8 h gleitender Wert  10 mg/m3  seit 2005 

Tab. A1.1: Immissionsgrenzwerte nach 39. BImSchV (2010) für ausgewählte (verkehrsrele-
vante) Schadstoffe 

Der Inhalt der am 11. Juni 2008 in Kraft getretenen EU-Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG ist 

mit der 39. BImSchV in nationales Recht umgesetzt. In der 39. BImSchV wurden u. a. die In-

halte der 22. BImSchV und 33. BImSchV zusammengefasst, sodass diese beiden BImSchV 

aufgehoben wurden. Ein neues Element der 39. BImSchV ist die Einführung eines Immissi-

onsgrenzwertes für die Feinstaubfraktion PM2.5 (Partikel mit einem aerodynamischen Durch-

messer von 2.5 µm), der ab dem 1. Januar 2015 einzuhalten ist.  

A1.2 Vorsorgewerte 

Da der Vergleich von Luftschadstoffkonzentrationen mit Grenzwerten allein noch nicht ausrei-

chend ist, um eine Luftschadstoffkonzentration zu charakterisieren, gibt es zusätzlich zu den 

Grenzwerten so genannte Vorsorgewerte bzw. Zielwerte zur langfristigen Verbesserung der 

Luftqualität. 
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IMMISSIONSERMITTLUNG UND FEHLERDISKUSSION 
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A2 BESCHREIBUNG DES NUMERISCHEN VERFAHRENS ZUR IMMISSIONSER-

MITTLUNG UND FEHLERDISKUSSION 

Für die Berechnung der Schadstoffimmission an einem Untersuchungspunkt kommt das Be-

rechnungsverfahren PROKAS zur Anwendung, welches den Einfluss des umgebenden Stra-

ßennetzes bis in eine Entfernung von mehreren Kilometern vom Untersuchungspunkt berück-

sichtigt. Es besteht aus dem Basismodul PROKAS_V (Gaußfahnenmodell) und dem integrier-

ten Bebauungsmodul PROKAS_B, das für die Berechnung der Immissionen in Straßen mit 

dichter Randbebauung eingesetzt wird. 

A2.1 Berechnung der Immissionen mit PROKAS_V 

Die Zusatzbelastung infolge des Straßenverkehrs in Gebieten ohne oder mit lockerer Rand-

bebauung wird mit dem Modell PROKAS ermittelt. Es werden jeweils für 36 verschiedene 

Windrichtungsklassen und 9 verschiedene Windgeschwindigkeitsklassen die Schadstoffkon-

zentrationen berechnet. Die Zusatzbelastung wird außerdem für 6 verschiedene Ausbreitungs-

klassen ermittelt. Mit den berechneten Konzentrationen werden auf der Grundlage von Emis-

sionsganglinien bzw. Emissionshäufigkeitsverteilungen und einer repräsentativen Ausbrei-

tungsklassenstatistik die statistischen Immissionskenngrößen Jahresmittel- und 98-Perzentil-

wert ermittelt. 

Die Parametrisierung der Umwandlung des von Kraftfahrzeugen hauptsächlich emittierten NO 

in NO2 erfolgt für die Kurzzeitbelastungen nach Romberg et al. (1996), modifiziert für hohe 

Belastungen nach Bächlin et al. (2007). Für Jahresmittelwerte wird die NO-NO2-Konversion 

mit einem vereinfachten Chemiemodell berücksichtigt (Düring et al., 2011). 

A2.2 Berechnung der Immissionen in Straßen mit dichter Randbebauung mit 

PROKAS_B 

Im Falle von teilweise oder vollständig geschlossener Randbebauung (etwa einer Straßen-

schlucht) ist die Immissionsberechnung nicht mit PROKAS_V durchführbar. Hier wird das er-

gänzende Bebauungsmodul PROKAS_B verwendet. Es basiert auf Modellrechnungen mit 

dem mikroskaligen Ausbreitungsmodell MISKAM für idealisierte Bebauungstypen. Dabei wur-

den für 20 Bebauungstypen und jeweils 36 Anströmrichtungen die dimensionslosen Abgas-

konzentrationen c* in 1.5 m Höhe und 1 m Abstand zum nächsten Gebäude bestimmt. 
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Die Bebauungstypen werden unterschieden in Straßenschluchten mit ein- oder beidseitiger 

Randbebauung mit verschiedenen Gebäudehöhe-zu-Straßenschluchtbreite-Verhältnissen 

und unterschiedlichen Lückenanteilen in der Randbebauung. Unter Lückigkeit ist der Anteil 

nicht verbauter Flächen am Straßenrand mit (einseitiger oder beidseitiger) Randbebauung zu 

verstehen. Die Straßenschluchtbreite ist jeweils definiert als der zweifache Abstand zwischen 

Straßenmitte und straßennächster Randbebauung. Die Tab. A2.1 beschreibt die Einteilung 

der einzelnen Bebauungstypen. Straßenkreuzungen werden auf Grund der Erkenntnisse aus 

Naturmessungen (Kutzner et al., 1995) und Modellsimulationen nicht berücksichtigt. Danach 

treten an Kreuzungen trotz höheren Verkehrsaufkommens um 10% bis 30% geringere Kon-

zentrationen als in den benachbarten Straßenschluchten auf. 

Aus den dimensionslosen Konzentrationen errechnen sich die vorhandenen Abgaskonzentra-

tionen c zu 

 

 

wobei: c = Abgaskonzentration in µg/m³ 

c* = dimensionslose Abgaskonzentration 

Q = emittierter Schadstoffmassenstrom in µg/(m s) 

B = Straßenschluchtbreite in m beziehungsweise doppelter Ab-

stand   von der Straßenmitte zur Randbebauung 

u' = Windgeschwindigkeit unter Berücksichtigung der  

  fahrzeuginduzierten Turbulenz in m/s 

Die Konzentrationsbeiträge von PROKAS_V für die Hintergrundbelastung und von PRO-

KAS_B werden für jede Einzelsituation, also zeitlich korreliert, zusammengefasst. 
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Typ Randbebauung Gebäudehöhe/ 
Straßenschluchtbreite Lückenanteil in % 

     0* locker    - 61  - 100 

101 einseitig    1:3   0  -   20 

102 "    1:3 21  -   60 

103 "    1:2   0  -   20 

104 "    1:2 21  -   60 

105 "       1:1.5   0  -   20 

106 "       1:1.5 21  -   60 

107 "    1:1   0  -   20 

108 "    1:1 21  -   60 

109 " 1.5:1   0  -  20 

110 " 1.5:1 21  -   60 

201 beidseitig    1:3   0  -   20 

202 "    1:3 21  -   60 

203 "    1:2   0  -   20 

204 "    1:2 21  -   60 

205 "       1:1.5   0  -   20 

206 "       1:1.5 21  -   60 

207 "    1:1   0  -   20 

208 "    1:1 21  -   60 

209 " 1.5:1   0  -   20 

210 " 1.5:1 21  -   60 

Tab. A2.1: Typisierung der Straßenrandbebauung 

A2.3 Fehlerdiskussion  

Immissionsprognosen als Folge der Emissionen des Kfz-Verkehrs sind ebenso wie Messun-

gen der Schadstoffkonzentrationen fehlerbehaftet. Bei der Frage nach der Zuverlässigkeit der 

Berechnungen und der Güte der Ergebnisse stehen meistens die Ausbreitungsmodelle im Vor-

dergrund. Die berechneten Immissionen sind aber nicht nur abhängig von den Ausbreitungs-

modellen, sondern auch von einer Reihe von Eingangsinformationen, wobei jede Einzelne die-

ser Größen einen mehr oder weniger großen Einfluss auf die prognostizierten Konzentrationen 

hat. Wesentliche Eingangsgrößen sind die Emissionen, die Bebauungsstruktur, meteorologi-

sche Daten und die Hintergrundbelastung. 

 
* Typ 0 wird angesetzt, wenn mindestens eines der beiden Kriterien (Straßenschluchtbreite > 5 x 

Gebäudehöhe bzw. Lückenanteil > 61%) erfüllt ist. 
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Es ist nicht möglich, auf Basis der Fehlerbandbreiten aller Eingangsdaten und Rechenschritte 

eine klassische Fehlerberechnung durchzuführen, da die Fehlerbandbreite der einzelnen Pa-

rameter bzw. Teilschritte nicht mit ausreichender Sicherheit bekannt sind. Es können jedoch 

für die einzelnen Modelle Vergleiche zwischen Naturmessungen und Rechnungen gezeigt 

werden, anhand derer der Anwender einen Eindruck über die Güte der Rechenergebnisse 

erlangen kann. 

In einer Sensitivitätsstudie für das Projekt "Europäisches Forschungszentrum für Maßnahmen 

zur Luftreinhaltung - PEF" (Flassak et al., 1996) wird der Einfluss von Unschärfen der Ein-

gangsgrößen betrachtet. Einen großen Einfluss auf die Immissionskenngrößen zeigen dem-

nach die Eingangsparameter für die Emissionsberechnungen sowie die Bebauungsdichte, die 

lichten Abstände zwischen der Straßenrandbebauung und die Windrichtungsverteilung. 

Hinsichtlich der Fehlerabschätzung für die Kfz-Emissionen ist anzufügen, dass die Emissionen 

im Straßenverkehr bislang nicht direkt gemessen, sondern über Modellrechnungen ermittelt 

werden. Die Genauigkeit der Emissionen ist unmittelbar abhängig von den Fehlerbandbreiten 

der Basisdaten (d. h. Verkehrsmengen, Emissionsfaktoren, Fahrleistungsverteilung, Verkehrs-

ablauf). 

Nach BASt (1986) liegt die Abweichung von manuell gezählten Verkehrsmengen (DTV) ge-

genüber simultan erhobenen Zähldaten aus automatischen Dauerzählstellen bei ca. 10%. 

Für die statistische Fehlerbandbreite der NOx-Emissionsfaktoren mit warmem Motor findet 

man bei Kühlwein (2004) Abschätzungen von 10% bis 20% für Autobahnen bzw. Innerorts-

straßen. Aussagen über die statistischen Fehler bei der Berücksichtigung von Kaltstartkorrek-

turen sind nach Angaben des Autors nicht möglich. 

Weitere Fehlerquellen liegen in der Fahrleistungsverteilung innerhalb der nach Fahrzeug-

schichten aufgeschlüsselten Fahrzeugflotte, dem Anteil der mit nicht betriebswarmem Motor 

gestarteten Fahrzeuge (Kaltstartanteil) und der Modellierung des Verkehrsablaufs. Je nach 

betrachtetem Schadstoff haben diese Eingangsdaten einen unterschiedlich großen Einfluss 

auf die Emissionen. Untersuchungen haben beispielsweise gezeigt, dass die Emissionen, er-

mittelt über Standardwerte für die Anteile von leichten und schweren Nutzfahrzeugen und für 

die Tagesganglinien im Vergleich zu Emissionen, ermittelt unter Berücksichtigung entspre-

chender Daten, die durch Zählung erhoben wurden, Differenzen im Bereich von +/-20% auf-

weisen. 



Lohmeyer GmbH  57 

   
B 32, Beseitigung des Bahnübergangs in der Ortsdurchfahrt Wangen im Allgäu, 21004_F1  
Aktualisierung Luftschadstoffe 

Die Güte von Ausbreitungsmodellierungen war Gegenstand weiterer PEF-Projekte (Röckle & 

Richter, 1995 und Schädler et al., 1996). Schädler et al. führten einen ausführlichen Vergleich 

zwischen gemessenen Konzentrationskenngrößen in der Göttinger Straße, Hannover, und 

MISKAM-Rechenergebnissen durch. Die Abweichungen zwischen Mess- und Rechenergeb-

nissen lagen im Bereich von 10%, wobei die Eingangsdaten im Fall der Göttinger Straße sehr 

genau bekannt waren. Bei größeren Unsicherheiten in den Eingangsdaten sind höhere Re-

chenunsicherheiten zu erwarten. Dieser Vergleich zwischen Mess- und Rechenergebnissen 

dient der Validierung des Modells, wobei anzumerken ist, dass sowohl Messung als auch 

Rechnung fehlerbehaftet sind. 

Hinzuzufügen ist, dass der Fehler der Emissionen sich direkt auf die berechnete Zusatzbelas-

tung auswirkt, nicht aber auf die Hintergrundbelastung, d. h., dass die Auswirkungen auf die 

Gesamtimmissionsbelastung geringer sind. 
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A N H A N G A3 

EMISSIONEN DER STRASSENABSCHNITTE 
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Abb. A3.1 21004-23-01

Mittlere NOx-Emissionsdichte auf dem
Straßennetz im Untersuchungsgebiet
für den Prognosenullfall
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Abb. A3.2 21004-23-01

Mittlere NOx-Emissionsdichte auf dem
Straßennetz im Untersuchungsgebiet
für den Planfall
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Abb. A3.3 21004-23-01

Mittlere PM10-Emissionsdichte auf dem
Straßennetz im Untersuchungsgebiet
für den Prognosenullfall
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Abb. A3.4 21004-23-01

Mittlere PM10-Emissionsdichte auf dem
Straßennetz im Untersuchungsgebiet
für den Planfall
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Abb. A3.5 21004-23-01

Mittlere PM2.5-Emissionsdichte auf
dem Straßennetz im Untersuchungs-
gebiet für den Prognosenullfall
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Abb. A3.6 21004-23-01

Mittlere PM2.5-Emissionsdichte auf
dem Straßennetz im Untersuchungs-
gebiet für den Planfall
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A N H A N G A4 

ERGEBNISSE FÜR EINE MODIFIZIERTE PLANVARIANTE MIT KREISVERKEHR 
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Abb. A4.1 21004-23-01

Lageplan des Untersuchungsgebietes
mit dem modifizierten Planfall
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Damit wird im modifizierten Planfall mit Kreisverkehr an der bestehenden Wohnbebauung ent-

lang der B 32 der derzeit geltende Grenzwert der 39. BlmSchV für NO2-Jahresmittelwerte von 

40 µg/m³ weiterhin nicht erreicht und nicht überschritten; der Richtwert für Luftqualität in Kur-

orten für das Verkehrszentrum von 32 µg/m³ wird weiterhin nicht erreicht und nicht überschrit-

ten, derjenige für das Ortszentrum von 24 µg/m³ wird an der betrachteten Bebauung nicht er-

reicht und nicht überschritten. Im Betrachtungsgebiet wird an der bestehenden Wohnbebau-

ung der Richtwert für Kurgebiete von 20 µg/m³ überwiegend nicht überschritten. 

Eine Überschreitung des NO2-Kurzzeitgrenzwerts gemäß der 39. BImSchV, d. h. einem Stun-

denwert von 200 µg/m³ mehr als 18-mal im Jahr, ist bei Jahresmittelwerten unter 40 µg/m³ 

nicht zu erwarten (siehe Kap. 3.2). Auf grafische Darstellungen wird hier verzichtet. 

Ergebnisse Feinstaub PM10 

Die für den modifizierten Planfall mit Kreisverkehr prognostizierten PM10-Konzentrationen 

sind in Abb. A4.3 dargestellt. Am Fahrbahnrand des geplanten Kreisverkehrs sind PM10-Im-

missionen mit Jahresmittelwerten bis 23 µg/m³ berechnet. In der Umgebung des Unterfüh-

rungsbauwerks, an der B 32 nördlich und südlich der Bahnstrecke und an den übrigen Straßen 

im Untersuchungsgebiet sind zum Planfall vergleichbare PM10-Jahresmittelwerte berechnet. 

An der zur B 32 nächstgelegenen Wohnbebauung sind im Bereich des geplanten Kreisver-

kehrs im modifizierten Planfall PM10-Jahresmittelwerte bis 17 µg/m³ ermittelt. An dem Bau-

marktgebäude nördlich der Zeppelinstraße sind PM10-Jahresmittelwerte bis 19 µg/m³ berech-

net. An der übrigen Wohnbebauung im Untersuchungsgebiet sind zum Planfall vergleichbare 

PM10-Jahresmittelwerte bis 17 µg/m³ und vereinzelt bis 21 µg/m³ berechnet. 

Damit sind im modifizierten Planfall mit Kreisverkehr an der bestehenden Bebauung und in-

nerhalb des Betrachtungsgebietes PM10-Jahresmittelwerte prognostiziert, die den geltenden 

Grenzwert der 39. BImSchV für PM10-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ und den Schwellenwert 

von 29 µg/m³ im Jahresmittel zur Ableitung der PM10-Kurzzeitbelastung (mehr als 35 Tage 

pro Jahr mit PM10-Tagesmittelwerten über 50 µg/m³) unterschreiten. 

Ergebnisse Feinstaub PM2.5 

Die PM2.5-Konzentrationen im Jahresmittel sind für den modifizierten Planfall mit Kreisverkehr 

in Abb. A4.4 dargestellt. Am Fahrbahnrand des geplanten Kreisverkehrs sind PM2.5-Konzent-

rationen bis 11 µg/m³ berechnet.  
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B 32, Beseitigung des Bahnübergangs in der Ortsdurchfahrt Wangen im Allgäu, 21004_F1  
Aktualisierung Luftschadstoffe 

In der Umgebung des Unterführungsbauwerks, an der B 32 nördlich und südlich der Bahnstre-

cke und an den übrigen Straßen im Untersuchungsgebiet sind zum Planfall vergleichbare 

PM2.5-Jahresmittelwerte bis 11 µg/m³ berechnet. Der seit dem Jahr 2015 geltende Grenzwert 

für PM2.5-Jahresmittelwerte von 25 µg/m³ gemäß 39. BImSchV und der Richtgrenzwert von 

20 µg/m³ werden entsprechend den Immissionsberechnungen im modifizierten Planfall mit 

Kreisverkehr an der bestehenden Bebauung im Untersuchungsgebiet deutlich unterschritten. 
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