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1 Veranlassung und Aufgabenstellung

In Zuge des Ausbaus der Knotenpunkte ,Wasserfall“ und ,Hochhaus” der B 28 am westlichen
Stadteingang Bad Urach und der damit verbundenen neuen Linienfihrung sind die hydrau-
lischen Untersuchungen der auf der neuen Stral3entrasse anfallenden Abfllisse der Strallen-

oberflache durchzufliihren.

Die planerischen Leistungen umfassen

e Strallenentwasserung — hydraulische Nachweise zur Ruckhaltung

e Behandlung des anfallenden Stral3enoberflachenwassers
Die Auswahl und Bemessung der Anlagen zur Stral’enentwasserung erfolgt auf der Grund-
lage der REwS 2021.

2 Geohydrologie und Vorflutverhaltnisse

Im Trassenbereich und weiterem Umfeld befinden sich die lokalen Vorfluter Erms und Brihl-
bach. Im Bereich der MalRnhahme ist mit Grundwasser der Vorfluter zu rechnen. Generell
kann davon ausgegangen werden, dass die kiesigen Talablagerungen der Erms den Grund-

wasserleiter bilden.

Die hydraulische Durchlassigkeit der Lockergesteinsdecke im Untersuchungsgebiet ist stark
vom Feinkornanteil abhangig. Die ausgewerteten Siebkornanalysen weisen zum Grof3teil auf
einen sehr hohen Feinkornanteil im Tal-, Hang- und Verwitterungslehm hin. Es ist somit
generell von einer geringen hydraulischen Durchlassigkeit in diesen bindigen Bdéden im
Untersuchungsgebiet auszugehen. Die unterlagernden Talkiese sind bei einer stark bindigen
Ausbildung ebenfalls nicht zur Versickerung geeignet. Lediglich die Talkiese mit einem
geringen Feinkornanteil (Bodengruppe GU/GT) weisen eine ausreichend hohe Durchlassig-
keit auf, so dass eine Versickerung mdglich ist. Somit ist im Untersuchungsgebiet insgesamt
von eher geringen Durchlassigkeiten des Untergrunds auszugehen. In den bindigen Ablage-
rungen ist mit Stau- und Sickerwasser zu rechnen, zudem kénnen Niederschlagswasser

oberflachennah abflieRen.
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In der vorliegenden Planung wurde angenommen, dass der Wasseraustritt aus den ange-

schnittenen, feinkdrnigen Bodenschichten breitflachig erfolgt und es somit zu keinen Erosionen

in den Einschnittbéschungen kommt. Besondere Malinahmen zum Sammeln und Ableiten

des Schichtwassers wurden deshalb nicht berlicksichtigt.

3 Entwasserungsabschnitte

Aufgrund der vorherrschenden Topographie, Lage des Strallenkorpers im Gelande, Gefalle-

verhaltnisse der Strale (Gradientenverlauf), vorhandene Zwangspunkte und anfallenden

Oberflachenwassermengen ergeben sich folgende Entwasserungsabschnitte:

Entwasserungsabschnitt EA 1:

Der Entwasserungsabschnitt EA 1 enthalt die StralRenabschnitte der Bundesstralie
vom Bauanfang bis Bau-km 0+370, den linksseitigen Fahrstreifenbereich der B 28
von Bau-km 0+370 bis 0+410, den Bereich um die Gasreglerstation sowie die Bader-
stral3e von Bau-km 0+050 bis Anschluss an die B 28.

Das Uber Stralenablaufe und Muldeneinlaufschachte gesammelte Wasser wird Gber
Entwasserungsleitungen dem Geschiebeschacht 1 und der Retentionsbodenfilter-

anlage 1 zugefihrt.

Entwasserungsabschnitt EA 2:

Der Entwasserungsabschnitt EA 2 enthalt den rechtsseitigen Fahrstreifenbereich der
B 28 von Bau-km 0+370 bis Bau-km 0+410, den StralRenabschnitt der B 28 von Bau-
km 0+410 bis Bauende, den StralRenabschnitt der Stralle zum Wasserfall sowie der
Abschnitt der Stuttgarter Stral’e zwischen B 28 und Ermsbricke (BW 2).

Das Uber Straltenablaufe und Muldeneinlaufschachte gesammelte Wasser wird tber
Entwéasserungsleitungen dem Geschiebeschacht 2 und der Retentionsbodenfilter-

anlage 2 zugefuhrt.

Entwasserungsabschnitt EA 3:
Der Entwasserungsabschnitt EA 3 beinhaltet den linksseitigen Bdschungs- und
Bankettbereich der B 28 von Bau-km 0+440 bis Bau-km 0+620.
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Das in der Entwasserungsmulde gesammelte Wasser kann aufgrund der Héhenlage
der Mulde nicht dem Geschiebeschacht 1 bzw. 2 zugeflhrt werden. Der Endschacht
ME_L9 wird mit einem Leichtflissigkeitsabscheider ausgestattet.

Da die Entwasserungsmulde kein unmittelbar anfallendes Oberflachenwasser der
Fahrbahn abflihrt, wurde in enger Abstimmung mit der Fachbehérde des Landrat-
amtes Reutlingen festgelegt, mittels der Abscheideanlagen zumindest bei einem
Unfallgeschehen mit Abkommen von der Fahrbahn eine Rickhaltung von Leicht-

flissigkeiten zu ermdglichen.

Entwasserungsabschnitt EA 4:

Der Entwasserungsabschnitt EA 4 beinhaltet die Baderstralle von der Erms bis Bau-
km 0+050 (Achse 470).

Das Oberflachenwasser wird wie bereits heute schon Uber Stralenablaufe gesam-

melt und an die stadtische Schmutzwasserleitung angeschlossen.

Entwasserungsabschnitt EA 5:

Der Entwasserungsabschnitt EA 5 enthalt den Abschnitt der neuen Ermsbriicke (BW
2) sowie den unmittelbaren Einmindungsbereich Stuttgarter Stralle / Max-Eyth-
Stral3e.

Das Uber StralRenablaufe gesammelte Wasser wird Uber Entwasserungsleitungen
dem Schacht AB2 zugefihrt, der mit einem Leichtflissigkeitsabscheider ausgestattet

wird und entwassert anschlieend in die stadtische Schmutzwasserkanalisation.

Entwasserungsabschnitt EA 6:

Der Entwasserungsabschnitt EA 6 enthalt den Abschnitt der beiden Stral3enaste der
Stuttgarter StralRe (Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+040, Achse 485) bzw. der Max-Eyth-
Strafl’e (Bau-km 0+020 bis 0+045, Achse 484).

Das uber Stralkenablaufe gesammelte Wasser wird wie bisher direkt an die stadtische

Schmutzwasserkanalisation angeschlossen.
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Die Entwasserungsabschnitte EA 3 bis EA 6 werden in der weiteren Betrachtung nicht ver-
tiefend beschrieben. Fir die Entwasserungsabschnitte EA 1 und EA 2 sind hinsichtlich Ab-

leitung und Reinigung des anfallenden Oberflachenwasser gesondert zu untersuchen.

4 Wasserwirtschaftliche Einschatzung

Grundsatzlich gilt, dass die Vertraglichkeit einer Einleitung fir den Vorfluter aus Sicht des
Hochwasserschutzes sowie aus Sicht der Okologie (keine nachteilige Veranderung des
naturlichen Abflussregimes) und Sohlstabilitdt zu bewerten ist. Grundsatzlich soll
Stralenoberflaichenwasser durch eine breitflaichige Ableitung und Versickerung auf
Bdschungen, Uber Mulden und Graben beherrscht werden. Nach REwS stellt die Versickerung
uber die bewachsene Bodenzone, auch von HauptverkehrsstraBen (Kategorie Il), eine
ausreichende Behandlung dann dar, wenn der rechnerische Nachweis entsprechend REwS
erbracht wird, dass sich flr die kritische Regenspendespende 15 I/(s*ha) kein abzuleitender
Oberflachenabfluss ergibt. Dies ist unter anderem dann gegeben, wenn die
Bdschungsoberflache grol genug ist, um den Oberflachenabfluss mit einer Versickerungsrate

von 100 I/(s*ha) aufzunehmen

Durch die geplante Strallenbaumallnahme kommt es zu zusatzlichen Flachenversiege-

lungen und somit zu zusatzlichen Abfliissen.

Grundsatzlich kann das StraRenoberflachenwasser an den Vorfluter (Erms) vorbehaltlich des
Nachweises der Schadlosigkeit abschnittsweise ohne Drosselung der Einleitmengen zuge-
fuhrt werden. In enger Abstimmung mit der Unteren Wasserbehérde (LRA Reutlingen)
wurden bereits im Vorfeld Einleitstellen abgestimmt, die angesetzten Regenspenden und
somit die malgebenden Einleitmengen ermittelt sowie die notwendigen Abwasser-
reinigungsanlagen (zwei Retentionsbodenfilteranlagen mit vorgeschaltetem Geschiebe-
schacht) festgelegt; bezogen auf die einzelnen Stral3enabschnitte und Verkehrsbelastungs-
zahlen. Der Nachweis der Schadlosigkeit der anfallenden und der Erms zugeflhrten
StralRenoberflachenwasser erfolgt unter Berilcksichtigung der einschlagigen Regelwerke
(DWA-A 178 zu Retentionsbodenfilteranlagen; VwV StralRenoberflachenwasser; REwS

2021-Richtlinien fur die Entwasserung von Stral3en).
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Wesentlich beeinflusst wird die Ausfliihrung der Stral3enentwasserung durch die vorge-
sehene Einordnung des Untersuchungsgebietes in die Wasserschutzzone Il (Bauanfang bis
Bau-km 0+630) bzw. Wasserschutzzone Ill (von Bau-km 0+630 bis Bauende). Diese
zuklnftige Neuordnung der Wasserschutzgebiete ist bereits Bestandteil der Neuplanung des
Bauabschnittes. In enger Abstimmung mit der Unteren Wasserbehtrde (LRA Reutlingen)
wurden bereits im Vorfeld die vorgesehenen Stralenentwasserungsmalnahmen ent-
sprechend den Forderungen und Planungsgrundsatzen der Richtlinien fir bautechnische

Mafnahmen an Stral3en in Wasserschutzgebieten, RiStWag 2016, festgelegt.

Eine Verlegung der Bundesstrae auflerhalb der Wasserschutzzone ist aufgrund der Ge-
bietseinteilung der Wasserschutzzone, aber auch aufgrund der gewachsenen Struktur des

Lebens- und Verkehrsraumes in dem engen Tal der Erms nicht moglich.

Folgende StralRenentwasserungsmafinahmen und -einrichtungen sind im Zuge der Bundes-

stralde vorgesehen:
e Das Versickern des auf der Stral3e anfallenden Niederschlagswassers ist nicht zulassig.

o Aufgrund der Verkehrsbelastung auf der B 28 mit einem DTV Uber 2000 Kfz/24h (hier
ca. 30.000 Kfz/24h) wird das gesammelte StralRenoberflachenwasser an eine RiStWag-
Anlage (Geschiebeschacht mit Absetzanlage und ausreichender Leichtstoffriickhaltung)

angeschlossen.

¢ Im Anschluss des Geschiebeschachtes wird das gesammelte Wasser einer Retentions-

bodenfilteranlage zugefihrt, bevor dieses in die Erms eingeleitet wird.

¢ Das gesamte StralRenoberflachenwasser der Bundesstralte wird am unteren Fahrbahn-
rand entlang von Bordsteinen gesammelt und Uber Stralenablaufe an dauerhaft dichten
Rohrleitungen angeschlossen. Bankette am tiefliegenden Fahrbahnrand erhalten eine

Querneigung zur Fahrbahn und entwassern ebenfalls Gber die StralRenablaufe.

e Die Befestigung der Verkehrsflachen wird wasserundurchlassig gema® den Regel-
zeichnungen der RiStWag 2016 mittels Abdichtungen aus mineralischen Béden oder
kinstlich aufbereitenden Bdden ausgeflihrt (siehe auch Unterlage 14.2, Regelquer-
schnitte). Das gesammelte Sickerwasser wird Uber Sickerrohrleitungen den dauerhaft

dichten Rohrleitungen zugeflhrt.
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o Die Bundesstralie liegt weitestgehend Uber dem anstehenden Geldnde. Das von den
Banketten und Béschungen abflieRende Niederschlagswasser wird am Bdschungsful
in Mulden gesammelt und Uber Muldeneinlaufschachte an dauerhaft dichte Rohrlei-
tungen angeschlossen. Die Dichtung der Damm- und Einschnittsbdschung wird unter
der Mulde und ab Mitte Mulde gemessen mindestens 4,0 m in das anschliefende Ge-
lande weitergefluhrt. In diesem Bereich erhalt das Gelande eine Neigung von wenigstens
10 % zur Mulde hin.

e In Abstimmung mit der Unteren Wasserbehorde wird unterhalb der Mittelstreifen in 2 m
Tiefe (bei niedrigwurzelnden Baumpflanzungen) bzw. 1 m Tiefe (bei Strauchpflan-
zungen) eine wasserundurchlassige Abdichtung vorgesehen. Das gesammelte Sicker-

wasser wird Uber Sickerrohrleitungen den dauerhaft dichten Rohrleitungen zugefihrt.

o Oberflachenwasser sudlich der Bahnlinie tangiert die Strallenbaumafnahme nicht.
ZuflieRendes Hangwasser und Oberflachenwasser oberhalb und auf dem Bahnko&rper
entwassern Uber die bahnseitigen Entwasserungseinrichtungen mit Anbindung an den

Vorfluter aul3erhalb und unabhangig der vorgesehenen Stralienentwasserungsanlagen.

Detaillierte Unterlagen zur Gestaltung und Bemessung der Entwasserungsanlagen
(Retentionsbodenfilteranlagen, Geschiebeschachte, Entwasserungsmulden, Durchlasse und
Kanalschachthaltungen) wurden nach den Regeln der Technik bemessen und geprift. Dies
erfolgte in enger Abstimmung mit der zustandigen Wasserbehoérde des betroffenen

Landkreises (LRA Reutlingen, Ansprechpartner Herr Pfannenschmidt).

Die verwendeten Baumaterialien missen grundwasservertraglich sein.

Aufgrund der notwendigen Tiefenlage der einzelnen Entwasserungsanlagen kann ein
Abstand der Beckensohle der Geschiebeschachte und Retentionsfilteranlagen zum mittleren
héchsten Grundwasserspiegel von 1,0 m nicht sichergestellt werden. Damit ist eine Ein-
leitung in das Grundwasser nicht moglich. Die Topografie und die Flachenverfigbarkeit
lassen eine Anlage in Erdbauweise nicht zu. Die Becken sind als Betonbecken (weil3e

Wanne) auszufihren.
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Die Strallenentwasserung im Zuge der Bundesstral’e erfolgt aufgrund des Gradienten-
verlaufes zweckmaligerweise in zwei getrennten Abschnitten mit jeweils einer Retentions-
bodenfilteranlage mit vorgeschaltetem Geschiebeschacht (siehe auch Unterlage 18, Blatt1,

Lageplan der Einzugsgebietsflachen).

Retentionsbodenfilteranlagen 1 und 2

Prinzipieller Aufbau:

Die Retentionsbodenfilteranlage besteht aus einem Geschiebeschacht, dem eigentlichen
Retentionsbodenfilter und einem Drosselschacht. Im Geschiebeschacht werden gut
absetzbare Feststoffe zuriickgehalten. In Bezug auf die feinkérnigen Partikel bleiben
Geschiebeschachte praktisch wirkungslos. Fir den Rickhalt von Leichtfliissigkeiten ist eine
Tauchwand im Geschiebeschacht entsprechend der RiStWag vorgesehen, die mind. 40 cm
tief eintaucht. Der Abstand zwischen der Tauchwandunterkante und Sammelraumoberkante
betragt mindestens 30 cm. Das Volumen flr den Leichtflissigkeitsrickhalt nach RiStWag
betragt 10 m3. Das dem Filter zuflieRende Stralenoberflachenwasser wird (iber eine Ver-
teilerrinne entlang einer Langseite gleichmalig auf das Filterbett geleitet. Der Schwerkraft
folgend durchsickert das Wasser das Filterbett. Neben dem dabei entstehenden Reinigungs-
effekt ergibt sich aufgrund des vergleichsweise langsamen Durchsickerns eine Puffer- bzw.
Retensionswirkung. Das am Filter unten austretende gereinigte Wasser/ Filtrat wird tGber den
Drosselschacht mit einer Drosseleinrichtung dem Gewasser zugefuhrt. Der Notuberlauf am
Filterbecken wird als offenen Rinne der Erms zugeleitet. Der Notlberlauf am Geschiebe-

schacht entwassert Uber einen Umlaufkanal direkt in die Erms.

Angesichts der Lage im Wasserschutzgebiet sind die Anlagen sowie die Zu- und Ableitungen
gemal den Anforderungen der RiStWag ausgefihrt, sodass ein Versickern von Straften-

oberflachenwasser sicher vermieden wird.

Retentionsbodenfilteranlage 1
Das StraRenoberflachenwasser aus dem Entwasserungsabschnitt 1 wird der Retentions-

bodenfilteranlage 1 bei Station 0+190 zugeleitet (siehe hierzu Unterlage 8 Blatt 1).
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Das Einzugsgebiet betragt 12.640 m?. Die BeckengroRe des Retentionsfilter wurde mit dem
vereinfachten Verfahren nach DWA — A 178, Punkt 6.2.1.3 und 6.2.2.2 ermittelt. Mit dem
Ansatz Ar = 100 m?/ha ergibt sich eine Bodenfilterflache von ca. 130 m?. Die gewahlten
Abmessungen, bezogen auf das Grundmal, betragen 13,0 x 10,0 m (Lange x Breite). Mit
einer Retentionstiefe von 0,80 m (Filterkorper incl. Dranschicht) ergibt sich ein Volumen des

Filterbeckens von rund 104 m3.
Die Retentionsbodenfilteranlage befindet sich auf den Flurstiicken 1505/2 und 1512.

Auf HoOhe der Zufahrt zum Parkplatz kreuzt die geplante Entwasserungsleitung des
Retentionsbodenfilters einen bestehenden, tieferliegenden Mischwasserkanal der Gemeinde
Bad Urach. Des Weiteren werden im genannten Bereich eine Stromleitung, Kabel der

StraRenbeleuchtung und eine Trinkwasserleitung Uberquert.

Der Auslauf des Retentionsbodenfilters liegt mit einer Hohe von 433,90 m nur ca. 20 cm Uber
der geplanten Einlaufhéhe an der etwa 115 m entfernte Einleitstelle in die Erms. Das gerei-
nigte Oberflachenwasser kann also nicht im Freispiegelgefélle in die Erms eingeleitet wer-
den. Am Auslauf der Retentionsbodenfilteranlage wird aus diesem Grund in Abstimmung mit
dem Landratsamt Reutlingen eine Hebeanlage mit zwei Pumpen vorgesehen und das gerei-
nigte Wasser nach Kanalschacht B1-UE-02 gepumpt. Die Sohle des Pumpenschachtes B1-
UE-01 liegt 90 cm tiefer als der Beckenauslauf, die beiden Pumpen stehen im Dauerstau.

Die Forderleistung der beiden Pumpen betragt jeweils 50 I/s, die Férderhéhe betragt 3,2 m.

Die Einleitungsstelle in den Vorfluter Erms erfolgt am linken Ufer auf Héhe Briicke Bader-

stralRe. Details zur Ausflihrung der Einleitungsstelle siehe Unterlage 18, Blatter 7 und 8.

Aus Unterhaltungsgriinden ist eine gesicherte und dauerhafte Zuwegung an den Retentions-
bodenfilter vorgesehen und im Detail mit der zustdndigen Behdrde im Landratsamt
Reutlingen am 17.08. 2023 abgestimmt. Der Zufahrtsbereich ist auf ca.27 m zu asphaltieren.
Die restlichen Fahrwege kdnnen mit einer Schotterrasenflache, Belastungsklasse 1,8,
ausgebildet werden. Die Anlage wird umzaunt und mit einem abschlieRbaren Tor aus-

gestattet.
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4.1.2

Retentionsbodenfilteranlage 2
Das StraRenoberflachenwasser aus dem Entwasserungsabschnitt 1 wird der Retentions-

bodenfilteranlage 2 bei Station 0+505 zugeleitet (siehe hierzu Unterlage 8 Blatt 1).

Das Einzugsgebiet betragt 9.061 m2. Die Beckengrofe des Retentionsfilter wurde mit dem
vereinfachten Verfahren nach DWA — A 178, Punkt 6.2.1.3 und 6.2.2.2 ermittelt. Mit dem
Ansatz Ar = 100 m?/ha ergibt sich eine Bodenfilterfliche von ca. 100 m2. Die gewahlten
Abmessungen, bezogen auf das Grundmal}, betragen 12,5 x 8,0 m (Lange x Breite). Mit
einer Retentionstiefe von 0,80 m (Filterkérper incl. Dranschicht) ergibt sich ein Volumen des

Filterbeckens von rund 80 m?3.

Die Retentionsbodenfilteranlage befindet sich auf dem Flurstiick 1500/1.

Konflikte mit vorhandenen Leitungen bestehen nicht. Vorhandene Leitungen im Bereich des
Filterstandortes werden im Zuge der eigentlichen Strallenbaumalinahme bereits auf die

nordliche Strallenseite der B 28 umverlegt.

Die Einleitungsstelle in den Vorfluter Erms muss hdéhenbedingt unterhalb des ,Diegele“-
Wehrs erflogen. Die Ablaufleitung wird in der Trasse des sudlich entlang der Erms verlaufen-
den FuBweges gefiihrt Aus Unterhaltungsgriinden ist eine gesicherte und dauerhafte Zuwe-
gung an den Retentionsbodenfilter vorgesehen und im Detail mit der zusténdigen Behoérde

im Landratsamt Reutlingen am 17.08.2023 abgestimmt. Siehe Unterlage 5. Blatt 1

Aus Unterhaltungsgriinden ist eine gesicherte und dauerhafte Zuwegung an den Retentions-
bodenfilter vorgesehen und im Detail mit der zustdndigen Behérde im Landratsamt
Reutlingen am 17.08. 2023 abgestimmt. Der Zufahrtsbereich ist auf ca. 20 m zu asphaltieren.
Die restlichen Fahrwege kénnen mit einer Schotterrasenflache, Belastungsklasse 1,8, aus-

gebildet werden. Die Anlage wird umzaunt und mit einem abschlieRbaren Tor ausgestattet.
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5 Fazit

Der gesamte Planungsbereich befindet sich in der Wasserschutzzone Il bzw. Il eines
geplanten Wasserschutzgebietes. Damit ist keine Versickerung von Stral’enoberflachen-
wasser Uber die Béschungen mdglich. Stattdessen wird das gesamte anfallende Abwasser
in Einlaufschachten, Strallenseitengraben und Mulden gefasst und Retentionsbodenfiltern
zugeleitet. Der Stralkenkorper sowie samtliche Zu- und Ableitungen sind entsprechend den
Vorgaben der REwS/ RiStWag abgedichtet und so ausgefiihrt, dass ein Versickern von

Abwasser im Planungsbereich nicht zu besorgen ist.

Das anfallende Abwasser wird in zwei Entwasserungsabschnitten erfasst und jeweils einer
Retentionsbodenfilteranlage zugefihrt. Nach Durchstrémen der Bodenfilter wird das gerei-

nigte Oberflachenwasser in den Vorfluter Erms, ein Gewasser |. Ordnung eingeleitet.

Im Entwasserungsabschnitt 1 betragt der Zufluss im Geschiebeschacht ca. 137 I/s. Diese
Wassermenge kann mit Zustimmung der zustandigen Behorde LRA Reutlingen nach Reini-

gung im Retentionsfilter 1 ungedrosselt schadlos in die Erms eingeleitet werden.

Der Retentionsbodenfilter 1 ist mit einer Retentionsoberflache von ca. 130 m? und einer
Retentionstiefe von 1,3 m (Filterkoérper + Dranschicht) fir die Einleitungsstelle ausreichend

dimensioniert. Das Retentionsvolumen betragt ca 104 m?.

Im Entwasserungsabschnitt 2 ist der Zufluss im Geschiebeschacht mit ca. 97 I/s ermittelt.
Diese Wassermenge kann mit Zustimmung der zustandigen Behdrde LRA Reutlingen nach

Reinigung im Retentionsfilter 2 ungedrosselt schadlos in die Erms eingeleitet werden.

Der Retentionsbodenfilter 2 ist mit einer Retentionsoberflache von ca. 100 m? und einer
Retentionstiefe von 1,3 m (Filterkoérper + Dranschicht) fir die Einleitungsstelle ausreichend

dimensioniert. Das Retentionsvolumen betragt ca 80 m3.

Das grundsatzliche Umweltziel der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie ist es, den guten
Zustand der Oberflachengewasser und des Grundwassers zu erreichen. Durch die Beach-
tung der Vorgaben der RiStWag und REwS bei der Ausfihrung der Stralenentwasse-
rungsanlagen und Herstellung den hier beschriebenen Reinigungsstufen wird die heutige

Situation wesentlich verbessert.



