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STADT

BAD URACH

B 28 — AUSBAU KNOTENPUNKT "WASSERFALL"
INTEGRATION FUSS- UND RADWEGEBRUCKE

ERGANZENDE VERKEHRSUNTERSUCHUNG ZUR INTEGRATION
DER GEPLANTEN FUSS- UND RADWEGEBRUCKE UBER DIE B 28
IN DAS WEGESYSTEM ZWISCHEN KURGEBIET UND MAISENTAL

1.
AUSGANGSSITUATION

Im Rahmen der Planungen zur Ertuchtigung und Neuordnung des Knotenbereiches
B 28 / BaderstralRe / Maisental (Knoten "Wasserfall") kann aufgrund der erforderlichen
Fahrstreifenerganzung die bestehende Ful3- und Radwegeunterfuhrung nicht erhalten
werden, die zudem durch die langer werdende Tunnelwirkung sehr unattraktiv wird. Da-
her muss eine neue Wegeverbindung zwischen Kurgebiet und Maisental / Wasserfall
hergestellt werden.

Aufgrund der sehr hohen werktaglichen Verkehrsbelastung der B 28 mit rund 30.000
Kfz/24h westlich der Anbindung der Baderstral’e (Kurgebiet) und ca. 27.000 Kfz/24h
ostlich des Anschlusses Maisental kann eine "kostengunstige" niveaugleiche Ful3- und
Radwegequerung der B 28 im Ubergang zwischen AuRerorts- und Innerortsbereich un-
ter dem Aspekt der Verkehrssicherheit nicht empfohlen werden.

Vor diesem Hintergrund ermdglicht die Realisierung einer Fuld- und Radwegeblcke
uber die B 28, die sich landschaftlich gut in den Bereich des Wasserfallknotens integ-
rieren lasst, eine sichere, barrierefreie und attraktive Wegeverbindung zwischen dem
Kurgebiet und dem Maisental.

Die Planungsgruppe SSW wurde im Rahmen der verkehrsplanerischen Begleitung des
Planungsprozesses aufgefordert, zur vorliegenden Konzeption Stellung zu nehmen.

2.
STELLUNGNAHME

Zunachst ist einleitend anzumerken, dass die bestehende Fuhrung der saisonal starken
Fulverkehrsstrome zwischen dem Maisental / Haltestelle Wasserfall (Ermstalbahn) und
dem Kurgebiet / Schulzentrum aufgrund der mit Umwegen verbundenen Lage der B 28-
Unterfuhrung die Orientierung und Begreifbarkeit des Wegesystems fur den FulRverkehr
erschwert. Der "Erlebniswert" der Fullverkehrsfihrung unmittelbar entlang der stark be-
lasteten B 28 vorbei an der bestehenden Bushaltebucht und die anschlieende Unter-
querung der B 28 ist sehr gering und tragt zu keinem positiven Image bei. Vor allem flr
Frauen und Kinder verursachen Unterfihrungen gerade wahrend dunklen Tages- / Jah-
reszeiten und bei geringer Frequentierung ein Unbehagen ("soziale Unsicherheit).
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Stellungnahme aus verkehrsplanerischer Sicht
Stand 12.01.2023 / 28.08.2023

Daruber hinaus ist die bestehende Wegeverbindung im Bereich der bestehenden An-
bindung des Maisentals an die B 28 nicht fur den Radverkehr geeignet, da die Breite
mit 3,50 m den nach der ERA, Kap. 5.3 empfohlenen Richtwert fur UnterfGhrungen von
5,00 m deutlich unterschreitet.

Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der Planungen zur Ertuchtigung der B 28
die Zielsetzung verfolgt, die niveaufreie Ful3- und Radverkehrsquerung der B 28 attrak-
tiv zu gestalten und kinftige Angstraume zu vermeiden.

Die vorliegende Konzeptplanung des Planungsbiros PLANORAMA Landschaftsarchi-
tektur (Vorabzug 19.12.2022) sieht vor, dass der zu uberwindende Hohenunterschied
von ca. 9,55m zwischen der Erms beim Wasserkraftwerk (Diegele-Wehr) und der Uber-
brickung der B 28 Uber einen mit Dammen landschaftlich eingebunden Loop mit Ram-
penneigungen von < 6% einschliellich notwendiger Zwischenpodeste erfolgt.

Aus verkehrlich-stadtebaulicher Sicht sind folgende Aspekte der Planung besonders po-
sitiv hervorzuheben:

— Die diagonal uber die B 28 geflhrte Ful3- und Radwegebriicke nimmt die Richtung
der bestehenden Wehrbricke des Wasserkraftwerks auf und ermdglicht so eine op-
timale Orientierung zwischen den Zielpunkten beidseits der B 28.

— Durch diese Ausrichtung der Full- und Radwegebricke und die damit verbundene
Ubersichtlichkeit wird das bestehende und geplante Wegesystem begreifbar ange-
bunden.

— Im Bereich des geplanten Loops werden alle Richtungen sehr gut angebunden:

Richtung Schulzentrum

Richtung Kurgebiet / Park

Richtung Innenstadt / Stuttgarter Stralle
Richtung Bushaltestelle nérdlich der B 28

— Der Ful® und Radverkehr kommt auf der Stdseite der B 28 am Eingang zum Maisen-
tal im Bereich der Haltestelle der Ermstalbahn an. Der Hohenunterschied zwischen
der Brucke und dem Rampenende betragt hier aufgrund des bestehenden Gelande-
verlaufs und der Dammlage der Bahn lediglich ca. 2,80m. Dies ist mit ein weiterer
Aspekt, der u.a. auch dazu gefuhrt hat, dass eine alternativ angedachte Unterfuhrung
der B 28 an dieser Stelle nicht weiterverfolgt wurde.

O O O O

— Auch ein positiver Aspekt ist die Realisierung einer attraktiven Anbindung des Rad-
verkehrs an die Haltestelle der Ermstalbahn, die zu einer Starkung der Verkehrsmittel
des Umweltverbundes (Bike + Ride) beitragt.

Im Vergleich zur bisherigen Unterfuhrung der B 28 gibt es lediglich bei der sudlichen
Bushaltestelle in Fahrtrichtung Bad Urach eine Verschlechterung, da hier bei der Ver-
bindung zum Kurgebiet / Schulzentrum eine langere Strecke von ca. 90 m zurickgelegt
werden muss. Fur die einzelnen Verflechtungen wurden folgende Wegelangen ermittelt:

— Streckenrelation Haltepunkt "Wasserfall" — Wehrbricke Wasserkraftwerk

o Bestand: ca. 290 m; Hohendifferenz ca. 8m
o Planung: ca. 220 m (mit Treppe) bzw. 295 m (ohne Treppe);
Hohendifferenz ca. 12 m

bl
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— Streckenrelation Haltepunkt Bus "Nordseite" — Wehrbricke Wasserkraftwerk

o Bestand: ca. 140 m;Hohendifferenz ca. 4 m
o Planung: ca. 90 m; Hohendifferenz ca. 4 m

— Streckenrelation Haltepunkt Bus "Sudseite" — Wehrbrtcke Wasserkraftwerk

o Bestand: ca. 200 m;Ho6hendifferenz ca. 6 m
o Planung: ca. 290 m (mit Treppennutzung) bzw. 365 m (ohne Treppe);
Hohendifferenz ca. 14 m

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Vorteile der vorliegenden Uber- statt Un-
terfhrungskonzeption klar iberwiegen und die Mehrstrecke, die von einem eher gerin-
gen Teil der Busnutzer zurlckgelegt werden muss, zu relativieren ist.

Aus Verkehrssicherheitsgrinden sollte wie bereits erlautert keine Fulligangerfurt vorge-
sehen werden.

3.

ERGANZENDE VERKEHRSERHEBUNGEN FUSS- UND RADVERKEHR

Vor dem Hintergrund der Dimensionierung der Ful3- und Radwegebricke wurden im Juli
2023 erganzende Erhebungen des Ful- und Radverkehrs sowohl im Bereich der Un-
terflhrung der B 28 als auch im Verbindungsbereich zwischen Kurgebiet und Maisental
bei guten Witterungsbedingungen durchgefuhrt.

Im Ergebnis der Analyse kann festgestellt werden, dass das bestehende Wegesystem
des Ful3- und Radverkehrs sowohl im Alltagsverkehr als auch im touristischen Verkehr
stark frequentiert wird. In den Plandarstellungen 1-4 sind Erhebungen flr die einzelnen
Wegeabschnitte differenziert fur den Ful3- und Radverkehr dokumentiert.

Die nachfolgende Tabelle zeigt fir den unmittelbaren Bereich der B 28-Unterflihrung,
dass sich der Anteil des Radverkehrs in einer Gro3enordnung von ca. 23% bis 32% am
Gesamtwegeaufkommen des Fuld- / Radverkehrs bewegt und vor allem an Sonntagen
der Radverkehr etwas starker ausgepragt ist.

B 28 - Unterfiihrung FuB Rad FG+R FG+R
24h 24h 24h Hmax
Donnerstag  13.07.2023 500 130 630 78
Samstag 15.07.2023 360 110 470 60
Sonntag 16.07.2023 470 220 690 89

Aus der Analyse wird auch deutlich, dass die West-Ost orientierten Radverkehrsstrome
zwischen Dettingen und Bad Urach eine hohe Bedeutung haben und vor diesem Hin-
tergrund der geplante Ausbau der Radverbindung zwischen Dettingen (Bleiche) und der
Baderstralle nordlich der B 28 zur Attraktivierung des Radverkehrs beitragt. Aus der
nachfolgenden Tabelle wird das Potenzial des Radverkehrs nochmals sehr deutlich:

Radverkehr 24h Immanuel-Kant-Str. | Verbindung West-Ost-
nordl. Baderstr. uber Verbindung
P-Kurgebiet Gesamt
zur Bleiche
Donnerstag  13.07.2023 660 470 1.130
Samstag 15.07.2023 480 270 750

Sonntag 16.07.2023 890 480 1.370
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Die Dimensionierung der gemeinsamen Ful3- und Radverkehrsbricke ergibt sich einer-
seits aus der erforderlichen nutzbaren Wegebreite zuziglich der Sicherheitsraume zu
den Bruckengelandern in Abhangigkeit zum Ful3- und Radverkehrsaufkommen wah-
rend den malRgebenden Spitzenstunden (Tab. 27 RASt 06 und Bild 15 ERA 2010) und
zum anderen aus Kapitel 5.3 der ERA 2010 zu "Unter- und Uberfiihrungen".

— Insgesamt kann aufgrund der durchgefluhrten Verkehrserhebungen im Bereich der
bestehenden B 28 — Querung von einem Ful3- und Radverkehrsaufkommen von we-
niger als 100 FG+R pro Spitzenstunde auf der Ful3- und Radwegebricke ausgegan-
gen werden.

— Der Anteil des Radverkehrs am Gesamtaufkommen FG+R bewegt sich zwischen ca.
23% an Schultagen und ca. 32% an touristisch gepragten Wochenendtagen (Sonn-
und Feiertagen). Der Radverkehrsanteil ist somit geringer als ein Drittel an der Ge-
samtbelastung und damit im Einklang mit Tab. 27 RASt 06.

— Das Radverkehrsaufkommen auf der geplanten Ful- / Radwegebrticke betragtin der
Spitzenstunde ca. 20 Rader (Schultag) und ca. 30 Rader (Sonntag) pro Stunde. Ent-
sprechend Tab.24 der ERA ist der Nutzungsanspruch deutlich unter 100 Fahrradern
pro Stunde und damit als gering einzustufen.

— Die in Diagramm Bild 15 (ERA, Kap.3.6) dargestellte Einsatzgrenze des Verkehrs-
aufkommens fur gemeinsame Geh- und Radwege wird bei einer entsprechend der
Planung vorliegenden nutzbaren Wegebreite von 3,50m (ohne Sicherheitsraume) im
ungunstigsten Fall um ca. 29% unterschritten:

o Nutzbare Wegebreite: 3,50m Einsatzgrenze < 125 FG+R pro Spitzenstunde

© Do. 13.07.2023 78 FG+R: Unterschreitung 37,6%
o Sa. 15.07.2023 60 FG+R: Unterschreitung 52,0%
o So, 16.07.2023 89 FG+R: Unterschreitung 28,8%

Entsprechend Tab.27 RASt 06 und Bild 15 ERA wurde die Einsatzgrenze fur gemein-
same Geh- und Radwege im Grundsatz auch noch bei einer nutzbaren Wegebreite von
3,00 m zuzuglich Sicherheitsraume eingehalten. Vor dem Hintergrund der erforderlichen
Rampensteigungen und dem Trassierungsverlauf wird die planerisch zu Grunde gelegte
Verbreiterung auf eine nutzbare Wegebreite von 3,50 m (4,00 m einschliel3lich Sicher-
heitsraume) als ausreichend betrachtet. Die Gesamtbreite von 4,00 m zwischen den
Gelandern entspricht somit auch der fiir Uberfihrungen in der ERA Kap. 5.3 definierten
Mindestbreite.

Eine getrennte FUhrung des Ful3- und Radverkehrs wurde aufgrund des erforderlichen
Flachenbedarfs von mindestens 5,50 m (2,50 m Gehweg + 2,50 m Zweirichtungsradweg
+ 2 x 0,25 m Sicherheitsraum) und der damit verbundenen zusatzlichen Kosten nicht
weiterverfolgt. Wie bereits erlautert, ist der Radverkehr entsprechend der ERA als ge-
ring einzustufen uns sollte daher im Rahmen der Dimensionierung der Ful3- und Rad-
wegebrucke nicht Uberbewertet werden.

Ludwigsburg, 12.01.2023 / 28.08.2023

Wi

Dipl.-Ing. (FH) A. Weber
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1 Zahlstellentbersicht Analyse Ful3- und Radverkehr

2 Radverkehr 24h

3 FuRverkehr 24h

4 Ful- und Radverkehr 24h

5 Radverkehrskonzept Kernstadt

6 Radverkehrskonzept — Ausschnitt West — Kurgebiet / Maisental

7 Fuld- und Radwegbrticke — Ausschnitt Lageplan Ingenieurbiro Germey
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STADT BAD URACH - VU Kurgebiet / B28-Querung
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