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B 28 — ERTUCHTIGUNG VERKEHRSKNOTENPUNKTE
"HOCHHAUS" UND "BADERSTRASSE / WASSERFALL"

FORTSCHREIBUNG DER VERKEHRSUNTERSUCHUNG

IM RAHMEN DES PLANFESTSTELLUNGSVERFAHRENS
Stand: 28. August 2023

1.
AUFGABENSTELLUNG

Durch den vollstandigen Ausbau der B 28 im Zuge der Ortsumfahrung Metzingen kann
der Verkehr aus Richtung Reutlingen / Stuttgart seit der Fertigstellung 2011 nahezu
ungehindert in Richtung Bad Urach flieRen. Fur die bestehenden Knotenpunkte zwi-
schen Dettingen und Bad Urach hat dies zur Konsequenz, dass sich die fruheren Ver-
kehrsstauungen im Bereich Metzingen in Richtung Stden verlagert haben und sich nun-
mehr zwischen der Gemeinde Dettingen an der Erms und der Stadt Bad Urach verstarkt
konzentrieren.

Die vor diesem Hintergrund umgesetzte Ampeloptimierung im Zuge der B 28 hat zwar
zu einer graduellen Verbesserung des Verkehrsflusses beigetragen, dennoch bilden
sich wahrend den Hauptverkehrszeiten insbesondere im Streckenabschnitt zwischen
den beiden Ermstalgemeinden weiterhin lange Staus, die eine Uberlastung des beste-
henden Verkehrsnetzes erkennen lassen.

Damit die problematischen Verkehrsverhaltnisse im Zuge der B 28 verbessert werden
konnen, ist es zwingend erforderlich, dass ein aufeinander abgestimmtes Gesamtkon-
zept zur Ertichtigung der B 28 entwickelt wird. Dabei muss verhindert werden, dass
punktuelle MalRnahmen wiederum zu einer Problemverlagerung fuhren, die insbeson-
dere unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit und der Beeintrachtigung der Lebens-
qualitat (Larm / Abgase / ...) negativ zu beurteilen sind.

Die Stadt Bad Urach hat daher bereits 2016 gemeinsam mit der Gemeinde Dettingen
an der Erms eine Verkehrsuntersuchung durchfuhren lassen, die folgende Schwer-
punkte umfasst hat:

— Analyse 2016 — Erhebung der Verkehrsbelastungen im Untersuchungsgebiet

— Uberpriifung der Leistungsfahigkeit der bestehenden Knotenpunkte "Dettingen / Blei-
che", "Bad Urach / Baderstral3e / Maisental" (Kurgebiet / Wasserfall) und "Bad Urach
/ Hochhaus" im Zuge der B 28.

— Entwicklung alternativer Losungsansatze zur Ertlchtigung des Streckenzugs der
B 28 und Uberprifung der Leistungsfahigkeit der unterschiedlichen Ausbauvarianten
der Knotenpunkte.
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Die Ergebnisse der Untersuchung mit Stand vom 03.05.2018 haben verdeutlicht, dass
die bestehenden Verkehrsknoten im B 28-Abschnitt zwischen der Gemeinde Dettingen
an der Erms und der Stadt Bad Urach bereits unter Analysebedingungen lediglich sehr
begrenzte "rechnerische Leistungsreserven" aufweisen und die Kapazitatsgrenze der
Belastbarkeit erreicht wird bzw. vereinzelt sogar ein Leistungsdefizit besteht. In Quali-
tatsstufen des Verkehrsablaufs (QSV) ausgedruckt, weisen die Knotenpunkte in einer
Skala von QSV A (Bestnote) bis QSV F (Uberlastung) die Qualitatsstufen QSV E /
QSV F auf. Fir die Verkehrsteilnehmer entstehen dadurch betrachtliche Wartezeiten
und es stellt sich wahrend den Verkehrsspitzen ein wachsender Stau ein. Dies konnte
auch vor Ort wahrend den Verkehrserhebungen beobachtet und dokumentiert werden.

Auf die in der Verkehrsuntersuchung mit Stand vom 03.5.2018 durchgefuhrten Leis-
tungsfahigkeitsberechnungen wird unter Kapitel 3 und 4 der aktuellen Fortschreibung
der Verkehrsuntersuchung sowohl unter Analyse- als auch Prognosebedingungen
nochmals explizit eingegangen.

Im Ergebnis der Verkehrsknotenbetrachtung wurde festgestellt, dass die Verkehrsver-
haltnisse im Zuge der B 28 vor allem auch unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit
verbessert werden mussen und ein Ausbau der jeweiligen Einzelknoten in diesem Stre-
ckenabschnitt zwingend erforderlich ist.

Die Uberpriifung alternativer Ansatze zur Ertlichtigung der Einzelknoten hat darlber
hinaus gezeigt, dass ein Ausbau der Verkehrsknoten im Grundsatz sowohl in Form plan-
freier Knotenpunkte als auch plangleicher Knoten mit entsprechenden Spurerganzun-
gen baulich méglich ist.

Aufgrund des hohen baulichen Aufwandes und der damit verbundenen sehr hohen Kos-
ten wurde eine durchgehend planfreie Gestaltung der Knotenpunkte im Zuge der B 28
nicht weiterverfolgt. Zudem hatte ein planfreier Ausbau selbst unter prognostischen
Rahmenbedingungen zu einer deutlichen Uberdimensionierung der Verkehrsanlagen
gefuhrt und einen ungehinderten Verkehrsfluss in Richtung Ulm / Munsingen mit ent-
sprechenden negativen Auswirkungen auf den innerstadtischen Knotenpunkt der B 28
/ B 465 beim Bahnhof / ZOB in Bad Urach verursacht.

Der fUr die Stadt Bad Urach vor diesem Hintergrund in der Verkehrsuntersuchung 2018
entwickelte Losungsansatz mit Teilverlegung der B 28 im Bereich des Hochhauskno-
tens in Richtung des bestehenden sldlichen Bahndammes hat aufgezeigt, dass die
Verkehrsablaufe im Bereich der Innenstadtanbindung deutlich verbessert werden kon-
nen und gleichzeitig ein ungehinderter Verkehrsfluss in Richtung Bahnhof / ZOB ver-
mieden werden kann.

Da sich die Stadt Bad Urach und die Burger mit den hohen Verkehrsmengen im Zuge
der B 28 auch zukunftig arrangieren mussen, ist bei den Planungen besonderer Wert
auf eine stadtvertragliche Integration der Verkehrsanlagen im Stadteingangsbereich zu
legen.

Die im Rahmen der Verkehrsuntersuchung 2018 entwickelte Ausbauvariante flr den
Einzelknoten B 28 / Uracher Strale (Dettingen —"Bleiche") wurde aufgrund der festge-
stellten Unfallhaufigkeit und der damit verbundenen Dringlichkeit der MaRnahme durch
das Regierungsprasidium Tubingen vorgezogen behandelt und planerisch weiterver-
folgt.

Far die beiden Einzelknoten auf Gemarkung der Stadt Bad Urach wurde in Abstimmung
mit dem StralRenbaulasttrager festgelegt, dass die weiteren vertiefenden
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Ausbauplanungen unter der planerischen Federfuhrung der Stadt Bad Urach erfolgen
sollen.

Das Ingenieurburo Germey, Tubingen, hat vor diesem Hintergrund auf der Grundlage
der Verkehrsuntersuchung 2018 in Abstimmung mit der Stadt Bad Urach und der Pla-
nungsgruppe SSW die vorliegenden alternativen Planungsansatze hinsichtlich der tech-
nischen Machbarkeit und Realisierbarkeit Uberprift und planerisch weiterentwickelt.

Im weiteren Planungsprozess hat sich auch gezeigt, dass zum einen aufgrund der Kur-
einrichtungen und der touristischen Bedeutung der Stadt und zum anderen aufgrund
des Schulzentrums der Ful- und Radverkehr eine gewichtige Bedeutung im Untersu-
chungsgebiet hat, jedoch keine konkreten Angaben Uber die bestehenden Fuld- und
Radverkehrsstrome insbesondere auch im Bereich der B 28 — Querung vorliegen. Zum
Nachweis und zur Begriindung der Dimensionierung der geplanten Fuld- und Radwege-
bricke uber die B 28 wurden daher im Juli 2023 erganzende Verkehrserhebungen an
einem Schultag und einem Wochenende (Sa. + So.) bei sehr guten Witterungsbedin-
gungen durchgefuhrt. Auf die Ergebnisse der erganzenden Untersuchung wird in Kapitel
6 dieser Untersuchung vertiefend eingegangen.

Des Weiteren wurde im Rahmen einer Stellungnahme auch auf die Realisierbarkeit und
Sinnhaftigkeit von flachensparenden Bushaltestellen mit Halt auf der Fahrbahn im Be-
reich des Wasserfallknotens eingegangen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass keine
Notwendigkeit zur Anlage von flachenintensiven Busbuchten besteht und sogenannte
Fahrbahnrandhaltestellen mit Bushalt auf der Fahrbahn vertretbar sind und zur Prafe-
rierung des Busverkehrs beitragen. Die Stellungnahme ist den Vorentwurfsunterlagen
beigefugt.

Die Ergebnisse der fortgeschriebenen Variantenuntersuchungen werden nachfolgend
erlautert und bilden die Grundlage fur das zeitlich parallel verlaufende Planfeststellungs-
verfahren zu den beiden Einzelknoten.

2.
FORTSCHREIBUNG VERKEHRSANALYSE 2016 — 2019

Auf der Grundlage der Aufgabenstellung wurden im September 2016 auf3erhalb der Fe-
rienzeit umfangreiche Verkehrserhebungen durchgefihrt:

— Knotenpunktzahlungen mit Videozahlgeraten mit Erfassung samtlicher Fahrtrichtun-
gen und getrennt nach Verkehrsmitteln an Normalwerktagen (Di. / Do.) im gesamten
Stadtgebiet von Bad Urach.

— Ganzwochige Radardauerzahlungen zur Erfassung des Wochenganglinienverlaufs
im Bereich B 28 — "Bleiche" zwischen Dettingen an der Erms und Bad Urach.

Erganzend zur Verkehrsanalyse 2016 wurden im Rahmen des Mobilitatskonzeptes der
Stadt Bad Urach die Verkehrsmengen im StralRenquerschnitt der B 28 auf Hohe Dettin-
gen -"Bleiche" (sudlich Dettingen an der Erms) analog der Erhebung 2016 Uber eine
ganzwdchige Verkehrserhebung im November 2019 erfasst, so dass die Verkehrsbe-
lastungen im Bereich der beiden Knotenpunkte B 28 "Hochhaus" und "Wasserfall" bei
Bedarf fortgeschrieben und aktualisiert werden konnten. Die nachfolgende Gegenuber-
stellung lasst erkennen, dass sich die Verkehrsbelastungen nur sehr graduell geandert
haben und Abweichungen an Tagen am Wochenende (Sa./So.) vor allem auf die beiden
unterschiedlichen Erhebungsmonate September und November zurickzufuhren sind:
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CuiorschnittB 28] Analyse 2016 Analyse 2019 Zu-/
oA 16.09. - 22.09.2016 | 13.11.-19.11.2019 | Abnahme
Montag 28.351 28.690 +1,.2%
Dienstag 28.556 29.065 +1,8%
Mittwoch 29.350 29.905 +1,9%
Donnerstag 30.136 30.061 - 0,3%
Freitag 31.209 30.881 -1,1%
Samstag 25.721 24.661 -4,1%
Sonntag 19.939 17.672 -11,4%
?DTL‘_’I;A":_’?DO_) 20.347 29.677 +1,1%
?MT(;"#E‘) 29.520 29.720 +0,7%
?MT::‘Q?.) 28.887 28.877 +0%
Wochenmittel 27.609 27.276 -1,2%

Im Rahmen der Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung zur Ertichtigung der Kno-
tenpunkte im Zuge der B 28 ist fur die Bemessung von Verkehrsanlagen in der Regel
der Zeitbereich der Regelwerktage Di.-Mi.-Do. (W3) von Bedeutung. Die geringfugige
Verkehrszunahme deckt sich im Grundsatz auch mit den Ergebnissen der Zahlstellen
des Verkehrsmonitorings des Landes Baden-Wurttemberg, die fur den Zeitraum 2016 —
2019 folgende Zunahmen an Werktagen (W3) erkennen lassen:

— Zahlstellen-Nr. 83011: B 28 / Ulmer Stral3e ca. +1,9%
— Zahlstellen-Nr. 83012: B 28 / Burgstralie ca. +1,7%
— Zahlstellen-Nr. 83015: B 465 / Munsingen ca. +1,9%

Die Auswirkungen der "Corona-Pandemie" auf die Verkehrsentwicklung im Zuge der
B 28 wurden bewusst nicht bertcksichtigt, da die feststellbaren Verkehrsabnahmen in
den Jahren 2020 / 2021 und 2022 als nicht reprasentativ eingestuft werden mussen.
Entsprechend den Ergebnissen der automatischen Stralienverkehrszahlungen in Ba-
den-Waurttemberg haben sich an Werktagen (Mo.-Fr.) bezogen auf den Analysemonat
"September 2016" in etwa folgende durchschnittliche Verkehrsabnahmen ergeben:

— Bundesstral3en (aulBerorts); 2022/2016: ca.-12,5%
— Landesstrallen (aul3erorts); 2022 /2016: ca. —-7,4%

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Corona-bedingten Auswirkungen und auch
die feststellbaren Auswirkungen des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine
(Energiekrise, Inflation, etc.) nach Beendigung der Krisen wieder weitgehend normali-
sieren werden und daher die Analyseergebnisse 2016 / 2019 als Basis fur die nachfol-
genden Leistungsfahigkeitsberechnungen weiterhin Bestand haben. Graduelle
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Verschiebungen und Verkehrsabnahmen der Verkehrsspitzen insbesondere wahrend
der nachmittaglichen Hauptverkehrszeit kbnnen aufgrund eines veranderten Verkehrs-
nachfrageverhaltens durch Zunahme des Homeoffice und einem geanderten Freizeit-
verhalten zwar nicht ausgeschlossen werden, jedoch ist anzumerken, dass gerade der
Anteil des Freizeitverkehrs in den zuruckliegenden Jahren im Vergleich zum Berufsver-
kehr stetig an Bedeutung zugenommen hat und sich Freizeitverkehre / Einkaufsver-
kehre wahrend der nachmittaglichen / abendlichen Spitzenstunde ohnehin mit Berufs-
verkehren Uberlagern.

Vor diesem Hintergrund sind folgende Streckenbelastungen im Wirkungsbereich der
Knotenpunkte Hochhaus und Wasserfall nochmals hervorzuheben (Kfz/24h; Regel-
werktag):

— B 28, nodrdlich Baderstralde ca. 30.200Kfz/24h
— Baderstralle ca. 4.100Kfz/24h
— Wasserfall ca. 1.100Kfz/24h
— B 28, sudlich Baderstralle ca. 27.200Kfz/24h
— Stuttgarter StralRe ca. 8.200Kfz/24h
— Max-Eyth-Stralle ca. 4.200Kfz/24h
— B 28 Burgstralle ca. 22.000Kfz/24h

Far die beiden Knotenpunkte im Zuge der B 28 wurden folgende Knotenzuflussmengen
(Regelwerktag) ermittelt:

— Knotenpunkt B 28 / Stuttgarter Str. /| Max-Eyth-Str. ("Hochhaus™)

o Zuflussmenge Gesamtknoten ca. 30.842 Kfz/24h
o Schwerverkehrsanteil einschl. Lieferwagen ca. 12,4 %
und Busse (>2,8t zGG)
o Fruhspitze 06.45-07.45 Uhr (Zuflussmenge) ca. 2.410 Pkw-E/Hwmax
o Abendspitze 17.15-18.15 Uhr (Zuflussmenge) ca. 2.567 Pkw-E/Hwmax

— Knotenpunkt B 28 / BaderstraBe ("Wasserfall")

o Zuflussmenge Gesamtknoten ca. 31.300 Kfz/24h
o Schwerverkehrsanteil einschl. Lieferwagen ca. 11,5%
und Busse (>2,8t zGG)
o Fruhspitze 06.45-07.45 Uhr (Zuflussmenge) ca. 2.552 Pkw-E/Hwmax
o Abendspitze 16.30-17.30 Uhr (Zuflussmenge) ca. 2.742 Pkw-E/Hwax

Aufgrund der besonderen touristischen Bedeutung der Stadt Bad Urach mit Premium-
wanderweg, Kurbetrieben und der attraktiven Altstadt sowie der wichtigen Zufahrt zur
Schwabischen Alb (Munsingen / Ulm / Biospharengebiet / etc.) besteht insbesondere
bei gutem Wetter auch an Sonn- und Feiertagen ein sehr hohes Verkehrsaufkommen
im Zuge der B 28 / B 465, das zu entsprechenden Stauerscheinungen im Bereich der
Einzelknoten fuhrt.
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3.
LEISTUNGSFAHIGKEIT BESTEHENDE VERKEHRSKNOTEN

Damit die bestehende Verkehrssituation im Zuge der B 28 beurteilt werden kann, wur-
den fur die Einzelknoten Leistungsfahigkeitsberechnungen sowohl fur die morgendliche
als auch abendliche Spitzenstunde unter Berucksichtigung des Schwerverkehrs in Pkw-
Einheiten durchgeflihrt. Fur die Knotenpunkte ergeben sich auf Grundlage der Analyse-
belastungen folgende Leistungsfahigkeiten:

— Knotenpunkt B 28 / Stuttgarter StraBe "Hochhaus" (Anlage 5/ 6)
o Friuhspitze 10 % Leistungsreserve (QSV F)
o Abendspitze +7,0 % Leistungsreserve (QSV E)

— Knotenpunkt B 28 / BaderstralRe "Wasserfall" (Anlage 24 / 25)
o Friuhspitze -3,0 % Leistungsreserve (QSV F)
o Abendspitze +2,0 % Leistungsreserve (QSV E)

Die Ergebnisse zeigen, dass unter Analysebedingungen keine bzw. keine ausreichen-
den Leistungsreserven bestehen. In "Qualitatsstufen des Verkehrsablaufs" (QSV) aus-
gedrlckt, weisen die Knotenpunkte in einer Skala von QSV A (Bestnote) bis QSV F
(Uberlastung) die Qualitatsstufen QSV E / QSV F auf. Daraus geht hervor, dass sich die
Knotenpunkte bereits unter Analysebedingungen an der Grenze der Belastbarkeit be-
finden (QSV E) bzw. tUberlastet sind (QSV F).

Far den Kfz-Verkehr einschlie3lich Buslinienverkehr entstehen dadurch betrachtliche
Wartezeiten und es stellt sich wahrend den Verkehrsspitzen ein wachsender Stau ein.
Hervorzuheben sind hier insbesondere in der Morgenspitze die Rickstauerscheinungen
aus Richtung Bad Urach in Fahrtrichtung Metzingen sowohl am "Hochhausknoten" und
am "Wasserfallfallknoten" und wahrend der Abendspitze die Rickstauerscheinungen
am "Wasserfallknoten" in Fahrrichtung Bad Urach. Da mit dem geplanten Ausbau des
Knotenpunktes B 28 / Uracher Strale bei Dettingen der Verkehrsdruck auf den "Was-
serfallknoten" steigen wird und — wie bereits erlautert — eine Verschiebung der beste-
henden Unfallhdufungsstelle "B 28 / Bleiche" in Richtung Bad Urach beflirchtet werden
muss, besteht dringender Handlungsbedarf zur zeitnahen Ertlichtigung des gesamten
Streckenzuges der B 28.

4,
VERKEHRSPROGNOSE 2035

Im Rahmen der Erorterung der Berechnungsergebnisse und alternativer Ausbauvarian-
ten zur Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse wurde vom Regierungsprasidium Tu-
bingen darauf hingewiesen, dass der Bund als StralRenbaulasttrager in der Regel nur
solche Loésungen finanziert, die unter prognostischen Randbedingungen die Qualitats-
stufe QSV D erreichen. Qualitatsstufen, die besser als QSV D sind (QSV A-C) werden
im Grundsatz nicht angestrebt, da Uberdimensionierungen von Verkehrsanlagen ver-
mieden werden sollen.

Vor diesem Hintergrund wurde die Planungsgruppe SSW aufgefordert, das kunftige Ver-
kehrsaufkommen fur den Prognosehorizont 2035 abzuschatzen. Dabei sind in Anleh-
nung an die Shell-Studie sowie die Bevdlkerungsvorausrechnung fur Baden-Wurttem-
berg folgende Parameter in die Prognose eingeflossen:
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— Einwohnerentwicklung Raum Reutlingen

(Reutlingen / Metzingen / VVG Bad Urach / VVG Munsingen) ca. +5%
— Pkw-Bestand ca. 0 %
— Pkw-Verkehrsleistung je EW ca.+ 0,8%

Daraus ergibt sich Uberschlagig eine Verkehrszunahme von ca. +6 %. Berlcksichtigt
man, dass die tatsachliche Bevolkerungsentwicklung in den zurickliegenden Jahren
deutlich héher war als vorausberechnet und zudem auch der Wirtschaftsverkehr immer
mehr an Bedeutung gewinnt, wurde fur den Prognosehorizont 2035 eine durchschnittli-
che Verkehrszunahme von rund +10 % angenommen.

Bewusst nicht berucksichtigt wurden im Rahmen der Gberschlagigen Verkehrsprognose
eventuelle Abschlage, die sich durch ortsflexibles Arbeiten auch als Folgeerscheinung
der Corona-Pandemie und durch neue Mobilitdtstechnologien ergeben konnen. Dies
bedeutet, dass bei der vereinfacht durchgefuhrten Verkehrsprognose das bestehende
Mobilitatsverhalten und die sich daraus ergebende Verkehrsmittelwahl im Grundsatz
unverandert beibehalten wurde. Vor diesem Hintergrund bewegen sich die nachfolgen-
den Berechnungsergebnisse auf der sicheren Seite.

Unter der theoretischen Annahme, dass die bereits unter Analysebedingungen Uberlas-
tete B 28 nicht ertlchtigt werden sollte, ergeben sich fur die bestehenden Knotenpunkte
folgende Leistungsfahigkeitsdefizite:

— Knotenpunkt B 28 / Stuttgarter StraBe "Hochhaus" (Anlage 7 / 8)

o Fruhspitze 7,5 % Leistungsdefizit (QSV F)

o Abendspitze -1,5 % Leistungsdefizit (QSV F)
— Knotenpunkt B 28 / BaderstralRe "Wasserfall" (Anlage 26 / 27)

o Fruhspitze -12,9 % Leistungsdefizit (QSV F)

o Abendspitze —4,3 % Leistungsdefizit (QSV F)

Die erganzend durchgefuhrten Leistungsfahigkeitsberechnungen haben zum Ergebnis,
dass unter Beriicksichtigung prognostischer Ansatze die bestehende Uberlastung der
beiden Knotenpunkte steigt und dies zu einem stetig wachsenden Stau mit sehr hohen
Wartezeiten fuhrt.

5.

ERFORDERLICHER AUSBAU DER KNOTENPUNKTE

Die Uberprifung der Leistungsfahigkeit hat gezeigt, dass bereits unter Analysebedin-
gungen dringender Handlungsbedarf besteht und sich unter Prognose die problemati-
sche Verkehrssituation noch weiter verscharft.

Damit im Rahmen der Ertuchtigung der B 28 keine "Problemverlagerung"” stattfindet, ist
es zwingend erforderlich, dass der Ausbau der beiden Knotenpunkte in zeitlich enger
Abstimmung mit dem anstehenden Ausbau des Knotenpunktes B 28 / Uracher Stral3e
("Bleiche") in Dettingen an der Erms erfolgt. Die nachfolgenden Ergebnisse der ergan-
zenden Leistungsfahigkeitsberechnungen bauen wie bereits erlautert auf bereits im
Rahmen der gemeinsam durch die Stadt Bad Urach und die Gemeinde Dettingen an
der Erms beauftragten Verkehrsuntersuchung mit Stand vom 03.05.2018 auf. Daruber
hinaus wurden im Rahmen der Erorterung der Ausbaumallnahmen mit dem
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Regierungsprasidium Tubingen weitere Varianten entwickelt und insbesondere unter
dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit sowie der Leistungsfahigkeit erdrtert. Nachfolgend
werden die alternativen Losungsansatze der beiden Einzelknoten stichwortartig erlau-
tert.

5.1
Knotenpunkt B 28 / Stuttgarter Strae / BurgstraBe / Max-Eyth-Str. ("Hochhaus")

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Kreuzung entsprechend ausgebaut wer-
den muss, damit eine ausreichende Leistungsfahigkeit erreicht werden kann. Dabei ist
ein besonderes Augenmerk auf die bestehende Fahrbeziehung aus Richtung B 28 —
Burgstrale / Bahnhof in Richtung B 28 — Dettingen zu legen. Da diese mengenmalig
sehr gewichtige Verkehrsbeziehung innerhalb des bestehenden Signalphasenablaufs
wahrend einem Signalumlauf nur einmal bedient werden kann und hierfur zudem nur
eine Fahrspur zur Verfugung steht, muss zur wirkungsvollen Steigerung der Leistungs-
fahigkeit eine zweispurige Abbiegemaoglichkeit in Fahrtrichtung Metzingen realisiert wer-
den. Diese Konzeption ist jedoch nur mit einer Brickenverbreiterung der bestehenden
Brucke im Knotenast der Burgstral3e Uber die Erms moglich.

Vor dem Hintergrund dieses damit ohnehin erforderlichen bautechnischen Aufwands
wurden weitere Varianten konzipiert, die sich vor allem an den dominanten und Gberge-
ordneten Verkehrsstromen im Zuge der B 28 und damit an der Hierarchie des beste-
henden Verkehrsnetzes orientieren. Dabei haben Studien gezeigt, dass teilplanfreie
Knotenpunkte im Bereich "Wasserfall" und "Hochhaus" zwar einen weitgehend unge-
hinderten Verkehrsfluss erméglichen wiirden, jedoch eine derartige Uberdimensionie-
rung sowohl vor dem Hintergrund der immensen Baukosten als auch der stadtebauli-
chen Konsequenzen im Stadteingangsbereich nicht weiterverfolgt werden sollte.

In Abstimmung zwischen dem Regierungsprasidium und der Stadt Bad Urach wurden
daher weitere Losungsansatze entwickelt, die weiterhin einen niveaugleichen Ausbau
des "Hochhausknotens" berucksichtigen.

Folgende grundsatzliche Varianten wurden sowohl hinsichtlich der Leistungsfahigkeit
durch die Planungsgruppe SSW als auch hinsichtlich der trassierungstechnischen
Machbarkeit sowie der Kosten durch das Ingenieurburo Germey Uberpruft:

511
"Hochhausknoten" VARIANTE A

(Plane Anlagen 9/ 10)

Bei dieser Variante wird die B 28 entsprechend der bestehenden Hierarchie der domi-
nanten Hauptverkehrsstrome bevorrechtigt gefuhrt. Eingriffe in den bestehenden Hang-
bereich bzw. Dammbereich der Ermstalbahn werden bei dieser Konzeption vermieden.
Die Folge ist ein sehr geringer Abstand zwischen der in die Stuttgarter StraRe einmun-
denden Max-Eyth-Stralle und der Anbindung der Stuttgarter Stralle an die neu tras-
sierte B 28.

Aufgrund des sehr geringen Abstandes der einzelnen untergeordneten Anbindungen
muss zur Freihaltung der Stauraume in der Stuttgarter Stralle die Verknupfung als ein
vierarmiger signalisierter Gesamtknoten behandelt werden, der unter Prognosebelas-
tungen folgende Leistungsreserven aufweist:

bl
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— Knotendimensionierung Verknupfung B 28 / Burgstr. / Stuttgarter Str. / Max-Eyth-Str.

o Zufahrt B 28 aus Ri. Wasserfall / Metzingen
— 1 Linksabbiegespur
— 1 Geradeausspur

o Zufahrt B 28 aus Ri. Burgstraflie / Ulm
— 1 Mischspur Gerade / Rechts
— 1 Geradeausspur

o Zufahrt Stuttgarter Stral’e aus Ri. Stadtmitte
— 1 Rechtsabbiegespur
— 1 Geradeausspur

o Zufahrt Max-Eyth-Stral3e
— 1 Linksabbiegespur
— 1 Rechtsabbiegespur

— Leistungsfahigkeit Prognose 2035 (Anlage 11/ 12)
o Fruhspitze +17,1 % Leistungsreserve (QSV D)
o Abendspitze +17,1 % Leistungsreserve (QSV D)

Die Leistungsfahigkeit des Knotenpunktes kann unter prognostischen Ansatzen noch
der Qualitatsstufe QSV D zugeordnet werden. Bei geringfugigen weiteren Verkehrszu-
nahmen bewegt sich die Leistungsfahigkeit jedoch im Grenzbereich zur Qualitatsstufe
QSV E (Kapazitatsgrenze), so dass eventuell die Umlaufzeiten der Signalisierung wah-
rend den Spitzenstunden erhoht werden mussten.

Die trassierungstechnische Untersuchung der Variante A zeigt, dass die beiden beste-
henden Ermsbricken durch zwei neue Brlickenbauwerke ersetzt werden muassten. Die
neuen Brickenbauwerke sind Bestandteil der B 28 und wirden somit in der Unterhal-
tungslast des Bundes verbleiben.

In Anbetracht der im Verhaltnis zum baulichen Aufwand eher geringen Leistungsfahig-
keit der MaRnahme und dem Verbleib der beiden Ermsbricken in der Baulast des Bun-
des kann die Variante A nicht zur Weiterverfolgung empfohlen werden.

5.1.2
"Hochhausknoten" VARIANTE B

(Plane Anlagen 13/ 14)

Entsprechend der Verkehrshierarchie der bestehenden Verkehrsstrome wird die B 28
als die bevorrechtigte Hauptrichtung parallel zum Bahndamm in Richtung Burgstral3e /
Bahnhof gefuhrt und die Stuttgarter Stra3e aus Richtung Innenstadt untergeordnet an-
gebunden. Dadurch entsteht ein dreiarmiger signalisierter Knotenpunkt, der unter Prog-
nosebelastungen folgende Leistungsreserven aufweist:

— Knotendimensionierung verlegte B 28 / Burgstralle / Stuttgarter Stralle
o Zufahrt B 28 aus Ri. Wasserfall / Metzingen
— 1 Linksabbiegespur
— 1 Geradeausspur

o Zufahrt B 28 aus Ri. Burgstraflie / Ulm
— 1 Mischspur Gerade / Rechts
— 1 Geradeausspur

rirosoruree O O VW

STADTPLANUNG ‘- VERKEHRSPLANUNG - ARCHITEKTU
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o Zufahrt Stuttgarter Stral3e aus Ri. Max-Eyth-Stralie
— 1 Linksabbiegespur
— 1 Rechtsabbiegespur ("Freilaufer")

— Leistungsfahigkeit Prognose 2035 (Anlage 15/ 16)
o Fruhspitze +47,4 % Leistungsreserve (QSV C)
o Abendspitze +39,4 % Leistungsreserve (QSV C)

Die Anbindung der Max-Eyth-Stral3e erfolgt dabei in unsignalisierter Form verkehrlich
untergeordnet an die Stuttgarter StraRe. Die Uberprifung der Leistungsfahigkeit mit
dem Programm KNOSIMO hat fur den raumlich abgesetzten Teilknoten sowohl in der
Frahspitze als auch Abendspitze eine Gesamtqualitatsstufe QSV B mit geringen War-
tezeiten fur wartepflichtige Verkehrsstrome ergeben (Anlage 17 / 18)

Auch wenn der bautechnische Aufwand mit Verlegung der B 28 Richtung Ermstalbahn
und Verlegung der Erms zunachst relativ hoch erscheint, so missen doch die besonde-
ren Vorteile dieser Variante im Vergleich zum Bestand und auch zur Variante A beachtet
werden:

— Reduzierung von 2 Brickenbauwerken, die in der Unterhaltungslast des Bundes lie-
gen, auf 1 Bruckenbauwerk mit Unterhaltungslast der Stadt.

— Verbesserung der Gewassersituation durch Reduzierung der Gewasserquerungen
mit deutlichem Freiflachengewinn fur die Erms.

— Signifikante Aufwertung des Stadteinganges durch untergeordnete Verkehrsanbin-
dung der Stuttgarter Stra’e und Abrutcken der B 28 von der bestehenden Wohnbe-
bauung.

— Aufgrund der Verdoppelung des Abstandes zwischen der Hochhausbebauung und
der Fahrbahnmitte der verlegten B 28 von derzeit ca. 33m (Bestand) auf ca. 65m
kommt es zu einer wahrnehmbaren Larmreduktion.

— Spurbare Verbesserung des Verkehrsflusses im Gesamtknoten durch Ausrichtung
der Knotengeometrie an den bestehenden dominanten Verkehrsstromen im Zuge der
B 28 und Entflechtung der Knotenbereiche B 28 / Stuttgarter Stral’e und Stuttgarter
StralRe / Max-Eyth-Strale.

Im Vergleich zur Variante A ist der bauliche Aufwand der Variante B aufgrund der Re-
duzierung der Bruckenbauwerke eher sogar etwas geringer. Die eindeutigen verkehrli-
chen und landschaftsrdumlich-stadtebaulichen Vorteile der Variante B fuhren in der Ge-
samtbetrachtung zu einem schlissigen Ausbaukonzept im Bereich des Hochhauskno-
tens, das auch den Zielsetzungen der Stadt Bad Urach in vollem Umfang entspricht.

51.3
"Hochhausknoten" VARIANTE C

(Plane Anlagen 19/ 20)

Die Variante C orientiert sich weitgehend am Bestand in Form einer vierarmigen Kreu-
zung. Entsprechend der Dominanz der Hauptverkehrsstrome muss die Zufahrt aus
Richtung Burgstralle zweispurig in Richtung Metzingen geflhrt werden. Das beste-
hende Briuckenbauwerk muss daher in diesem Abschnitt aufwendig verbreitert oder neu
erstellt werden. Unter Prognosebedingungen kdnnen folgende Leistungsfahigkeiten er-
Zielt werden:

GMBH
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— Knotendimensionierung Kreuzung B 28 / Burgstr. / Stuttgarter Str. / Max-Eyth-Str.

o Zufahrt B 28 aus Ri. Wasserfall / Metzingen
— 1 Mischspur Gerade / Links
— 1 Rechtsabbiegespur

o Zufahrt B 28 aus Ri. Burgstral3e / Ulm
— 1 Linksabbiegespur
— 1 Mischspur Links / Gerade /Rechts

o Zufahrt Stuttgarter Stral3e aus Ri. Stadtmitte
— 1 Mischspur Gerade / Links
— 1 Mischspur Gerade / Rechts

o Zufahrt Max-Eyth-Stral3e
— 1 Rechtsabbiegespur
— 1 Mischspur Gerade / Links

— Leistungsfahigkeit Prognose 2035 (Anlage 21/ 22)
o Fruhspitze +32,4 % Leistungsreserve (QSV C)
o Abendspitze +21,6 % Leistungsreserve (QSV D)

Im Vergleich zu den vorhergenannten Varianten sind die zu erwartenden Baukosten
zwar deutlich geringer, aber vor dem Hintergrund der verkehrlichen Wirkung und der
ohnehin schon stadtebaulich unattraktiven Stadteingangssituation zu relativieren. Auch
bei dieser Variante bleiben die beiden Bruckenbauwerke analog der Variante A in der
Baulast des Bundes und verursachen einen dauerhaft hohen Erhaltungsaufwand. Be-
rucksichtigt man zudem, dass in der mal3gebenden Abendspitze die Leistungsfahig-
keitsreserven im Vergleich zur Variante B deutlich geringer ausfallen, sind die Kosten-
vorteile der Variante C kein allein entscheidendes Abwagungskriterium.

Vor diesem Hintergrund sind insbesondere folgende negativen Aspekte nochmals her-
vorzuheben:

— Die Baulast an den beiden ca. 40 bis 50 Jahre alten Bruckenbauwerken, die langfris-
tig durch Ersatzneubauten zu ersetzen waren, verbleibt beim Bund.

— Die Variante C steht in erheblichem Widerspruch zu dem seit Jahren verfolgten stad-
tebaulichen Oberziel der Stadt Bad Urach, die verkehrlich hoch belastete und kriti-
sche Stadteingangssituation nachhaltig aufzuwerten. Vielmehr wird die stadtebauli-
che Situation durch die erforderliche Spurerganzung im Bereich der Zufahrt aus Rich-
tung Burgstralde sogar noch verschlechtert.

— Die Verbreiterung des Brickenbauwerks im Bereich der Burgstralde fuhrt zudem zu
negativen Auswirkungen im Bereich der Erms, die den gewasserokologischen Ziel-
setzungen des Landes Baden-Wurttemberg flr die Erms widerspricht.

— Der geringe Abstand zwischen dem vergroRerten Knotenbereich und der bestehen-
den Hochhausbebauung bleibt im Grundsatz unverandert bestehen. Die negativen
Auswirkungen auf die Wohnbebauung bleiben somit unverandert erhalten.

GMBH
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5.2
Knotenpunkt B 28 / BaderstraBe / Maisental ("Wasserfall")

Der Knotenpunkt "Wasserfall" ist bereits unter Analysebedingungen deutlich Uberlastet
und bildet innerhalb des Streckenzugs der B 28 zwischen Dettingen und Bad Urach das
schwachste Glied. Damit die verkehrlichen und stadtebaulichen Konsequenzen eines
Knotenausbaus abgewogen werden kénnen, wurden folgende Varianten untersucht.

5.21
"Wasserfallknoten" VARIANTE |

(Plane Anlagen 28 / 29)
Die plangleiche vierarmige Kreuzung wird bei dieser Variante im Grundsatz erhalten

und durch zusatzliche Geradeausspuren ertlchtigt (Anlage 28 / 29). Von folgender
Spuraufteilung wurde ausgegangen:

— Knotendimensionierung

o Zufahrt B 28 aus Ri. Metzingen / Dettingen
— 1 Linksabbiegespur
— 2 Geradeausspuren
— 1 Rechtsabbiegespur

o Zufahrt aus Ri. Maisental / Wasserfall
— 1 Mischspur Gerade / Links
— 1 Rechtsabbiegespur

o Zufahrt aus Ri. B 28 / Bad Urach
— 1 Mischspur Gerade / Rechts
— 1 Geradeausspur
— 1 Linksabbiegespur

o Zufahrt aus Ri. Kurgebiet / Baderstralle
— 1 Rechtsabbiegespur
— 1 Mischspur Gerade / Links

— Leistungsfahigkeit Prognose 2035 (Anlage 30/ 31)
o Friuhspitze +26,4 % Leistungsreserve (QSV D)
o Abendspitze +33,8 % Leistungsreserve (QSV C)

Die Berechnungen wurden entsprechend dem Bestand ohne Fu3gangereinfluss durch-
gefuhrt, da davon ausgegangen wird, dass die bestehende unattraktive Ful3gangerun-
terflhrung aufgrund der Baumalinahmen durch eine neue hdhenfreie Querung ersetzt
werden muss.

Eine hohengleiche fuldlaufige Querung der mit werktaglich rund 30.000 Kfz/24h hoch
belasteten Bundesstralie, die in einem Zuge ermoglicht werden musste, wird unter dem
Aspekt der Verkehrssicherheit als sehr kritisch eingestuft und sollte daher vermieden
werden. Insbesondere auch an Wochenenden bestehen zwischen dem Maisental / Hal-
testelle Wasserfall (Ermstalbahn) und dem Kurgebiet saisonal starke Rad- und Ful3ver-
kehrsstrome, firr die eine sichere und attraktive héhenfreie Uberquerung der B 28 ge-
schaffen werden muss. DarlUber hinaus haben erganzende Leistungsfahigkeitsberech-
nungen unter Fulgangereinfluss keine ausreichende Leistungsfahigkeit fur den ausge-
bauten Knoten ergeben.
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Aufgrund der erforderlichen Dimensionierung einer vierarmigen Kreuzung ergeben sich
funf bis sechs Fahrspuren in den Zufahrtsbereichen der B 28. Aus landschaftsplaneri-
scher, artenschutzfachlicher und stadtebaulicher Sicht ist die spurbare Aufweitung des
grol¥flachigen Knotenpunktes negativ hervorzuheben.

Der im Rahmen der Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung vorliegende Planungs-
stand von 2019 enthalt noch eine ersatzweise Ful3- und Radwegeunterfihrung, die im
Rahmen der weiteren Planungen durch eine attraktive Ful3- / Radwegebrucke ersetzt
wurde. Die Uberbriickung der B 28 erméglicht neben einer optimalen Integration in das
Wegesystem mit guter Orientierbarkeit auch eine attraktive Anbindung des Radverkehrs
an die Haltestelle der Ermstalbahn und tragt somit zur Starkung des Umweltverbundes
bei. Im Juli 2023 durchgefuhrte erganzende Erhebungen des Ful3- und Radverkehrs
verdeutlichen die Bedeutung einer moglichst sicheren Querung der B 28. Hierzu wird in
Kapitel 6 naher darauf eingegangen.

5.2.2
"Wasserfallknoten” VARIANTE Il

(Plane Anlagen 32 / 33)

Bei diesem Ansatz wird die bestehende vierarmige Kreuzung in zwei aufeinander fol-
gende jeweils dreiarmige Teilknoten aufgeteilt. Der Vorteil dieser verkehrlichen Neuord-
nung ist die Moglichkeit, die Baderstralde direkt ohne Verschwenk an die B 28 anzubin-
den. Die dadurch gewonnene Freiflache kann dem Kurpark zugeschlagen werden und
tragt zur Flachenentsiegelung bei.

Fir die beiden Teilknoten ergeben sich folgende Knotendimensionierungen und Leis-
tungsfahigkeiten:

— Teilknoten B 28 / Neuanschluss BaderstraRe
o Zufahrt B 28 aus Ri. Metzingen / Dettingen
— 1 Linksabbiegespur
— 2 Geradeausspuren

o Zufahrt aus Ri. Kurgebiet / neue Baderstralle
— 1 Linksabbiegespur
— 1 Rechtsabbiegespur

o Zufahrt aus Ri. B 28 / Bad Urach
— 1 Mischspur Gerade / Rechts
— 2 Geradeausspuren

— Leistungsfahigkeit Prognose 2035 (Anlage 34 / 35)
o Fruhspitze +40,5 % Leistungsreserve (QSV C)
o Abendspitze +48,6 % Leistungsreserve (QSV C)

— Teilknoten B 28 / Anschluss Wasserfall - Maisental
o Zufahrt B 28 aus Ri. Metzingen / Dettingen
— 2 Geradeausspuren
— 1 Rechtsabbiegespur

o Zufahrt aus Ri. Wasserfall - Maisental
— 1 Linksabbiegespur
— 1 Rechtsabbiegespur
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o Zufahrt aus Ri. B 28 / Bad Urach
— 2 Geradeausspuren
— 1 Linksabbiegespur

— Leistungsfahigkeit Prognose 2035 (Anlage 36 / 37)
o Fruhspitze +56,0 % Leistungsreserve (QSV B)
o Abendspitze +45,3 % Leistungsreserve (QSV C)

Die Berechnungen wurden analog Variante | ohne FuRgangereinfluss durchgefuhrt.

Erganzende Berechnungen mit FulRgangereinfluss haben gezeigt, dass eine héhenglei-
che Querung entgegen Variante | im Grundsatz rechnerisch mdglich ware. Unabhangig
davon sind aber die sicherheitsrelevanten Ausfuhrungen zur Notwendigkeit einer plan-
freien FulRganger- und Radwegequerung der B 28 und zu den relevanten Vorteilen einer
Full- / Radwegbricke grundsatzlich auch auf die Variante Il zu Ubertragen. Durch die
Verlegung der Baderstralie besteht die Moglichkeit, einen mit Dammen landschaftlich
eingebunden Loop mit Rampenneigungen < 6% einschliel3lich notwendiger Zwischen-
podeste nordlich der B 28 anzulegen.

Die Variante Il eroffnet zudem die Moglichkeit, die Flachenversiegelung und arten-
schutzrechtliche Eingriffe in den angrenzenden Landschaftsraum zu minimieren. Dar-
Uber hinaus ist aus stadtebaulicher Sicht eine Erweiterung des Kurparks maoglich.

Der bauliche Aufwand der Variante Il bewegt sich in etwa in gleicher GrélRenordnung
wie bei Variante .

Die Variante Il wird sowohl aus verkehrlicher als auch stadtebaulicher Sicht zur Weiter-
verfolgung empfohlen. Positiv ist in diesem Zusammenhang hervorzuheben, dass ne-
ben der Chance einer optimalen Integration einer Ful3- und Radwegebricke auch die
Mdglichkeit besteht, den Busverkehr durch Einrichtung von Fahrbahnhaltestellen zu
praferieren, so dass in Verbindung mit der Haltestelle der Ermstalbahn der Umweltver-
bund nachhaltig gestarkt wird.

5.2.3
"Wasserfallknoten" VARIANTE Illl — nachrichtliche Darstellung

(Plan Anlagen 38/ 39)

Im Rahmen der Variantenprufung wurde auch eine planfreie Variante mit Tieferlegung
der B 28 hinsichtlich der technischen Machbarkeit untersucht. Die Verknipfung mit der
Baderstralle und der Anbindung Wasserfall erfolgt hierbei GUber einen einspurigen Kreis-
verkehr und Parallelrampen zur B 28. Die Leistungsfahigkeitsberechnungen haben fur
den Kreisverkehr sehr geringe Wartezeiten (Qualitatsstufen QSV A) sowohl wahrend
der Frih- als auch Abendspitze ergeben.

In Anbetracht der erforderlichen sicherheitsrelevanten schwierigen Spurwechsel- und
Verflechtungsvorgange zwischen dem Wasserfallknoten und dem Hochhausknoten und
den immensen Baukosten wurde diese Variante nicht weiterverfolgt.

6.
ERGANZENDE VERKEHRSANALYSE FUSS- UND RADVERKEHR 2023

Die aufgrund der topografischen Randbedingungen umwegig gefihrte bestehende Ful3-

und Radwegeunterfuhrung der B 28 kann aufgrund der erforderlichen zusatzlichen
Fahrstreifen im Zuge der B 28 im Grunde nicht erhalten werden, da sie von bestehend
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15 m Lange auf insgesamt ca. 25 m verlangert werden musste und zudem die lichte
Breite der Unterflhrung mit 3,50 m schon im Bestand den Richtwert von 5,00 m Breite
(ERA, Kap.5.3) deutlich unterschreitet. Bei einer Lange von 25 m musste eine Unter-
fuhrung ca. 6,25 m breit ausgeflhrt werden. Die Hohe der Unterfuhrung sollte bei dieser
Breite mindestens 3,00 m aufweisen. Zudem steigt mit der deutlichen Verlangerung ei-
ner Unterflhrung vor allem auch der Grad an sozialer Unsicherheit.

Da die bestehende Ful3- und Radwegeverbindung zwischen dem Kurgebiet und dem
Wohnschwerpunkt Breitenstein einschliel3lich Schulzentrum und dem Maisental / Was-
serfall (Haltestelle Ermstalbahn) eine sehr hohe Bedeutung hat, wurden im Juli 2023
erganzende Erhebungen des Ful3- und Radverkehrs sowohl im Bereich der Unterflih-
rung der B 28 als auch im Verknupfungsbereich mit den Kurgebiet und dem Maisental
bei guten Witterungsbedingungen durchgefihrt.

Im Ergebnis der Analyse kann festgestellt werden, dass das bestehende Wegesystem
des Ful- und Radverkehrs sowohl im Alltagsverkehr als auch im touristischen Verkehr
stark frequentiert wird. In den Plandarstellungen 40-45 sind Erhebungen fur die einzel-
nen Wegeabschnitte differenziert fir den Ful3- und Radverkehr dokumentiert.

Die nachfolgende Tabelle zeigt fur den unmittelbaren Bereich der B 28-Unterfuhrung,
dass sich der Anteil des Radverkehrs in einer Gro3enordnung von ca. 23% bis 32% am
Gesamtwegeaufkommen des Ful3- / Radverkehrs bewegt und vor allem an Sonntagen
der Radverkehr etwas starker ausgepragt ist.

B 28 - Unterfiihrung FuB Rad FG+R FG+R
24h 24h 24h Hmax
Donnerstag  13.07.2023 500 130 630 78
Samstag 15.07.2023 360 110 470 60
Sonntag 16.07.2023 470 220 690 89

Aus der Analyse wird auch deutlich, dass die West-Ost orientierten Radverkehrsstrome
zwischen Dettingen und Bad Urach eine hohe Bedeutung haben und vor diesem Hin-
tergrund der geplante Ausbau der Radverbindung zwischen Dettingen (Bleiche) und der
Baderstralle nordlich der B 28 zur Attraktivierung des Radverkehrs beitragt. Aus der
nachfolgenden Tabelle wird das Potenzial des Radverkehrs nochmals sehr deutlich:

Radverkehr 24h Immanuel-Kant-Str. | Verbindung West-Ost-
nordl. Baderstr. uber Verbindung
P-Kurgebiet Gesamt
zur Bleiche
Donnerstag  13.07.2023 660 470 1.130
Samstag 15.07.2023 480 270 750
Sonntag 16.07.2023 890 480 1.370

Vor dem Hintergrund der hohen Verkehrsbelastung der B 28 mit ca. 1.500 Kfz/Hmax je
Fahrtrichtung und der Mehrstreifigkeit der B 28 (2-3 Fahrspuren je Fahrtrichtung) wird
die Fiihrung des FuR- und Radverkehrs iber eine signalisierte Furt im Ubergangsbe-
reich zwischen aufler- und innerorts kritisch beurteilt. Zum einen nimmt bei mehrstreifi-
gen Strallenquerschnitten die Interaktion von querenden Ful3gangern und Radfahrern
mit Fahrzeugen im Langsverkehr deutlich ab, was bei RotlichtverstéRen des Kfz-Ver-
kehrs aulderst gefahrlich ist, zum anderen fuhren aber auch die Wartezeiten fur den
FulR- und Radverkehr dazu, dass "FulRganger-Rot" von Ful3gangern und Radfahrern

bl
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uber den Gesamttag hinweg oftmals missachtet wird. Gerade bei mehrstreifigen Fahr-
bahnen ist es zudem flr mobilitatseingeschrankte Personen schwierig, bis zu 5 Spuren
zuzuglich der erforderlichen Mittelinsel in einem Zuge zu queren. Selbst bei zlUgiger
Gehweise kann je nach Betreten der Fahrbahn ein Zwischenstopp auf der Mittelinsel
erforderlich werden, so dass ein gesamter Signalumlauf gewartet werden muss, bis voll-
standig gequert werden kann.

Es wird daher empfohlen, eine sichere, barrierefreie und attraktive Ful3- und Radverbin-
dung zwischen den Nutzungsschwerpunkten noérdlich der B 28 (Kurgebiet, Schulzent-
rum, Breitenstein, etc.) und sudlich der B 28 (Bahn-/ Bushaltestelle, Maisental / Was-
serfall) in Form einer Uberquerung der B 28 mittels einer gemeinsamen FulR- und Rad-
wegebrucke zu realisieren.

Die Dimensionierung der gemeinsamen Ful3- und Radverkehrsbricke ergibt sich einer-
seits aus der erforderlichen nutzbaren Wegebreite zuzlglich der Sicherheitsraume zu
den Bruckengelandern in Abhangigkeit zum Ful3- und Radverkehrsaufkommen wah-
rend den malRgebenden Spitzenstunden (Tab. 27 RASt 06 und Bild 15 ERA 2010) und
zum anderen aus Kapitel 5.3 der ERA 2010 zu "Unter- und Uberfiihrungen".

— Insgesamt kann aufgrund der durchgefuhrten Verkehrserhebungen im Bereich der
bestehenden B 28 — Querung von einem Ful3- und Radverkehrsaufkommen von we-
niger als 100 FG+R pro Spitzenstunde auf der Ful3- und Radwegebricke ausgegan-
gen werden.

— Der Anteil des Radverkehrs am Gesamtaufkommen FG+R bewegt sich zwischen ca.
23% an Schultagen und ca. 32% an touristisch gepragten Wochenendtagen (Sonn-
und Feiertagen). Der Radverkehrsanteil ist somit geringer als ein Drittel an der Ge-
samtbelastung und damit im Einklang mit Tab. 27 RASt 06.

— Das Radverkehrsaufkommen auf der geplanten Ful- / Radwegebrticke betragtin der
Spitzenstunde ca. 20 Rader (Schultag) und ca. 30 Rader (Sonntag) pro Stunde. Ent-
sprechend Tab.24 der ERA ist der Nutzungsanspruch deutlich unter 100 Fahrradern
pro Stunde und damit als gering einzustufen.

— Die in Diagramm Bild 15 (ERA, Kap.3.6) dargestellte Einsatzgrenze des Verkehrs-
aufkommens fur gemeinsame Geh- und Radwege wird bei einer entsprechend der
Planung vorliegenden nutzbaren Wegebreite von 3,50m (ohne Sicherheitsraume) im
ungunstigsten Fall um ca. 29% unterschritten:

o Nutzbare Wegebreite: 3,50m Einsatzgrenze < 125 FG+R pro Spitzenstunde

o Do. 13.07.2023 78 FG+R: Unterschreitung 37,6%
o Sa. 15.07.2023 60 FG+R: Unterschreitung 52,0%
o So, 16.07.2023 89 FG+R: Unterschreitung 28,8%

Entsprechend Tab.27 RASt 06 und Bild 15 ERA wurde die Einsatzgrenze fur gemein-
same Geh- und Radwege im Grundsatz auch noch bei einer nutzbaren Wegebreite von
3,00 m zuzuglich Sicherheitsraume eingehalten. Vor dem Hintergrund der erforderlichen
Rampensteigungen und dem Trassierungsverlauf wird die planerisch zu Grunde gelegte
Verbreiterung auf eine nutzbare Wegebreite von 3,50 m (4,00 m einschliel3lich Sicher-
heitsraume) als ausreichend betrachtet. Die Gesamtbreite von 4,00 m zwischen den
Gelandern entspricht somit auch der fiir Uberfihrungen in der ERA Kap. 5.3 definierten
Mindestbreite.

bl
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Eine getrennte Fuhrung des Ful3- und Radverkehrs wurde aufgrund des erforderlichen
Flachenbedarfs von mindestens 5,50 m (2,50 m Gehweg + 2,50 m Zweirichtungsradweg
+ 2 x 0,25 m Sicherheitsraum) und der damit verbundenen zusatzlichen Kosten nicht
weiterverfolgt. Wie bereits erlautert, ist der Radverkehr entsprechend der ERA als ge-
ring einzustufen uns sollte daher im Rahmen der Dimensionierung der Ful3- und Rad-
wegebrlcke nicht Uberbewertet werden.

7.
SCHLUSSFOLGERUNGEN VERKEHRSKNOTENBETRACHTUNG

(Plan Anlage 56 — Verkehrssystem Planung)

Die Uberprifung der Leistungsfahigkeit der Verkehrsknoten im Abschnitt der B 28 hat
ergeben, dass die Grenze der Belastbarkeit des Verkehrssystems erreicht wird und sich
wahrend den morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeiten richtungsbezogen
lange Staus mit erheblichen Wartezeiten fur die Verkehrsteilnehmer bilden.

Damit die Verkehrsverhaltnisse im Zuge der B 28 verbessert werden konnen, ist eine
Ertdchtigung der jeweiligen Einzelknoten in diesem Streckenabschnitt zwingend erfor-
derlich.

Im Rahmen der intensiven Erorterung der Ergebnisse der Knotenpunktbetrachtung mit
der Stadt Bad Urach und dem Regierungsprasidium Tubingen wurde festgestellt, dass
die folgende Kombination von Einzelknoten zu praferieren ist:

— "Hochhausknoten" VARIANTE B

Neuordnung des Knotenbereiches entsprechend der Verkehrshierarchie mit bevor-
rechtigter Fuhrung der dominanten Hauptverkehrsstrome im Zuge der B 28 parallel
zum Bahndamm. Hierarchisch untergeordnete Anbindung der Stuttgarter Stral3e aus
Richtung Innenstadt. Die Max-Eyth-Stral’e wiederum wird untergeordnet und raum-
lich abgesetzt an die Stuttgarter Stralde angebunden. Dadurch ergibt sich eine ent-
sprechend der Verkehrsbedeutung der Stral3en ablesbare Hierarchie des Verkehrs-
systems. Folgende Vorteile der Konzeption sind hervorzuheben:

o Ausreichende Leistungsfahigkeitsreserven des Knotenbereiches unter Prognose-
bedingungen mit deutlicher Verbesserung des Verkehrsflusses im Zuge der B 28
im Vergleich zum Status Quo. Dadurch deutliche Reduzierung der bestehenden
Stauerscheinungen in den Knotenzufahrtsbereichen.

© Reduzierung von 2 Bruckenbauwerken, die in der Unterhaltungslast des Bundes
liegen, auf 1 Bruckenbauwerk in Unterhaltungslast der Stadt Bad Urach.

o Deutliche stadtebauliche Aufwertung des Stadteingangsbereiches.

— "Wasserfallknoten” VARIANTE Il

Aufteilung der bestehenden vierarmigen Kreuzung in zwei versetzte dreiarmige Teil-
knotenpunkte mit direkter Anbindung der Baderstral3e an die B 28.

© Durch die Neuordnung des Knotenbereiches und die Fahrstreifenerganzung im
Zuge der B 28 verbessert sich der Verkehrsfluss erheblich. Die Leistungsreserven
sind auch unter Prognosebedingungen ausreichend.

o Die Neuanbindung der Baderstrale ermoglicht einen StralRenrtickbau im Bereich
der bestehenden Verschwenkung der Baderstrale.
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o Die Querung der B 28 erfolgt durch eine Ful3- und Radwegebricke, die das Kur-
gebiet verkehrssicher und attraktiv mit dem Maisental / Wasserfall und der Erm-
stalbahn hohenfrei verbindet.

Die in der Verkehrsuntersuchung praferierten und empfohlenen Knotenvarianten bilden
die Grundlage fur die richtlinienkonforme Planung des Ingenieurburos Germey.

8.

DIMENSIONIERUNG DER VERKEHRSANLAGEN

ERGANZENDE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNGEN NACH HBS 2015
Aufgrund der Wechselwirkung zwischen der Lichtsignalsteuerung der Knotenpunkte
und dem Entwurf von Strallenverkehrsanlagen und zur Bestimmung der erforderlichen
maximalen Stauraumlangen in den Knotenzufahrten wurden fir die praferierte Ausbau-
variante erganzende Leistungsfahigkeitsberechnungen nach dem HBS 2015 (Hand-
buch fur die Bemessung von Strallenverkehrsanlagen, Ausgabe 2015) durchgeflhrt.

Die erganzenden Berechnungen erfolgten mit dem Programm AMPEL Version 6.3.9
(BPS GmbH). Fur die einzelnen Verkehrsstrome ergeben sich aufgrund des Berech-
nungsverfahrens fur Lichtsignalanlagen nach dem HBS 2015 Qualitatsstufen des Ver-
kehrsablaufs (QSV) in einer Skala von QSV A (Bestnote) bis QSV F (Uberlastung). Dar-
uber hinaus werden unter anderem die erforderlichen Staulangen (95% Stau; Stau-
lange, die wahrend 95% der Umlaufe bei Rotende maximal erreicht wird) und Freigabe-
zeiten (tf) wahrend der maRRgebenden Spitzenstunde fur die Einzelstrome angegeben.

Die Berechnungen wurden fir alle Knotenpunkte sowohl wahrend der maf3gebenden
werktaglichen Morgenspitze (MSP) als auch Abendspitze (ASP) durchgefuhrt. Im Rah-
men der programmtechnisch vorgenommenen Optimierung der Umlaufzeit und der Frei-
gabezeiten wurde fur die Knotenpunkte im Zuge der B 28 einheitlich eine Umlaufzeit
von tu=70 Sek. festgelegt.

8.1
"Hochhausknoten" VARIANTE B

(Plane Anlagen 42 — 44 und 50/ 52/ 54)

Knotenzufahrt = Spuren QsVv 95% Stau | Freigabezeit
MSP/ASP = MSP/ASP | MSP/ASP
B 28 aus Ri. 1 Linksabbiegespur C/B 42 /48 m 12 /17 Sek.
Metzingen 1 Geradeausspur AlA 36/42m 56 / 56 Sek.
B 28 aus Ri. 1 Mischspur Gerade /Rechts AlA 48 /48 m 42 | 37 Sek.
Ulm / Burgstr. | 1 Geradeausspur AlA 48 /48 m 42 | 37 Sek.
aus Ri. 1 Linksabbiegespur c/C 18/18 m 5/5 Sek.

Stuttgarter Str. | 1 Freilaufer Rechts - - -

Maligebend fur die Beurteilung der Verkehrsqualitat eines Knotenpunktes mit Lichtsig-
nalanlage ist in der Regel die schlechteste Qualitatsstufe, die sich fur einen einzelnen
Fahrstreifen ergibt. Verkehrsstrome mit nachrangiger Bedeutung und geringer Ver-
kehrsstarke kdnnen bei der Bewertung jedoch vernachlassigt werden.

Die Gesamtqualitatsstufe "QSV C" des Knotenpunktes B 28 / Stuttgarter Stralde ("Hoch-
hausknoten") ergibt sich aus dem Linksabbieger aus Richtung Metzingen in Richtung
Stuttgarter Strale / Innenstadt wahrend der relevanten Morgenspitze (MSP).
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Entsprechend dem HBS 2015 sind die Wartezeiten fur die jeweils betroffenen Verkehrs-
teilnehmer splrbar. Am Ende der Freigabezeit tritt im Kfz-Verkehr nur gelegentlich ein
Ruckstau auf.

8.2
"Wasserfallknoten” VARIANTE Il

(Plane Anlagen 45 — 49 und 51/ 53/ 55)

8.2.1
Teilknoten B 28 / Neuanschluss Baderstrale

Knotenzufahrt = Spuren Qsv 95% Stau | Freigabezeit
MSP/ASP A MSP/ASP | MSP/ASP
B 28 aus Ri. 1 Linksabbiegespur c/C 36/24 m 10/ 8 Sek.
Metzingen 2 Geradeausspuren AlA 30/30 m 56 / 56 Sek.
B 28 aus Ri. 1 Freilaufer Rechts - - -
Ulm 2 Geradeausspuren AlA 48 /48 m 44 | 46 Sek.
aus Ri. 1 Linksabbiegespur B/C 12/18 m 5/5 Sek.
BéaderstraRe 1 Freilaufer Rechts - - -

Die Gesamtqualitatsstufe "QSV C" des Knotenpunktes B 28 / Neuanschluss Bader-
strale ergibt sich aus dem Linksabbieger aus Richtung Metzingen in Richtung Bader-
stralle / Kurgebiet sowohl wahrend der Morgenspitze (MSP) als auch Abendspitze
(ASP). Entsprechend dem HBS 2015 sind die Wartezeiten fur die jeweils betroffenen
Verkehrsteilnehmer als spurbar einzustufen. Am Ende der Freigabezeit tritt im Kfz-Ver-
kehr der betroffenen Strome nur gelegentlich ein Ruckstau auf.

8.2.2

Teilknoten B 28 / Anbindung Maisental /Wasserfall
Knotenzufahrt  Spuren QsVv 95% Stau | Freigabezeit

MSP/ASP A MSP/ASP | MSP/ASP

B 28 aus Ri. 2 Geradeausspuren AlA 36/42m 48 / 48 Sek.
Metzingen 1 Freilaufer Rechts - - -
B 28 aus Ri. 1 Linksabbiegespur B/B 6/6m 5/5 Sek.
Ulm 2 Geradeausspuren AlA 36/30m 55/ 55 Sek.
aus Ri. 1 Linksabbiegespur B/C 6/12m 5/5 Sek.
Wasserfall 1 Freilaufer Rechts - - -

Die Gesamtqualitatsstufe des Knotenpunktes B 28 / Anbindung Wasserfall ist der Ver-
kehrsqualitat "QSV B" zuzuordnen, da in diesem Fall die Linksabbiegebeziehung im
Zuge der B 28 als mal’gebend herangezogen werden kann und die Linksabbieger aus
Richtung Wasserfall (QSV C) als untergeordnet eingestuft werden. Entsprechend dem
HBS 2015 sind die Wartezeiten fur die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer als gering
einzustufen.

Betrachtet man die Einzelknoten im Zuge der B 28 hinsichtlich der Leistungsfahigkeit im
Zusammenhang, kann der Streckenabschnitt aufgrund der beiden Knoten "Hochhaus"
und dem Teilknoten "Baderstral’e" der Gesamtqualitatsstufe QSV C zugeordnet wer-
den. In Anbetracht der Tatsache, dass eine signaltechnische Einbindung der Knoten-
punkte in die anzupassende B 28-Ampeloptimierung in Richtung Bahnhof / ZOB
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zwingend erforderlich ist, wird die erreichte Qualitatsstufe QSV C als anstrebenswert
eingestuft und er6ffnet eine hohere Flexibilitat in der verkehrsabhangigen Koordinierung
der Signalanlagen. Eine Uberdimensionierung der Verkehrsanlagen liegt vor diesem
Hintergrund nicht vor.

Erganzend ist anzumerken, dass die rechnerischen Stauraumlangen eine Mindestlange
von ca. 24m aufweisen sollten, damit auch ein LKW mit Hanger gentugend Aufstellflache
erhalt und sich kein Ruckstau insbesondere in die dominanten Geradeausstrome im
Zuge der B 28 ergibt.

Die in der Verkehrsuntersuchung praferierten und empfohlenen Knotenvarianten bilden
die Grundlage fur die richtlinienkonforme Planung des Ingenieurblros Germey zu den
Einzelknoten B 28 — "Hochhausknoten" und B 28 — "Wasserfall" (Anbindung Bader-
strale / Kurgebiet und Maisental / Wasserfall).

Aufgestellt:

Ludwigsburg, den 28. August 2023

Wi

Dipl.-Ing. (FH) A. Weber
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ANLAGEN / PLANDARSTELLUNGEN

1 Verkehrssystem Bestand
2 Zahlstellenplan Analyse 2016
3 Analyse 2016 (2019) — Querschnittbelastungen Kfz/24 (Werktags)

KP "Hochhaus" — B 28 / Stuttgarter Str. / Burgstr. / Max-Eyth-Stral’e — Anlage 4 - 22

KP B 28 / Hochhaus — Luftbild Bestand (2018)

KP B 28 / Hochhaus — Analyse 2016 — Leistungsfahigkeit — Frihspitze

KP B 28 / Hochhaus — Analyse 2016 — Leistungsfahigkeit — Abendspitze

KP B 28 / Hochhaus — Prognose 2035 — Leistungsfahigkeit PF 0 — Frihspitze
KP B 28 / Hochhaus — Prognose 2035 — Leistungsfahigkeit PF 0 — Abendspitze

9 KP B 28 / Hochhaus — Var. A — Lageplan Stand 2019, Ing.-biro Germey
10 KP B 28/ Hochhaus — Var. A — Systemskizze Spuraufteilung

11 KP B 28 / Hochhaus — Var. A — P 2035 — Leistungsfahigkeit — Fruhspitze
12 KP B 28 / Hochhaus — Var. A — P 2035 - Leistungsfahigkeit — Abendspitze

13 KP B 28/ Hochhaus — Var. B — Lageplan Stand 2019, Ing.-buro Germey
14 KP B 28 / Hochhaus — Var. B — Systemskizze Spuraufteilung

15 KP B 28 / Hochhaus — Var. B — P 2035 — Leistungsfahigkeit — Fruhspitze
16 KPP B 28/ Hochhaus — Var. B — P 2035 — Leistungsfahigkeit — Abendspitze
17 KP Max-Eyth-Stra’e — Var. B — P 2035 — Leistungsfahigkeit — Fruhspitze
18 KP Max-Eyth-Stralle — Var. B — P 2035 — Leistungsfahigkeit — Abendspitze

19 KP B 28 / Hochhaus — Var. C — Lageplan Stand 2019, Ing.-blro Germey
20 KP B 28/ Hochhaus — Var. C — Systemskizze Spuraufteilung

21 KP B 28/ Hochhaus — Var. C — P 2035 — Leistungsfahigkeit — Frihspitze
22 KP B 28/ Hochhaus — Var. C — P 2035 — Leistungsfahigkeit — Abendspitze

oco~NO O b

KP "Wasserfall" — B 28 / Baderstralde / Maisental — Anlage 23 - 39

23 KP B 28/ Wasserfall — Luftbild Bestand (2018)

24 KP B 28 / Wasserfall— Analyse 2016 — Leistungsfahigkeit — Fruhspitze

25 KP B 28 / Wasserfall— Analyse 2016 — Leistungsfahigkeit — Abendspitze

26 KP B 28/ Wasserfall— Prognose 2035 — Leistungsfahigkeit PF 0 — Fruhspitze
27 KP B 28 / Wasserfall— Prognose 2035 — Leistungsfahigkeit PF 0 — Abendspitze

28 KP B 28/ Wasserfall— Var. | — Lageplan Stand 2019, Ing.-biro Germey
29 KP B 28/ Wasserfall— Var. | — Systemskizze Spuraufteilung

30 KP B 28/ Wasserfall- Var. | — P 2035 — Leistungsfahigkeit — Fruhspitze
31 KP B 28/ Wasserfall— Var. | — P 2035 — Leistungsfahigkeit — Abendspitze

32 KP B 28/ Wasserfall— Var. || — Lageplan Stand 2019, Ing.-biro Germey
33 KP B 28/ Wasserfall— Var. || — Systemskizze Spuraufteilung

34 KP B 28/ Baderstr. — Var. Il - P 2035 — Leistungsfahigkeit — Fruhspitze
35 KP B 28/Baderstr. —Var. Il - P 2035 — Leistungsfahigkeit — Abendspitze
36 KP B 28/ Maisental — Var. Il - P 2035 — Leistungsfahigkeit — Fruhspitze
37 KP B 28/ Maisental — Var. Il — P 2035 — Leistungsfahigkeit — Abendspitze

38 KP B 28/ Wasserfall - Var. lll — Lageplan Stand 2019, Ing.-buro Germey
39 KP B 28/ Wasserfall— Var. lll — Systemskizze Spuraufteilung
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Erganzende Erhebungen FuB- und Radverkehr — Anlage 40 - 41

40
41

FUSS- + RAD-Verkehr
Radverkehrskonzept — Ausschnitt West — Kurgebiet / Maisental

HBS 2015 — Erganzende Leistungsfahigkeitsberechnungen — Anlage 42 - 55

42 KP B 28 / Hochhaus — Var. B — Lageplan Stand 2023, Ing.-buro Germey

43 KP B 28/ Hochhaus — Var. B — Prognose 2035 — Fruh-/Morgenspitze (MSP)
44 KP B 28 / Hochhaus — Var. B — Prognose 2035 — Abendspitze (ASP)

45 KP B 28 / Wasserfall - Var. Il — Lageplan Stand 2019, Ing.-buro Germey

46 KP B 28/ Baderstr. — Var. Il — P 2035 — Leistungsfahigkeit — Frihspitze

47 KP B 28/ Baderstr. — Var. Il — P 2035 - Leistungsfahigkeit — Abendspitze
48 KP B 28 / Maisental — Var. Il — P 2035 — Leistungsfahigkeit — Frihspitze

49 KP B 28/ Maisental — Var. Il - P 2035 — Leistungsfahigkeit — Abendspitze
50 Systemskizze Qualitatsstufen (QSV) nach HBS 2015 — "Hochhausknoten"
51 Systemskizze Qualitatsstufen (QSV) nach HBS 2015 — "Baderstr. / Wasserfall"
52  Systemskizze 95%-Staulangen — "Hochhausknoten"

53 Systemskizze 95%-Staulangen — "Baderstr. / Wasserfall"

54  Systemskizze Freigabezeiten — "Hochhausknoten"

55 Systemskizze Freigabezeiten — "Baderstr. / Wasserfall"

Verkehrssystem

56 Verkehrssystem Kernstadt — Planung (Stand 2022/2023)

GMBH

STADTPLANUNG ‘- VERKEHRSPLANUNG - ARCHITEKTU

bl




STADT BAD URACH MOBILITATSKONZEPT 2035

Rl : H Ri
Hiilben = e Grabenstetten

Ri.
Reutlingen / Tiibingen

garter Stra®e

: Sttt o0 5, ’
o sm .ﬂ \ Gebrider-Gro
: gl M ~Ca

Ho

Ri.
Roémerstein / Laichingen

@D (berortliches / ortliches Hauptverkehrssystem

ortliches Hauptverkehrssystem / Gewerbeerschliefung

NS
0
Gov ©

& ortliches Hauptverkehrssystem ErschlieBung Innenstadt / Kurgebiet

@  Hauptsammelstrale / Sammelstralle

g sapuIl

Sammelstrafte / Wohnstralie

“N}S 1abuisuny -

----- Altstadt / verkehrsberuhigte Bereiche o
1.
Marktplatz / Fulgéngerzone Sankt Johann

----- Bahnstrecke
Ri

L Ri.
Sirchingen/ Sankt Johann

Georgiisiedlung / Miinsingen

Gewasser

=

VerkehrSSYStem - Bestand o == bareerure QO W

LUDWIGSBURG STADTPLANUNG - VERKEHRSPLANUNG - ARCHITEKTUR




STADT BAD URACH Ertlichtigung der B28 ANLAGE

Tageszéhlung (Video)
00:00 - 24:00 Uhr

06:00 - 10:00 Uhr +
15:00 - 19:00 Uhr

Radarzahlung Kfz/24h
Querschnitt (1 Woche)

. Knotenpunktzéhlung (Video)

STADTPLANUNG - VERKEHRSPLANUNG + ARCHITEKTUR

.. Erhebung: MAI [Lfosn
. Zahlstellenplan — Analyse 2016 oo 2206, 120002015 [ rurcseruree KOLZ S




STADT BAD URACH Ertiichtigung der B28 ANLAGE 3

B28 L 250
Dettingen Hiilben

L2171
Lenningen

B 28 | B 465
ULM

L 249 B 465
Sirchingen Miinsingen

. Querschnittbelastung Kfz/24h (Werktag) — Analyse 2016 gg“e;’;gg 120002016 W&@EK@LZ




STADT BAD URACH Ertiichtigung der B 28

Knoten B 28 / "Hochhaus"

MAI 2018 e 3
PLANUNGSGRUPPE K@ |_Z§
LUDWIGSBURG STADTPLANUNG - VERKEHRSPLANUNG - ARCHITEKTUR




ANLAGE 5

PROJEKT: BAD URACH - Ertiichtigung B 28

ANALYSE 2016
Knotenpunkt ,Hochhaus® (TZ 1) Friihspitze
Analyse 2016 - Pkw-E/Hmax 06.45-07.45 Uhr
1: B 28 - Dettingen 3: Stuttgarter Stralle
2: B 28 - Burgstralle 4: Max-Eyth-Stralle
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22__4 __4
o | 111 = |
702— | gow —
()]
2 2
SIGNALISIERUNGSPHASEN: MASSGEBENDE ~ ERFORDERLICHE  ERFORDERLICHE
VERKEHRSMENGE ZWISCHENZEIT GRUNZEIT
UMLAUFZEIT (t) = QQ SEK.:q, =2.000 Fz/H UND SPUR JE STUNDE UND SPUR t, (Sek.) t,, (Sek.)
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@ =l X 22 5
) [ . 6
(tu - tz) - tgr 100 3 ZWISCHENZEIT (t); 23 SEK.| 3 GRUNZEIT (t,): 67  SEK.
(t, -t BEWERTUNG:

_ (90-23) 67 08 oo QSV F - keine Leistungsreserve

(90 -23) EE—

MARZ 2017 z

+ £ Leistungsreserve; - £ Leistungsdefizit Wm K@LZE

LUDWIGSBURG  STADTPLANUNG - VERKEHRSPLANUNG - ARCHITEKTUR




ANLAGE 6

PROJEKT: BAD URACH - Ertiichtigung B 28

ANALYSE 2016
Knotenpunkt ,Hochhaus® (TZ 1) Abendspitze
Analyse 2016 - Pkw-E/Hmax 17.15-18.15 Uhr
1: B 28 - Dettingen 3: Stuttgarter Stralle
2: B 28 - Burgstralle 4: Max-Eyth-Stralle

UBERSCHLAGIGE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG LICHTSIGNALANLAGEN

STROMBELASTUNGEN: KNOTENGEOMETRIE
MPKW—E/HMAx D KFZ/H,ax D KFZ/4H (AUFSTELLSPUREN, TRENNINSELN, FUSSGANGER-, RADFAHRERFURTEN)
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383
4___168 4 FL
J l L « 211 J l_, «—
5 v
v 3 1 3
30—+ -
2o | |11 = |+
84— | 2 0 —
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2 2
SIGNALISIERUNGSPHASEN: MASSGEBENDE ~ ERFORDERLICHE  ERFORDERLICHE
VERKEHRSMENGE ~ ZWISCHENZEIT GRUNZEIT
UMLAUFZEIT (t,) = 90 SEK.:q, = 2.000 Fz/H UND SPUR JE STUNDE UND SPUR t, (Sek.) ty (Sek.)
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(t, -t BEWERTUNG:

_ 190-23) 62 00 0w LR QSV E - Grenze der Belastbarkeit erreicht

(90 -23) —

MARZ 2017 z

+ £ Leistungsreserve; - £ Leistungsdefizit Wm K@LZE

LUDWIGSBURG  STADTPLANUNG - VERKEHRSPLANUNG - ARCHITEKTUR




ANLAGE 7

PROJEKT: BAD URACH - Ertiichtigung B 28

Knotenpunkt ,Hochhaus® (TZ 1)
Prognose 2035 - Pkw-E/Hmax

1: B 28 - Dettingen

2: B 28 - Burgstralle 4: Max-Eyth-Stralle

UBERSCHLAGIGE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG

3: Stuttgarter Stralle

PROGNOSE 2035
Friihspitze
06.45-07.45 Uhr

PLANFALL 0

LICHTSIGNALANLAGEN

STROMBELASTUNGEN: KNOTENGEOMETRIE
MPKW-E/HW [ KFZHuw [ KFZ/4H (AUFSTELLSPUREN, TRENNINSELN, FUSSGANGER-, RADFAHRERFURTEN)
4 4
852
4 147 4 ___FL
J lL «— 242 J l_> «—
23_4 4
199 — 4-| T r — 4%
786 | ~Qw v
o
2 2
SIGNALISIERUNGSPHASEN: MASSGEBENDE ~ ERFORDERLICHE  ERFORDERLICHE
VERKEHRSMENGE ZWISCHENZEIT GRUNZEIT
UMLAUFZEIT (t) = 90 SEK.: g, =2 000 Fz/H UND SPUR  JE STUNDE UND SPUR t, (Sek.) ty (Sek.)
5 )
1.102 50
— 4%» _\VU — A
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— o 242 11
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b _J ﬂ \
® b S :
_.] [] —
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_J[] N
4+ 23 5
~
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(t, - t,) - t, 3 ZWISCHENZEIT (t): 23 SEK.| 3 GRUNZEIT (t,): 72  SEK.
L L 100
t, -1
(t, - t) BEWERTUNG:
= —(90 ~23) - 72 * 100 = -7,5% LR QSV F - Leistungsdefizit
(90 -23) —
April 2018 z
+ £ Leistungsreserve; - £ Leistungsdefizit i Wm K@LZE
LUDWIGSBURG  STADTPLANUNG - VERKEHRSPLANUNG - ARCHITEKTUR




ANLAGE 8

PROJEKT: BAD URACH - Ertiichtigung B 28

Knotenpunkt ,Hochhaus® (TZ 1)
Prognose 2035 - Pkw-E/Hmax

3:
4.

1: B 28 - Dettingen
2: B 28 - Burgstralle

UBERSCHLAGIGE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG

PROGNOSE 2035
Abendspitze
17.15-18.15 Uhr

Stuttgarter Stralte PLANFALL 0

Max-Eyth-StralRe

LICHTSIGNALANLAGEN

STROMBELASTUNGEN: KNOTENGEOMETRIE
MPKW—E/HMAX D KFZ/H,ax D KFZ/4H (AUFSTELLSPUREN, TRENNINSELN, FUSSGANGER-, RADFAHRERFURTEN)
4 4
3B
4177 4. FL
J lL 218 J l_, «—
31—4 S
277 —» <] T r —> 4%’
1001 —% | 528 —
(]
2 2
SIGNALISIERUNGSPHASEN: MASSGEBENDE ~ ERFORDERLICHE  ERFORDERLICHE
VERKEHRSMENGE ZWISCHENZEIT GRUNZEIT
UMLAUFZEIT (t) = 90 SEK.: g, =2 000 Fz/H UND SPUR  JE STUNDE UND SPUR t, (Sek.) ty (Sek.)
S )
956 44
-3 + /0 — 6
:; S H-BL_
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* 100

3 ZWISCHENZEIT (t,): 23 SEK. 68  SEK.

3 GRUNZEIT (t,):

(t,-t,)

u

(90 -23) -68

= {o0-23) 100

= -1,5% LR

+ £ Leistungsreserve; - £ Leistungsdefizit

BEWERTUNG:
QSV F - Leistungsdefizit

w2 resorree KOLZ 2
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Legende

Fahrbahn

Damm / Einschnitt

—-2,004F— 3,50—F— 3,50 —fF— 3,50 —F— 3,50 —FF 1,504 ) ® 4 2,50 F— 3,25 —f—3,25—fF—350—HF 1,504 g v ol o « < SR
0,50 g NS - 0,50 0,50 0,50 o \ L kY s g P o A Gehweg

Verkehrsgrin

ANLAGE 9

geschatzte Baukosten (brutto) einschlief3lich Baunebenkosten: 5,90Mio €

Leistungsfahigkeit

Max-Eyth-Stralle

Stuttgarter StralRe

MC Donalds

B 28
Metzingen

Fruhspitze: +17,1 % LR
Abendspitze: +17,1 % LR

QsvD

B 28
Burgstralle

Ingenieurbro fur Bauwesen | paum | Name
Herbert Germey GmbH SJ
i\ gezeichnet 09.09.2019 Rm

SERJENEY T R

Zeichnungsdatei: MS_Lageplan_04.PLT
Neckarsulmer Str. 15 72072 Tubingen " B
Tel.: 07071/9104-6 Fax..07071/9104-80 e-mail: planung@germey.de BlattgroRe: 76,5cm * 44,0cm = 0,337m

0 Fachbereich 2 - Bau und Technik
e, Tiefbau

®
Marktplatz 8-9
Bad UraCh 72574 Bad Urach

Bad Urach Unterlage
StralRe: B 28

Nachster Ort: Bad Urach

B 28

Knotenpunkte Lageplan KP Hochhaus

Hochhaus und Wasserfall Variante A

Planfall 5B
- Machbarkeitsstudie -

Aufgestellt:

Bad Urach
Fachbereich 2 - Bau und Technik
Tiefbau

Bad Urach, den

Projekt:Bad Urach Machbarkeitsstudie B28 KP Wf_3

GARDS



STADT BAD URACH Ertichtigung B 28

Max-Eyth-Stralie

Stuttgarter Stralke
SN S
<1
B 28
Metzingen 4
—>
Frihspitze: +17,1 % LR
Abendspitze: +17,1 % LR
QsvD
B 28
Burgstralle

B 28 / "Hochhausknoten" Variante A m

LUDWIGSBURG



ANLAGE 11

PROJEKT: Bad Urach - VU Ertiichtigung B 28

VARIANTE A
Knotenpunkt: B 28 / Stuttgarter Str. / Max-Eyth-Str. Friihspitze

Prognose 2035 - Pkw-E/Hmax

1: B 28/ Ri. Dettingen
2: B 28 - Burgstralie

3: Stuttgarter Stralle
4: Max-Eyth-Stralle

UBERSCHLAGIGE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG LICHTSIGNALANLAGEN

STROMBELASTUNGEN: KNOTENGEOMETRIE
MPKW-E/HMAX I:‘ KFZ/H,ax I:‘ KFZ/4H (AUFSTELLSPUREN, TRENNINSELN, FUSSGANGER-, RADFAHRERFURTEN)
4
r_—
3
Al
1 1 2

e —_d
—

SIGNALISIERUNGSPHASEN: MASSGEBENDE ERFORDERLICHE = ERFORDERLICHE
VERKEHRSMENGE  ZWISCHENZEIT GRUNZEIT

UMLAUFZEIT (t) = 90 SEK.: g, =2 000 Fz/H UND SPUR  JE STUNDE UND SPUR t, (Sek.) ty (Sek.)
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s onn
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s
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K 2 =
—— 5
7
&
(t,-t)-t, 3 ZWISCHENZEIT (t): 26 SEK.| 3 GRUNZEIT (t,): 53  SEK.
w-u 1
o BEWERTUNG:
- w*mo = +171% QsvV=D
(90-26) - NOCH AUSREICHENDE LEISTUNGSRESERVE

MARZ

" bworesorree KOLZ 2

£ Leistungsdefizit
LUDWIGSBURG  STADTPLANUNG - VERKEHRSPLANUNG - ARCHITEKTUR

+ £ Leistungsreserve; -




ANLAGE 12

PROJEKT: Bad Urach - VU Ertiichtigung B 28
VARIANTE A

Knotenpunkt: B 28 / Stuttgarter Str. / Max-Eyth-Str. Abendspitze
Prognose 2035 - Pkw-E/Hmax

1: B 28/ Ri. Dettingen 3: Stuttgarter Stralle
2: B 28 - Burgstralle 4: Max-Eyth-Stralle

UBERSCHLAGIGE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG LICHTSIGNALANLAGEN

STROMBELASTUNGEN: KNOTENGEOMETRIE
MPKW—E/HMAX D KFZ/Hyax D KFZ/4H (AUFSTELLSPUREN, TRENNINSELN, FUSSGANGER-, RADFAHRERFURTEN)
4
r_—
3 §\+ P
TS
2 1 2
[
—
SIGNALISIERUNGSPHASEN: MASSGEBENDE ~ ERFORDERLICHE  ERFORDERLICHE
VERKEHRSMENGE ZWISCHENZEIT GRUNZEIT
UMLAUFZEIT (t) = 9Q SEK.:q, =2 .000 Fz/H UND SPUR JE STUNDE UND SPUR t, (Sek.) t, (Sek.)
o
Y g
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xv (B 28 Gerade kann 9 Sekunden
kA// ) als Griin nutzen)
@ 7 248 12
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Ve
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(t -t)-t 3 ZWISCHENZEIT (t): 26 SEK.| 3 GRUNZEIT (t,): 53  SEK.
u(t _Zt) £ %100
v BEWERTUNG:

90-26) - 53
= (—)* 100 = +17,1% QSv=D

(90-26) NOCH AUSREICHENDE LEISTUNGSRESERVE

MARZ 2019 Ly z

+ £ Leistungsreserve; - £ Leistungsdefizit PLANUNGSGRUPPE K@LZE

LUDWIGSBURG  STADTPLANUNG - VERKEHRSPLANUNG - ARCHITEKTUR




Legende

Fahrbahn
Damm / Einschnitt
Gehweg

Verkehrsgrin

ANLAGE 13

geschatzte Baukosten (brutto) einschlief3lich Baunebenkosten: 5,15Mio €

Leistungsfahigkeit

Stuttgarter StralRe

B 28
Metzingen

B 28
Burgstralle

Abendsp
QSV B/C;

FuRgangeriiberwege
(Zebrastreife) mit Mittelinseln

ingenieurburo fur Bauwesen T oam [ e ]
Herbert Germey GmbH
;N
GER EY gepruft _—
AR

Neckarsulmer Str. 15 72072 Tubingen

Tel.: 07071/9104-6 Fax.:07071/9104-80 e-mail: planung@germey.de BlattgroRe: 76,5cm * 44,0cm = 0,337m"

0 Fachbereich 2 - Bau und Technik
e, Tiefbau

®
Marktplatz 8-9
Bad UraCh 72574 Bad Urach

Bad Urach Unterlage

Projekt:Bad Urach Machbarkeitsstudie B28 KP Wf_3

StralRe: B 28

Né&chster Ort: Bad Urach

B 28

Knotenpunkte
Hochhaus und Wasserfall

- Machbarkeitsstudie -

Aufgestellt:

Bad Urach
Fachbereich 2 - Bau und Technik
Tiefbau

Bad Urach, den

Plan

I

R

N N B
Lageplan KP Hochhaus
Variante B

Grof3e Losung
Maf3stab:

GARDS



STADT BAD URACH Ertichtigung B 28

Max-Eyth-StralRe ) .
Frihspitze: QSV B

Abendspitze: QSV A

Stuttgarter Stralde

B 28
Metzingen

B 28
Frihspitze: +47,4 % LR Burgstrale
Abendspitze: +39,4 % LR
QSV B/C;
FulRgangeriberwege

(Zebrastreifen) mit Mittelinseln

B 28 / "Hochhausknoten" Variante B - modifiziert m

LUDWIGSBURG



ANLAGE 15

PROJEKT: Bad Urach - VU Ertiichtigung B 28
VARIANTE B-Mod.

Knotenpunkt: B 28 / Stuttgarter Str. Friihspitze
Prognose 2035 - Pkw-E/Hmax

1: B 28/ Ri. Dettingen 3: Stuttgarter Stralle
2: B 28 - Burgstralie 4:

UBERSCHLAGIGE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG LICHTSIGNALANLAGEN

STROMBELASTUNGEN: KNOTENGEOMETRIE
MPKW-E/HMAX I:‘ KFZ/H,ax I:‘ KFZ/4H (AUFSTELLSPUREN, TRENNINSELN, FUSSGANGER-, RADFAHRERFURTEN)
3 3
8 AN uF | f "
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«—1.017 o b
1 2 1 2
222 —A —
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SIGNALISIERUNGSPHASEN: MASSGEBENDE ERFORDERLICHE ERFORDERLICHE
VERKEHRSMENGE ZWISCHENZEIT GRUNZEIT
UMLAUFZEIT (t) = 90 SEK.:aq, =2.000 Fz/H UND SPUR JE STUNDE UND SPUR t, (Sek.) t,, (Sek.)
s
«— 551 25
lauft in t, weiter
5
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—
—
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@ L 72 5
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(t -t)-t 3 ZWISCHENZEIT (t): 14 SEK.| 3 GRUNZEIT (t,): 40  SEK.
”(t _Zt) £ %100
o BEWERTUNG:

90-14) - 40
= (—)* 100 = +47,4% QSv=8B

(90-14) AUSREICHENDE LEISTUNGSRESERVE

MAI 2019 [ ey z

+ £ Leistungsreserve; - £ Leistungsdefizit PLANUNGSGRUPPE K@LZE
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ANLAGE 16

PROJEKT: Bad Urach - VU Ertiichtigung B 28
VARIANTE B-Mod.

Knotenpunkt: B 28 / Stuttgarter Str. Abendspitze
Prognose 2035 - Pkw-E/Hmax

1: B 28/ Ri. Dettingen 3: Stuttgarter Stralle
2: B 28 - Burgstralie 4:

UBERSCHLAGIGE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG LICHTSIGNALANLAGEN

STROMBELASTUNGEN: KNOTENGEOMETRIE
MPKW-E/HMAX D KFZ/H,ax D KFZ/4H (AUFSTELLSPUREN, TRENNINSELN, FUSSGANGER-, RADFAHRERFURTEN)
3 3
E{% o0 uF | f "
o rellaurer
JU = NS
<«—907 A,E <«
1 2 1 2
308 —* —
1.001—> -
SIGNALISIERUNGSPHASEN: MASSGEBENDE ERFORDERLICHE ERFORDERLICHE
VERKEHRSMENGE ZWISCHENZEIT GRUNZEIT
UMLAUFZEIT (t) = 90 SEK.:aq, =2.000 Fz/H UND SPUR JE STUNDE UND SPUR t, (Sek.) t,, (Sek.)
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~lauft in t, weiter
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—
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5
(t -t)-t 3 ZWISCHENZEIT (t): 14 SEK.| 3 GRUNZEIT (t,); 46  SEK.
”(t _Zt) £ %100
b“o BEWERTUNG:
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= (—)*100 = +39,4% Qsv=C

(90-14) AUSREICHENDE LEISTUNGSRESERVE

MAI 2019 [ ey z

+ £ Leistungsreserve; - £ Leistungsdefizit PLANUNGSGRUPPE K@LZE
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ANLAGE 17

Ubersicht von 06:45 bis 07:45

Knotenpunktbezeichung : Bad Urach_B28 Hochhhausknoten - Variante B
Teilknoten Stuttgarter Str / Max-Eyth-Str_P2035 Frihspitze
Name der Datei : Urach_TK Hochhaus_Var B_P2035 MSP.EIN

Ubersicht von 06:45 bis 07:45

Strom VzZ VzZ VzZ VzZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.
[min] [sec] [sec] [sec[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E] [ [1 [-[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E] [

1 22,8 134 17,0 72,1 0,2 0 1 4 113 11 4 102 102 0 A
2 00 00 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 205 205 0 A
8 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 0,0 0 260 260 0 A
9 00 00 00 00 0, 0 0 0 0 0,0 0 144 144 0 A
10 6,1 20,5 30,0 156,5 0,1 0 1 2 22 1.2 7 18 18 0 B
12 27,7 13,9 17,0 125,6 0,2 1 1 7 146 1,2 7 119 119 0 A
Sum 56,6 4,0 156,5 0,1 7 0,3 7 848
Ubersicht von 06:45 bis 07:45
120 18
12 10
J 0Kfz \_
OKfz~f— . 9 147
A —— § 257
© 103 1 6Kz
204 2 @ e—— B
A=Zubringer B 28
C=
B=Stuttgarter Stralke
D=Max-Eyth-Stralle
Planungsgruppe Kélz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : we



ANLAGE 18

Ubersicht von 17:15 bis 18:15

Knotenpunktbezeichung : Bad Urach_B28 Hochhhausknoten - Variante B
Teilknoten Stuttgarter Str / Max-Eyth-Str_P2035-Abendspitze
Name der Datei : Urach_TK Hochhaus_Var B_P2035 ASP.EIN

Ubersicht von 17:15 bis 18:15

Strom VzZ Vz Vz VzZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.
[min] [sec] [sec] [sec[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E] [ [] [-[Pkw-E]Pkw-E[Pkw-E] [-1

1129 132 17,0 51,2 01 0 1 4 62 11 4 59 59 0 A

2 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0,0 0 299 299 0 A

8 00 00 00 00 00 0 0 0 0,0 0 251 251 0 A

9 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0,0 0 175 175 0 A

10 155 204 29,0136,5 0,2 0 1 4 58 13 6 46 46 0 B

12 23,9 150 18,0140,9 0.2 0 1 10 126 13 11 96 96 0 A
Sum 524 34 1409 0,1 10 03 11 925

Ubersicht von 17:15 bis 18:15

96 46
12 10
_! OKfz L
oKz~ 9 177
A ——efe— 3 243
60 1 __——oKfz
297 2 @ — B
A=Zubringer B 28
C=
B=Stuttgarter Stralke
D=Max-Eyth-Stralle
Planungsgruppe Kélz GmbH - Ludwigsburg

Bearbeiter : we



Projekt:Bad Urach Machbarkeitsstudie B28 KP Wf_3

2,00 44— 3,50—F— 3,50 —fF— 3,50 —F— 3,50
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0,50

Legende

Fahrbahn
Zufahrt/Gehweg
Gehweg

Verkehrsgrin

Leistungsfahigkeit

ANLAGE 19

geschatzte Baukosten (brutto) einschlief3lich Baunebenkosten: 2,00Mio €

fWins-Evin-Straita

B 28
Metzingen

B 28

Stuttgarter Strale

T Donalds

Burgstra e

Ingenieurbiro fir Bauwesen
Herbert Germey GmbH

GE EﬁE L

Neckarsulmer Str. 15 72072 Tlbingen
Tel.: 07071/9104-6 Fax.:07071/9104-80 e-mail: planung@germey.de

04.04.2019 SJ
04.04.2019 m
—

Zeichnungsdatei: MS_Lageplan_06.PLT
BlattgroRe: 76,5cm * 44,0cm = 0,337m’

Bad Urach

Fachbereich 2 - Bau und Technik
Tiefbau

Marktplatz 8-9
72574 Bad Urach

Bad Urach
StralRe: B 28

Nachster Ort: Bad Urach

B 28

Knotenpunkte
Hochhaus und Wasserfall

- Machbarkeitsstudie -

Aufgestellt:

Bad Urach
Fachbereich 2 - Bau und Technik
Tiefbau

Bad Urach, den

Unterlage

Lageplan KP Hochhaus
Variante C

Planfall 1

Mafstab:

CGARD/SI


mailto:planung@germey.de

STADT BAD URACH Ertichtigung B 28

Max-Eyth-StralRe

Frihspitze: +32,4 % LR
Abendspitze: +21,6 % LR

QSvC/D
o k",\* : Stuttgarter Straly
Metzingen : 2 <A v uttgarter Stralle
K
B 4 4]4?} MC Donalds

B 28
Burgstralle

* FuRganger queren die Burgstralle
und die Max-Eyth-StralRe in Etappen

B 28 / "Hochhausknoten" Variante C m

LUDWIGSBURG



ANLAGE 21

PROJEKT: Bad Urach - VU Ertiichtigung B 28
VARIANTE C

Knotenpunkt: B 28 / Stuttgarter Str. / Max-Eyth-Str. Friihspitze
Prognose 2035 - Pkw-E/Hmax

1: B 28/ Ri. Dettingen 3: Stuttgarter Stralle
2: B 28 - Burgstralle 4: Max-Eyth-Stralle

UBERSCHLAGIGE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG LICHTSIGNALANLAGEN

STROMBELASTUNGEN: KNOTENGEOMETRIE
MPKW-E/HW [ KFZHuw [ KFZ/4H (AUFSTELLSPUREN, TRENNINSELN, FUSSGANGER-, RADFAHRERFURTEN)
4 4
B2 4 __ 147
<« 242
23— A 4,
199 —» <-I T r " ‘]ﬁ'
86— | £gQ©
S
2 2
SIGNALISIERUNGSPHASEN: MASSGEBENDE ~ ERFORDERLICHE  ERFORDERLICHE
VERKEHRSMENGE ZWISCHENZEIT GRUNZEIT
UMLAUFZEIT (t) = 90 SEK.: g, =2 000 Fz/H UND SPUR  JE STUNDE UND SPUR t, (Sek.) ty (Sek.)
S el
@ 4’ o - 554 25
— <+
'Y 4
/gelbblinkend auf FuRganger <‘j~ »»»»»»» % /\&\\L
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@ =4 S R 292 10
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R 4
) p
® b= e ;
qg@ & ,,,,,,,, — A
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@ P o o 202 10
N0 4
e
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ANLAGE 22

PROJEKT: Bad Urach - VU Ertiichtigung B 28

Knotenpunkt: B 28 / Stuttgarter Str. / Max-Eyth-Str.
Prognose 2035 - Pkw-E/Hmax

1: B 28/ Ri. Dettingen
2: B 28 - Burgstralie

3: Stuttgarter Stralle
4: Max-Eyth-Stralle

UBERSCHLAGIGE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG

VARIANTE C
Abendspitze
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ANLAGE 24

PROJEKT: BAD URACH - Ertiichtigung B 28

Knotenpunkt ,Wasserfall* (K 1)
Analyse 2016 - Pkw-E/Hmax

1: B 28 - Dettingen

2: Maisental / Wasserfall 4: Baderstralle

UBERSCHLAGIGE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG

3: B 28 -Bad Urach

ANALYSE 2016
Friihspitze
06.45-07.45 Uhr

PLANFALL 0

LICHTSIGNALANLAGEN
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ANLAGE 25

PROJEKT: BAD URACH - Ertiichtigung B 28

Knotenpunkt ,Wasserfall* (K 1)
Analyse 2016 - Pkw-E/Hmax

1: B 28 - Dettingen

2: Maisental / Wasserfall 4: Baderstralle

UBERSCHLAGIGE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG

3: B 28 -Bad Urach

ANALYSE 2016
Abendspitze
16.30-17.30 Uhr

PLANFALL 0

LICHTSIGNALANLAGEN

STROMBELASTUNGEN: KNOTENGEOMETRIE
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ANLAGE 26

PROJEKT: BAD URACH - Ertiichtigung B 28

Knotenpunkt ,Wasserfall* (K 1)
Prognose 2035 - Pkw-E/Hmax

3: B 28 -Bad Urach
4: Baderstralle

1: B 28 - Dettingen
2: Maisental / Wasserfall

UBERSCHLAGIGE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG

PROGNOSE 2035
Friihspitze
06.45-07.45 Uhr

PLANFALL 0

LICHTSIGNALANLAGEN

STROMBELASTUNGEN: KNOTENGEOMETRIE
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ANLAGE 27

PROJEKT: BAD URACH - Ertiichtigung B 28

PROGNOSE 2035
Knotenpunkt ,Wasserfall* (K 1) Abendspitze
Prognose 2035 - Pkw-E/Hmax 16.30-17.30 Uhr
1: B 28 - Dettingen 3: B 28 -Bad Urach PLANFALL 0

2: Maisental / Wasserfall 4: Baderstralle

UBERSCHLAGIGE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG LICHTSIGNALANLAGEN

STROMBELASTUNGEN: KNOTENGEOMETRIE
MPKW-E/HW [ KFZHuw [ KFZ/4H (AUFSTELLSPUREN, TRENNINSELN, FUSSGANGER-, RADFAHRERFURTEN)
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Projekt:Bad Urach Machbarkeitsstudie B28 KP Wf_3

Gehweg Bus Gruninsel

A~ 2,50—f—3,00—f— 3,50 —Ff— 3,50 —fF——FF—3,25—F—3,50—F— 3,50—F—3,50—FF 1,504

0,50 0,50

0,50 0,50

off o e i o e .,:_:':x""i.‘lf:‘- —
| Bahnlbergang erneuern |
o Bahnsteig neu

e S UITRRRETINST Y Ty b M"’ -

Ve Ao, 5 AR R .'Q".'_::j”?ggx??w TPy P
pro Rl

e DTN oty TEE 2L

Grininsel

1504f— 3,50 —F—350—f—3,25—fF—FF—

0,50 0,50

Gehweg

3,50—F— 3,50—fF—2, 50
0,50

>
&1

|

0,50

o ‘ L4 .

B
S

-

Legende

Fahrbahn
Zufahrt/Gehweg
Gehweg

Verkehrsgrin

ANLAGE 28
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STADT BAD URACH Ertichtigung B 28

Thermalbad
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ANLAGE 30

PROJEKT: Bad Urach - VU Ertiichtigung B 28
VARIANTE |

Knotenpunkt: B 28 / Baderstralde / Zuf. Ri. Wasserfall Friihspitze
Prognose 2035 - Pkw-E/Hmax

1: B 28/Ri. Dettingen 3: B 28/Ri.Bad Urach
2: Zuf. Ri. Wasserfall 4: Baderstralle

UBERSCHLAGIGE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG LICHTSIGNALANLAGEN

STROMBELASTUNGEN: KNOTENGEOMETRIE
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ANLAGE 31

PROJEKT: Bad Urach - VU Ertiichtigung B 28
VARIANTE |

Knotenpunkt: B 28 / Baderstralde / Zuf. Ri. Wasserfall Abendspitze
Prognose 2035 - Pkw-E/Hmax

1: B 28/Ri. Dettingen 3: B 28/Ri.Bad Urach
2: Zuf. Ri. Wasserfall 4: Baderstralle

UBERSCHLAGIGE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG LICHTSIGNALANLAGEN

STROMBELASTUNGEN: KNOTENGEOMETRIE
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Projekt:Bad Urach Machbarkeitsstudie B28 KP Wf_3
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STADT BAD URACH Ertichtigung B 28
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ANLAGE 34

PROJEKT: Bad Urach - VU Ertiichtigung B 28
VARIANTE I

Knotenpunkt: B 28 / Baderstralle Friihspitze
Prognose 2035 - Pkw-E/Hmax

1: B 28/ Ri. Dettingen 3: Béderstrale
2: B 28/Ri.Bad Urach 4:

UBERSCHLAGIGE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG LICHTSIGNALANLAGEN

STROMBELASTUNGEN: KNOTENGEOMETRIE
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ANLAGE 35

PROJEKT: Bad Urach - VU Ertiichtigung B 28
VARIANTE I

Knotenpunkt: B 28 / Baderstralle Abendspitze
Prognose 2035 - Pkw-E/Hmax

1: B 28/ Ri. Dettingen 3: Béderstrale
2: B 28/Ri.Bad Urach 4:

UBERSCHLAGIGE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG LICHTSIGNALANLAGEN

STROMBELASTUNGEN: KNOTENGEOMETRIE
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ANLAGE 36

PROJEKT: Bad Urach - VU Ertiichtigung B 28

Knotenpunkt: B 28 / Zuf. Ri. Wasserfall
Prognose 2035 - Pkw-E/Hmax

1: B 28/Ri. Dettingen

3: B 28/ Ri.Bad Urach
2: Zuf. Ri. Wasserfall :

4:

UBERSCHLAGIGE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG

VARIANTE I
Frihspitze

LICHTSIGNALANLAGEN

STROMBELASTUNGEN: KNOTENGEOMETRIE
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LUDWIGSBURG ' STADTPLANUNG - VERKEHRSPLANUNG - ARCHITEKTUR




ANLAGE 37

PROJEKT: Bad Urach - VU Ertiichtigung B 28
VARIANTE Il
Knotenpunkt: B 28 / Zuf. Ri. Wasserfall Abendspitze
Prognose 2035 - Pkw-E/Hmax
1: B 28/Ri. Dettingen 3: B 28/Ri.Bad Urach
2: Zuf. Ri. Wasserfall 4.
UBERSCHLAGIGE LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG LICHTSIGNALANLAGEN
STROMBELASTUNGEN: KNOTENGEOMETRIE
MPKW-E/HMAX I:l KFZ/Hyax I:l KFZ/4H (AUFSTELLSPUREN, TRENNINSELN, FUSSGANGER-, RADFAHRERFURTEN)
«— 1171 —
1.305—» —>
32— 4] r - '1 r
5
2 2
SIGNALISIERUNGSPHASEN: MASSGEBENDE  ERFORDERLICHE  ERFORDERLICHE
VERKEHRSMENGE ~ ZWISCHENZEIT GRUNZEIT
UMLAUFZEIT (t) = Q0 SEK.:q, = 2,000 Fz/H UND SPUR  JE STUNDE UND SPUR t, (Sek.) t,, (Sek.)
b -
@ = = 653 30
= o0 [
— c
—
—
@ % < 17 5
0 [ 5
@ '1 r % = 51 6
0
[ 5
(t, - t,) - t, O ZWISCHENZEIT (t): 15 SEK.| 0GRUNZEIT(t,): 41  SEK.
* 100
(t, -t BEWERTUNG:
_ (90-15)- 41 100 = +453% Qsv=C
(90-15) AUSREICHENDE LEISTUNGSRESERVE
MARZ 2019 e
+ £ Leistungsreserve; - £ Leistungsdefizit &:I\}G—N%SGR% K@LZ%
LUDWIGSBURG ' STADTPLANUNG - VERKEHRSPLANUNG - ARCHITEKTUR
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geschatzte Baukosten (brutto) einschlie3lich Baunebenkosten: 10,20Mio €

Leistungsfahigkeit

Thermaibad

B 28 - B 28
Detlingen . Bad Urach

Wasserfail

Herbert Germey GmbH 04.04.2019 SJ
Fi gezeichnet 04 04.2019 Rm
E E R m E Y gepruft _

Zeichnungsdatei: MS_Lageplan_05.PLT
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o Fachbereich 2 - Bau und Technik
ve. Tiefbau

-
Marktplatz 8-9
Ba d U raC h 72574 Bad Urach

Bad Urach Unterlage
Strale: B 28

Néchster Ort: Bad Urach

B 28

Knotenpunkte Lageplan KP Baderstralie
Hochhaus und Wasserfall Variante Il

_ _ Grole Lésung
- Machbarkeitsstudie - MaRstab:
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Bad Urach
Fachbereich 2 - Bau und Technik
Tiefbau

Bad Urach, den

Projekt:Bad Urach Machbarkeitsstudie B28 KP Wf_3
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STADT BAD URACH Ertichtigung B 28

Thermalbad

Kreisverkehr

Fruhspitze: QSV A
Abendspitze: QSV A

<>
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B 28 } T B 28
Dettingen = L Bad Urach
vYV
<>
Wasserfall
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STADT BAD URACH - VU Kurgebiet / B28-Querung
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Ubersicht Kfz- und FuRganger- Signalgruppen

Datei :BADURACH_B28.STUTTGSTR_P2035PLF_MSP.amp

Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) B
Knoten : B28 / STUTTGARTER STR., PROGNOSE 2035-PLANFALL ey
Stunde : MGS ( MORGENSPITZE )

K4

STUTTGARTER STR.

B 28/Rl. DETTINGEN

e f— K3

K1 —
K2 D —
B 28-BURGSTR.

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Eingabe von Verkehrsstarken nach Fahrzeugarten

Datei : BADURACH_B28.STUTTGSTR_P2035PLF_MSP.amp
Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145)

Knoten : B28 / STUTTGARTER STR., PROGNOSE 2035-PLANFALL

Stunde : MGS ( MORGENSPITZE )

Fahrzeugart: Pkw-Einheiten [Pkw-E/h]
Pkw-Einheiten: --

STUTTGARTER STR.

S=72

72

S= 307

B 28/RIl. DETTINGEN

S=1017
Umlaufzeit: 90 s

J 222 Umrechnungsfaktor: 1
S= 1008» 786

85

1017

‘.
« S=1102

S= 858 »

B 28-BURGSTR.

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH

Ludwigsburg
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Phaseneinteilung und Phasenfolge

Datei :BADURACH_B28.STUTTGSTR_P2035PLF_MSP.amp

Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) N
Knoten : B28 / STUTTGARTER STR., PROGNOSE 2035-PLANFALL @ 3
Stunde : MGS ( MORGENSPITZE )

Phase

Phase Phase
1] 1]

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Signalzeitenplan

Datei : BADURACH_B28.STUTTGSTR_P2035PLF_MSP.amp
Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145)

Knoten : B28 / STUTTGARTER STR., PROGNOSE 2035-PLANFALL
Stunde : MGS (MORGENSPITZE )

.

Freigabezeit[s] |g 10 20 30 40 50 60 7

(@}

Signalgru
gnaigrupp Beginn| Ende | Dauer |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

K2 1 57 56
K3 69 41 42 1)

K4 61 66 5

i

RN RN R R RN RN R RN RN AR RN ARRRE RRRR RRRRY
10 20 30 40 50 60 70

0
=Rot, |:|=Gelb, E:Rotleem, |:|=GrUnpfei|, |:|=Gelbblinker, B=Dunkel

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Kfz-Freigabezeiten-Tabelle / Leistungsfahigkeitsnachweis

Umlaufzeit: 70 s

Datei
Projekt :
Knoten :
Stunde :

BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145)
B28 / STUTTGARTER STR., PROGNOSE 2035-PLANFALL
MGS ( MORGENSPITZE )

: BADURACH_B28.STUTTGSTR_P2035PLF_MSP.amp

%

Nr. [Signal| erf.G |gew.G|von| bis [Strom|Spuren| vorhQ | maxQ | Bem. |Wartezeit|Halte| Mw Stau |95%Stau
11 [ [s] [s] |[Sek.|Sek.| [-] [-] [PkwE/hIPkwE/h] [-] [s] [%] [m] [m]

1 K1 7,8 12 45 | 57 1 1 222 343 28,3 87 24 42

2| K2 | 27,5 56 1|57 2 1 786 1600 2,3 30 24 36

3| K3 | 19,3 42 | 69|41 8 2 1102 | 2400 7,7 50 30 48

9 0/0 M(8)

4 K4 5,0 5 61|66 | 10 1 72 143 31,3 87 12 18
Summe aller Wartezeiten: 5,2 Std./h B  :bedingt vertraglicher Strom

mittlere Wartezeit (Gesamtmittel): 8,7 s
1035,2 Halte/h

Summe aller Halte:

mittlere Anzahl der Halte:

AMPEL Version 6.3.9

0,47 Halte

M(x) : Mischspur mit Strom x

Planungsgruppe SSW GmbH

Ludwigsburg
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt: BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145)
Knotenpunkt: B28 / STUTTGARTER STR., PROGNOSE 2035-PLANFALL
Zeitabschnitt: MGS ( MORGENSPITZE )

Stadt:
Datum:_19.07.2023
Bearbeiter: ARNOLD

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

\ Bez. Stréme q X, fa, NGe,j Nws,j Los) tw Qsv
r.
SG [Kfz/h] [] [] [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K2 786 0,483 0,81 0,564 5,235 55 3,2 A
12 K1 222 0,598 0,19 0,939 4,894 52 35,2 C
31 K3 8,9 551 0,448 0,61 0,485 6,186 62 8,6 A
32 K3 8 551 0,448 0,61 0,485 6,186 62 8,6 A
41 K4 10 72 0,421 0,09 0,425 1,753 24 39,3 C
Gesamt 2182 0,475 10,4
FuRganger- /Radfahrerfurten
Bez. Anzahl t SV
Zufahrt ng ORad W,max Q
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
Gesamtbewertung: C

rMF_Mdon639

Planungsgruppe SSW GmbH

Ludwigsburg
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Ubersicht Kfz- und FuRganger- Signalgruppen

Datei : BADURACH_B28.STUTTGSTR_P2035PLF_ASP.amp

Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) R,
Knoten : B28 / STUTTGARTER STR., PROGNOSE 2035-PLANFALL ey
Stunde : MGS ( ABENDSPITZE )

K4

STUTTGARTER STR.

B 28/Rl. DETTINGEN

e f— K3

K1 —
K2 D —
B 28-BURGSTR.

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Eingabe von Verkehrsstarken nach Fahrzeugarten

Datei : BADURACH_B28.STUTTGSTR_P2035PLF_ASP.amp
Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145)

Knoten : B28 / STUTTGARTER STR., PROGNOSE 2035-PLANFALL
Stunde : MGS ( ABENDSPITZE )

Fahrzeugart: Pkw-Einheiten [Pkw-E/h]
Pkw-Einheiten: --

STUTTGARTER STR.

S=88

S=358
88

B 28/RIl. DETTINGEN

S=907
Umlaufzeit: 70 s

J 308 Umrechnungsfaktor: 1
S= 1309» 1001

50

907

‘.
« S=957

S= 1089»

B 28-BURGSTR.

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Phaseneinteilung und Phasenfolge

Datei : BADURACH_B28.STUTTGSTR_P2035PLF_ASP.amp

Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) N
Knoten : B28 / STUTTGARTER STR., PROGNOSE 2035-PLANFALL Eﬁ
Stunde : MGS ( ABENDSPITZE )

Phase

Phase Phase
1] 1]

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Signalzeitenplan

Datei : BADURACH_B28.STUTTGSTR_P2035PLF_ASP.amp
Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145)

Knoten : B28 / STUTTGARTER STR., PROGNOSE 2035-PLANFALL
Stunde : MGS ( ABENDSPITZE )

.

Signalgruppe——o.9abezeit[s] 1o 10 20 30 40 50 60 70
Beginn| Ende | Dauer IIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIII|IIII|IIII
K1 44 61 17
K2 5 61 56
K3 3 40 37
K4 65 70 5
IIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIII|IIII|IIII|

10 20 30 40 50 60 70

0
=Rot, |:|=Gelb, E:Rotleem, |:|=GrUnpfei|, |:|=Gelbblinker, B=Dunkel

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Kfz-Freigabezeiten-Tabelle / Leistungsfahigkeitsnachweis

Umlaufzeit: 70 s

Datei
Projekt :
Knoten :
Stunde :

BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145)
B28 / STUTTGARTER STR., PROGNOSE 2035-PLANFALL
MGS ( ABENDSPITZE )

: BADURACH_B28.STUTTGSTR_P2035PLF_ASP.amp

%

Nr. [Signal| erf.G |gew.G|von| bis [Strom|Spuren| vorhQ | maxQ | Bem. |Wartezeit|Halte| Mw Stau |95%Stau
11 [ [s] [s] |[Sek.|Sek.| [-] [-] [PkwE/hIPkwE/h] [-] [s] [%] [m] [m]

1| K1 | 10,8 17 |44 |61 1 1 308 486 23,9 81 30 48

2| K2 | 350 56 61| 2 1 1001 | 1600 2,8 36 24 42

3| K3 | 16,8 37 40| 8 2 957 2114 10,2 56 30 48

9 0/0 M(8)

4 K4 5,0 5 65|70 | 10 1 88 143 31,6 87 12 18
Summe aller Wartezeiten: 6,3 Std./h B  :bedingt vertraglicher Strom

mittlere Wartezeit (Gesamtmittel): 9,7 s
1220,4 Halte/h

Summe aller Halte:

mittlere Anzahl der Halte:

AMPEL Version 6.3.9

0,52 Halte

M(x) : Mischspur mit Strom x

Planungsgruppe SSW GmbH

Ludwigsburg
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt: BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145)
Knotenpunkt: B28 / STUTTGARTER STR., PROGNOSE 2035-PLANFALL
Zeitabschnitt: MGS ( ABENDSPITZE )

Stadt:
Datum:_19.07.2023
Bearbeiter: ARNOLD

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

N Bez. Strome q] Xj fij NGE,] NMS,j L95,j tW,] Qsv
r.
SG [Kfz/h] [-] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K2 1001 0,614 0,81 1,036 8,264 79 4,7 A
12 K1 308 0,599 0,26 0,949 6,209 63 29,5 B
31 K3 8,9 478 0,440 0,54 0,468 6,050 61 11,2 A
32 K3 8 479 0,441 0,54 0,470 6,067 61 11,2 A
41 K4 10 88 0,515 0,09 0,634 2,270 29 44,0 C
Gesamt 2354 0,538 12,0
FuRganger- /Radfahrerfurten
Bez. Anzahl t SV
Zufahrt ng ORad W,max Q
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
Gesamtbewertung: C

rMF_Mdon639

Planungsgruppe SSW GmbH

Ludwigsburg
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ANLAGE 46 - Seite 1

Ubersicht Kfz- und FuRganger- Signalgruppen

Datei :BADURACH_B28.BADERSTR_P2035PLF_MSPneu_70S.amp

Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) R,
Knoten : B 28 / BADERSTRASSE, PROGNOSE 2035-PLANFALL ey
Stunde : MGS ( MORGENSPITZE )-RE BADERSTR. FREILAUFER

K4

BADERSTRASSE

B 28/Rl. DETTINGEN

=
[

K1

|
il

—
K2 D —
N — N

K2

B 28/RI. BAD URACH

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Eingabe von Verkehrsstarken nach Fahrzeugarten

Datei :BADURACH_B28.BADERSTR_P2035PLF_MSPneu_70S.amp

Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) e
Knoten : B 28 / BADERSTRASSE, PROGNOSE 2035-PLANFALL =

Stunde : MGS ( MORGENSPITZE )-RE BADERSTR. FREILAUFER

Fahrzeugart: Pkw-Einheiten [Pkw-E/h]
Pkw-Einheiten: --

BADERSTRASSE

S=38

S=189
38

B 28/RIl. DETTINGEN

S=1326
Umlaufzeit: 70 s 1326 « S= 1326
J 189 Umrechnungsfaktor: 1

S=1168 979
S= 1017»

B 28/RI. BAD URACH

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Phaseneinteilung und Phasenfolge

Datei :BADURACH_B28.BADERSTR_P2035PLF_MSPneu_70S.amp

Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) N
Knoten : B 28 / BADERSTRASSE, PROGNOSE 2035-PLANFALL Eﬁ
Stunde : MGS ( MORGENSPITZE )-RE BADERSTR. FREILAUFER

Phase

. S

Phase Phase
1] 1]

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Signalzeitenplan

Datei :BADURACH_B28.BADERSTR_P2035PLF_MSPneu_70S.amp
Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145)

Knoten : B 28 / BADERSTRASSE, PROGNOSE 2035-PLANFALL
Stunde : MGS ( MORGENSPITZE )-RE BADERSTR. FREILAUFER

.

Signalgruppe——o.9abezeit[s] 1o 10 20 30 40 50 60 70
Beginn| Ende | Dauer IIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIII|IIII|IIII

K2 68 54 56

K3 66 40 44 i

RN RN RN R R R RN R AR RN RN ERRRN RRRRE RRRRERRRR
10 20 30 40 50 60 70

0
=Rot, |:|=Gelb, E:Rotleem, |:|=GrUnpfei|, |:|=Gelbblinker, B=Dunkel

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Kfz-Freigabezeiten-Tabelle / Leistungsfahigkeitsnachweis Umlaufzeit: 70 s

Datei :BADURACH_B28.BADERSTR_P2035PLF_MSPneu_70S.amp

Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) 1Y
Knoten : B 28 / BADERSTRASSE, PROGNOSE 2035-PLANFALL Eﬁ
Stunde : MGS ( MORGENSPITZE )-RE BADERSTR. FREILAUFER

Nr. [Signal| erf.G |gew.G|von| bis [Strom|Spuren| vorhQ | maxQ | Bem. |Wartezeit|Halte| Mw Stau |95%Stau
(1] [ [s] [s] |Sek.[Sek. [-] [-] [PkwE/h]PkwE/M] [] [s] [%] | [m] [m]
1| K1 6,6 10 (44|54 1 1 189 286 31,1 90 24 36
2| K2 | 171 56 (68|54 | 2 2 979 3200 1,9 24 12 30
3| K3 | 23,2 44 |66 |40 | 8 2 1326 | 2514 7,2 50 30 48
4 | K4 5,0 5 57 | 62| 10 1 38 143 30,8 85 6 12
Summe aller Wartezeiten: 5,1 Std./h B : bedingt vertraglicher Strom
mittlere Wartezeit (Gesamtmittel): 7,3 s M(x) : Mischspur mit Strom x
Summe aller Halte: 1099,9 Halte/h
mittlere Anzahl der Halte: 0,43 Halte

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt: BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145)
Knotenpunkt; B 28 / BADERSTRASSE, PROGNOSE 2035-PLANFALL
Zeitabschnitt: MGS ( MORGENSPITZE )-RE BADERSTR. FREILAUFER

Stadt:
Datum:_21.08.2023

Bearbeiter: ARNOLD

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

N Bez. Strome q] Xj fij NGE,] NMS,j L95,j tW,] Qsv
r.
SG [Kfz/h] [] [] [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K2 2 489 0,300 0,81 0,246 2,581 32 2,1 A
12 K2 2 490 0,301 0,81 0,247 2,588 32 2,1 A
13 K1 1 189 0,602 0,16 0,950 4,372 47 38,4 C
31 K3 8 663 0,516 0,64 0,652 7,537 73 8,5 A
32 K3 8 663 0,516 0,64 0,652 7,537 73 8,5 A
41 K4 10 38 0,222 0,09 0,161 0,850 14 33,2 B
Gesamt 2532 0,435 8,6
FuRganger- /Radfahrerfurten
Bez. Anzahl t SV
Zufahrt ng ORad W,max Q
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
Gesamtbewertung: C

rMF_Mdon639

Planungsgruppe SSW GmbH

Ludwigsburg
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Ubersicht Kfz- und FuRganger- Signalgruppen

Datei : BADURACH_B28.BADERSTR_P2035PLF_ASPneu_70S.amp

Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) R,
Knoten : B 28 / BADERSTRASSE, PROGNOSE 2035-PLANFALL ey
Stunde : MGS ( ABENDSPITZE )-RE BADERSTR. FREILAUFER

K4

BADERSTRASSE

B 28/RI. DETTINGEN
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il
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K2

B 28/RI. BAD URACH

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Eingabe von Verkehrsstarken nach Fahrzeugarten

Datei : BADURACH_B28.BADERSTR_P2035PLF_ASPneu_70S.amp

Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) @
Knoten : B 28 / BADERSTRASSE, PROGNOSE 2035-PLANFALL _ﬁ%}

Stunde : MGS (ABENDSPITZE )-RE BADERSTR. FREILAUFER

Fahrzeugart: Pkw-Einheiten [Pkw-E/h]
Pkw-Einheiten: --

BADERSTRASSE

S=72

72

S=128

B 28/RI. DETTINGEN

« S=1175
Umlaufzeit: 70 s

—’ 128 Umrechnungsfaktor: 1
S= 1393» 1265

1175 « S=1175

S= 133»

B 28/RI. BAD URACH

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH

Ludwigsburg
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Phaseneinteilung und Phasenfolge

Datei : BADURACH_B28.BADERSTR_P2035PLF_ASPneu_70S.amp

Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) N
Knoten : B 28 / BADERSTRASSE, PROGNOSE 2035-PLANFALL Eﬁ
Stunde : MGS ( ABENDSPITZE )-RE BADERSTR. FREILAUFER

Phase

. S

Phase Phase
1] 1]

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Signalzeitenplan

Datei : BADURACH_B28.BADERSTR_P2035PLF_ASPneu_70S.amp
Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145)

Knoten : B 28 / BADERSTRASSE, PROGNOSE 2035-PLANFALL
Stunde : MGS ( ABENDSPITZE )-RE BADERSTR. FREILAUFER

.

Signalgruppe——o.9abezeit[s] 1o 10 20 30 40 50 60 70
Beginn| Ende | Dauer IIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIII|IIII|IIII
K1 47 55 8
K2 69 55 56
K3 67 43 46
K4 58 63 5

RN RN RN R R R RN R AR RN RN ERRRN RRRRE RRRRERRRR
10 20 30 40 50 60 70

0
=Rot, |:|=Gelb, E:Rotleem, |:|=GrUnpfei|, |:|=Gelbblinker, B=Dunkel

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Kfz-Freigabezeiten-Tabelle / Leistungsfahigkeitsnachweis Umlaufzeit: 70 s

Datei : BADURACH_B28.BADERSTR_P2035PLF_ASPneu_70S.amp

Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) 1Y
Knoten : B 28 / BADERSTRASSE, PROGNOSE 2035-PLANFALL Eﬁ
Stunde : MGS ( ABENDSPITZE )-RE BADERSTR. FREILAUFER

Nr. [Signal| erf.G |gew.G|von| bis [Strom|Spuren| vorhQ | maxQ | Bem. |Wartezeit|Halte| Mw Stau |95%Stau
11 [ [s] [s] |[Sek.|Sek.| [-] [-] [PkwE/hIPkwE/h] [-] [s] [%] [m] [m]

1| K1 5,0 8 47 | 55 1 1 128 229 29,3 85 18 24

2| K2 | 221 56 [69|55| 2 2 1265 | 3200 2,0 26 18 30

3| K3 | 20,6 46 | 67|43 | 8 2 1175 | 2629 5,8 44 24 42

4 | K4 5,0 5 58 | 63| 10 1 72 143 31,3 87 12 18
Summe aller Wartezeiten: 4,3 Std./h B : bedingt vertraglicher Strom

mittlere Wartezeit (Gesamtmittel): 5,9 s

Summe aller Halte:

mittlere Anzahl der Halte:

AMPEL Version 6.3.9

1017,8 Halte/h
0,39 Halte

M(x) : Mischspur mit Strom x

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg




ANLAGE 47 - Seite 6

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt: BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145)
Knotenpunkt; B 28 / BADERSTRASSE, PROGNOSE 2035-PLANFALL
Zeitabschnitt: MGS ( ABENDSPITZE )-RE BADERSTR. FREILAUFER

Stadt:
Datum:_21.08.2023

Bearbeiter: ARNOLD

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

N Bez. Strome q] Xj fij NGE,] NMS,j L95,j tW,] Qsv
r.
SG [Kfz/h] [-] [] [Kfz] [Kfz] [m] [s] [-]
11 K2 2 632 0,388 0,81 0,372 3,704 42 2,6 A
12 K2 2 633 0,389 0,81 0,373 3,713 42 2,6 A
13 K1 1 128 0,498 0,13 0,595 2,913 35 36,7 C
31 K3 8 587 0,437 0,67 0,462 5,769 59 6,6 A
32 K3 8 588 0,438 0,67 0,463 5,783 59 6,6 A
41 K4 10 72 0,421 0,09 0,425 1,753 24 39,3 C
Gesamt 2640 0,417 7,0
FuRganger- /Radfahrerfurten
Bez. Anzahl t SV
Zufahrt ng ORad W,max Q
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
Gesamtbewertung: C

rMF_Mdon639

Planungsgruppe SSW GmbH

Ludwigsburg
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Ubersicht Kfz- und FuRganger- Signalgruppen

Datei : BADURACH_B28.ZUFWASSERFALL_P2035PLF_MSPneu_70S.amp
Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) R,
Knoten : B 28/ZUF. RI. WASSERFALL, PROGNOSE 2035-PLANFALL ey

B28/RI. DETTINGEN

Stunde : MGS ( MORGENSPITZE )-RE WASSERFALL FREILAUFER
e—— K4
i f—— K4
_‘u— K3

B28/RI. BAD URACH

K1

R

K1

ZUF. RI. WASSERFALL

K2

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Eingabe von Verkehrsstarken nach Fahrzeugarten

Datei : BADURACH_B28.ZUFWASSERFALL_P2035PLF_MSPneu_70S.amp

Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) ﬁ
Knoten : B 28/ZUF. Rl. WASSERFALL, PROGNOSE 2035-PLANFALL ,ﬁ%

Stunde : MGS ( MORGENSPITZE )-RE WASSERFALL FREILAUFER

Fahrzeugart: Pkw-Einheiten [Pkw-E/h]
Pkw-Einheiten: --

B28/RI. DETTINGEN

S= 1346
Umlaufzeit: 70 s 1333 « S=1343
Umrechnungsfaktor: 1 10 ;—

S= 1006 1006
S= 1006»

B28/RI. BAD URACH

13
S=10

ZUF. Rl. WASSERFALL

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Phaseneinteilung und Phasenfolge

Datei : BADURACH_B28.ZUFWASSERFALL_P2035PLF_MSPneu_70S.amp

Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) N
Knoten : B 28/ZUF. RI. WASSERFALL, PROGNOSE 2035-PLANFALL Eﬁ
Stunde : MGS ( MORGENSPITZE )-RE WASSERFALL FREILAUFER

Phase

g eee— K4

Phase Phase
1] 1]

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Signalzeitenplan

Datei : BADURACH_B28.ZUFWASSERFALL_P2035PLF_MSPneu_70S.amp

Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145)
Knoten : B 28/ZUF. Rl. WASSERFALL, PROGNOSE 2035-PLANFALL

.

Stunde : MGS ( MORGENSPITZE )-RE WASSERFALL FREILAUFER

AMPEL Version 6.3.9

) Freigabezeit[s] |o 10 60 70
Signalgru
gnalgrupp Beginn| Ende ST 4 | ERETE FNENE SNNRE ENEE FENN1 ARNRY ANNNE RERN1 ANRR SRRRE ARENE SRNER1 ERREE RREY
3 |50 |55 | s N ——
[T T T [T T[T T [T T T [T [T [T [T T T[T

10 20 30 40 50 60 70

0
=Rot, |:|=Gelb, E:Rotleem, |:|=GrUnpfei|, |:|=Gelbblinker, B=Dunkel

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Kfz-Freigabezeiten-Tabelle / Leistungsfahigkeitsnachweis Umlaufzeit: 70 s

Datei :BADURACH_B28.ZUFWASSERFALL_P2035PLF_MSPneu_70S.amp
Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) @\’
Knoten : B 28/ZUF. Rl. WASSERFALL, PROGNOSE 2035-PLANFALL ' 3
Stunde : MGS ( MORGENSPITZE )-RE WASSERFALL FREILAUFER

Nr. [Signal| erf.G |gew.G|von| bis [Strom|Spuren| vorhQ | maxQ | Bem. |Wartezeit|Halte| Mw Stau |95%Stau
11 [ [s] [s] |Sek.|Sek.| [-] [-] [PkwE/NhJPkwE/h] [-] [s] [%0] [m] [m]

1| K1 | 17,6 48 68 | 46 2 2 1006 | 2743 4,6 38 24 36

2 | K2 50 5 501 64| 4 1 13 143 30,4 84

3| K3 50 50 | 55 7 1 10 143 30,3 84

4 [ K4 | 233 55 0 |55 8 2 1333 | 3143 2,4 29 18 36
Summe aller Wartezeiten: 2,4 Std./h B : bedingt vertraglicher Strom

mittlere Wartezeit (Gesamtmittel): 3,6 s
785,2 Halte/h

Summe aller Halte:

mittlere Anzahl der Halte:

AMPEL Version 6.3.9

0,33 Halte

M(x) : Mischspur mit Strom x

Planungsgruppe SSW GmbH

Ludwigsburg
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt: BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145)
Knotenpunkt: B 28/ZUF. RI. WASSERFALL, PROGNOSE 2035-PLANFALL
Zeitabschnitt: MGS ( MORGENSPITZE )-RE WASSERFALL FREILAUFER

Stadt:

Datum:_21.08.2023

Bearbeiter: ARNOLD

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

N Bez. Strome q] Xj fij NGE,] NMS,j L95,j tW,] Qsv
r.
SG [Kfz/h] [] [] [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K1 2 503 0,359 0,70 0,326 4,246 46 5,0 A
12 K1 2 503 0,359 0,70 0,326 4,246 46 5,0 A
21 K2 4 13 0,076 0,09 0,046 0,278 7 30,4 B
31 K4 8 666 0,416 0,80 0,422 4,305 47 3,0 A
32 K4 8 667 0,417 0,80 0,423 4,315 47 3,1 A
33 K3 7 10 0,058 0,09 0,034 0,213 6 30,1 B
Gesamt 2362 0,389 4,2
FuRganger- /Radfahrerfurten
Bez. Anzahl t SV
Zufahrt ng ORad W,max Q
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
Gesamtbewertung: B

rMF_Mdon639

Planungsgruppe SSW GmbH

Ludwigsburg
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Ubersicht Kfz- und FuRganger- Signalgruppen

Datei : BADURACH_B28.ZUFWASSERFALL_P2035PLF_ASPneu_70S.amp
Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) R,
Knoten : B 28/ZUF. RI. WASSERFALL, PROGNOSE 2035-PLANFALL ey

B28/RI. DETTINGEN

Stunde : MGS ( ABENDSPITZE )-RE WASSERFALL FREILAUFER
e—— K4
i f—— K4
_‘u— K3

B28/RI. BAD URACH

K1

R

K1

ZUF. RI. WASSERFALL

K2

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Eingabe von Verkehrsstarken nach Fahrzeugarten

Datei : BADURACH_B28.ZUFWASSERFALL_P2035PLF_ASPneu_70S.amp

Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) ﬁ
Knoten : B 28/ZUF. Rl. WASSERFALL, PROGNOSE 2035-PLANFALL ,ﬁ%

Stunde : MGS ( ABENDSPITZE )-RE WASSERFALL FREILAUFER

Fahrzeugart: Pkw-Einheiten [Pkw-E/h]
Pkw-Einheiten: --

B28/RI. DETTINGEN

S=1222
Umlaufzeit: 70 s 1171 « S=1188
Umrechnungsfaktor: 1 17 ;—

S= 1305 1305
S= 1305»

B28/RI. BAD URACH

51
S=17

ZUF. Rl. WASSERFALL

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Phaseneinteilung und Phasenfolge

Datei : BADURACH_B28.ZUFWASSERFALL_P2035PLF_ASPneu_70S.amp

Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) N
Knoten : B 28/ZUF. RI. WASSERFALL, PROGNOSE 2035-PLANFALL Eﬁ
Stunde : MGS ( ABENDSPITZE )-RE WASSERFALL FREILAUFER

Phase

g eee— K4

Phase Phase
1] 1]

AMPEL Version 6.3.9

Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Signalzeitenplan

Datei : BADURACH_B28.ZUFWASSERFALL_P2035PLF_ASPneu_70S.amp

Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145)
Knoten : B 28/ZUF. Rl. WASSERFALL, PROGNOSE 2035-PLANFALL

.

Stunde : MGS ( ABENDSPITZE )-RE WASSERFALL FREILAUFER

AMPEL Version 6.3.9

) Freigabezeit[s] |o 10 60 70
Signalgru
gnalgrupp Beginn| Ende ST 4 | ERETE FNENE SNNRE ENEE FENN1 ARNRY ANNNE RERN1 ANRR SRRRE ARENE SRNER1 ERREE RREY
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Planungsgruppe SSW GmbH Ludwigsburg
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Kfz-Freigabezeiten-Tabelle / Leistungsfahigkeitsnachweis Umlaufzeit: 70 s

Datei :BADURACH_B28.ZUFWASSERFALL_P2035PLF_ASPneu_70S.amp
Projekt : BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145) @\’
Knoten : B 28/ZUF. Rl. WASSERFALL, PROGNOSE 2035-PLANFALL ' 3
Stunde : MGS ( ABENDSPITZE )-RE WASSERFALL FREILAUFER

Nr. [Signal| erf.G |gew.G|von| bis [Strom|Spuren| vorhQ | maxQ | Bem. |Wartezeit|Halte| Mw Stau |95%Stau
11 [ [s] [s] |Sek.|Sek.| [-] [-] [PkwE/NhJPkwE/h] [-] [s] [%0] [m] [m]

1| K1 | 22,8 48 68 | 46 2 2 1305 | 2743 51 42 24 42

2 | K2 50 5 501 64| 4 1 51 143 31,0 86 12

3| K3 50 50 | 55 7 1 17 143 30,4 84 6

4 [ K4 | 205 55 0 |55 8 2 1171 | 3143 2,3 27 18 30
Summe aller Wartezeiten: 3,2 Std./h B : bedingt vertraglicher Strom

mittlere Wartezeit (Gesamtmittel): 4,5 s
925,2 Halte/h

Summe aller Halte:

mittlere Anzahl der Halte:

AMPEL Version 6.3.9

0,36 Halte

M(x) : Mischspur mit Strom x

Planungsgruppe SSW GmbH

Ludwigsburg
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt: BAD URACH - VU ERTUCHTIGUNG B 28 (9145)
Knotenpunkt: B 28/ZUF. RI. WASSERFALL, PROGNOSE 2035-PLANFALL
Zeitabschnitt: MGS ( ABENDSPITZE )-RE WASSERFALL FREILAUFER

Stadt:
Datum:_21.08.2023

Bearbeiter: ARNOLD

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

N Bez. Strome q] Xj fij NGE,] NMS,j L95,j tW,] Qsv
r.
SG [Kfz/h] [-] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 2 652 0,466 0,70 0,524 6,167 62 6,0 A
12 K1 2 653 0,466 0,70 0,525 6,181 62 6,0 A
21 K2 4 51 0,298 0,09 0,242 1,173 18 35,1 C
31 K4 8 585 0,366 0,80 0,336 3,552 40 2,7 A
32 K4 8 586 0,366 0,80 0,337 3,560 41 2,7 A
33 K3 7 17 0,099 0,09 0,061 0,366 8 30,8 B
Gesamt 2544 0,414 53
FuRganger- /Radfahrerfurten
Bez. Anzahl t SV
Zufahrt ng ORad W,max Q
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
Gesamtbewertung: C

rMF_Mdon639

Planungsgruppe SSW GmbH

Ludwigsburg
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Zusammenfassung
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B 28 / "Hochhausknoten” Qualititsstufen QSV nach HBS 2015 bei tu=70 Sek. m
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B 28 / Wasserfall - Thermalbad Qualititsstufen QSV nach HBS 2015 bei tu=70 Sek. E
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B 28 / "Hochhausknoten” HBS 2015 - 95%-Stauléngen bei tu=70 Sek. E
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B 28 / Wasserfall - Thermalbad HBS 2015 - 95%-Stauldangen bei tu=70 Sek E AUG. 2023
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STADT BAD URACH
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v
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AUG. 2023
LUDWIGSBURG

Variante B - Freigabezeiten bei tu=70 Sek.

B 28 / "Hochhausknoten"
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