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Zielsetzung und Definition von Radschnellverbindungen

Qualitatsstandards fur RSV BW 2022

- Lange der Gesamtstrecke: mind. 5,0 km

« interkommunale Verbindung zwischen Quellen und Zielen des
Alltagsradverkehrs

- bedeutende Verbindung fur den Alltagsradverkehr (DTVw = 2.000
Radfahrten/ 24h auf dem uberwiegenden Teil der Gesamtstrecke
nach Ausbau der Gesamtrelation als Radschnellverbindung)

« Verkurzung der durchschnittlichen Fahrzeiten im Radverkehr,
Insbesondere durch Verringerung der Verlustzeiten an
Knotenpunkten
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Anforderungen an Radschnellverbindungen

Qualitatsstandards fur RSV BW 2022

Sichere Befahrbarkeit (30 km/h bei freier Trassierung); durchschnittlich 20 bis 25 km/h
Sichere und komfortable Knotenpunkte

Mittlere Zeitverluste pro KM nicht groRer als 15 Sekunden (aul3erorts)/30 Sekunden
(innerorts)

Ausreichende Breiten, die das Nebeneinanderfahren und Uberholen sowie das
storungsfreie Begegnen jeweils zwei nebeneinander fahrender Radfahrerinnen und
Radfahrer ermoglichen.

Direkte, umwegfreie LinienfUhrung mit Bevorrechtigung des Radverkehrs

Trennung des Radverkehrs von anderen regelmallig zu erwartenden Verkehrsarten
Hohe Belagsqualitat

Freihalten von Einbauten

Steigungen max. 6 %, wenn frei trassierbar, verlorene Steigungen moglichst vermeiden
Stadtebauliche Integration und landschaftliche Einbindung

Ausreichend groRe Radien

rpt

09.10.2024 2



Chronologie

« Marz 2018: Potentialanalyse fur RSV BW; Einstufung RS 11 in vordringlichen Bedarf
« August 2019: Abschluss Machbarkeitsstudie (LRA Tubingen)

« Februar 2020: Beginn der Vorplanung/Linienfindung (RPT)

« Juli 2020: Forderzusage des BMVI

« Herbst 2020: Abschluss Planungsraumanalyse und Vergabe technische Planung

- Anfang 2021: schriftliche Scoping-Verfahren nach Umweltverwaltungsgesetz

- Bis Oktober 2022: Variantenuntersuchung/Variantenfindung (technische
Untersuchung der einzelnen Varianten, Kartierungen Flora/Fauna, stral3en- und
umweltplanerische Abwagung)

« Oktober 2022: Abgabe der Voruntersuchung an das Ministerium fur Verkehr

- Dezember 2022: Zustimmung zur Vorzugsvariante durch das Ministerium fur Verkehr
« Januar 2023: Vorstellung der Planung im Gemeinderat Rottenburg a.N.

« Bis 31. Januar 2023: Beteiligungsscoping

« Juni 2023: Vorstellung der Planung im Ortschaftsrat Kiebingen
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Planungsprozess einer Landesstrale

Um=und Ausbau

09.10.2024

Bedarfsplanung

Vorplanung

PA 1 Variantensuche

PA 2 Vorauswahl bevorzugte Variante

abgeschlossen
Dezember 2022

derzeitige
Planungsstufe

—| PA3 Grob
| PA4 Abgabe Unterlagen zum Gesehenvermerk
Vorentwurf
| Gesehenvermerk |

Genehmigungsplanung

Feststellungsentwurf

Erlangung des

PA5 Info Planfeststellung

| Planfeststellungsverfahren |

Baurechts

Ausfuhrungsplanung
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Vorzugsvariante 2b
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« AS Rottenburg a.N. bei Rolu-SiedIung (Siebenlindenstralde) |
- Bereich Rolu-Siedlung bis Neckarbrucke Breite 5 m, da Fuldganger frei

- Bereich Arthur-dJunghans-Stral’e/Neckarstralde - Fahrradstralde
rpt
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Bereich Kiebingen
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Fahrradstrale

Qualitatsstandards fur RSV BW

Innerorts sollte der Kiz-\Verkehr eine Verkehrsmenge von 2.500 Kfz'Tag nicht iiberschreiten,

aubBeroris sollte die Verkehrsmenge von 1.500 Kfz/Tag nicht Gberschritten werden. Ggf. sind
verkehrsreduzierende Malinahmen, wie z. B. Durchfahrsperren, Zusatzzeichen nach StVO

und Einbahnstrallensysteme, anzuwenden.

Die Mindestbreite einer Fahmadstralie ohne Kiz-\erkehr betragt 4,00 m. Far Fahmadstraien
mit Kfz-\erkehr betragt die Breite mindestens 4,60 m.
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Abbildung 10: Radschnellverbindung als Fahrradstralle r pt
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Bereich Neckarbrucke — Rolu-Siedlung
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FUhrung Rad- und FulRverkehr mit landwirtschaftlichem Verkehr
Qualitatsstandards fur RSV BW
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zhm
Fadschrnellverbindung

Abbildung 12: gemeinsame Fihrung Rad- und Fullverk ehr mit zugelassenem landwirischaiftlichem
Verkehr
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Weiteres Vorgehen

« Detalllierte technische Planung der Vorzugsvariante
« Geologische Untersuchungen

« Entwasserungsplanung

« Beleuchtungskonzept und Blendschutz

- Landschaftspflegerischer Begleitplan sowie
Artenschutzfachbeitrag und FFH-
Vertraglichkeitsprufung

« Genehmigungsplanung und Planfeststellungsverfahren
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Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit



