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Abgrenzung zu privaten Garten durch Bestandszaun
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Modellierung des Ubergangsbereichs zwischen Weg und

Mauer zur Entwicklung von standortgerechter Vegetation
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Baden-Wiirttemberg

REGIERUNGSPRASIDIUM TUBINGEN
Bdschungsneigung: 1:3 Konrad-Adenauer-Stralde 20, 72072 Tubingen
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Flurstlicksgrenze

Uferweg

Entweder Staketenzaun oder Verbleib der Mauer ohne Zaun.
Anliegerentscheidung steht noch aus.

Gemeinde Kressbronn am Bodensee

___________ vy A ' Hauptstraie 19, 88079 Kressbronn am Bodensee

LANDSCHAFTSARCHITEKT
PLANSTATT SENNER &

Landschaftsarchitektur | Umweltplanung | Stadtentwicklung

Breitlestralle 21, 88662 Uberlingen

PROJEKT
© @ o o 5 5 2245 Uferrenaturierung Kressbronn a. B.
Stationierung [m] N 2 2 S 2 2 § § § §
™ N N N + =t .
Schnitt 10, 11, 12
Format: Mafstab: |Planer/Datum: |Gepruft/Datum: |Genehmigt/Datum:
AO 1: 50 tg/pr 16.07.2018| - -
Hsh 3 o 3 3 2 2 3 B 8 <
Ohe : - -
[m tber NN] § § § § § § § § §) § E:n;;;w s Anderung Plannummer:




	Pläne und Ansichten
	Schnitte _03


