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Schnitt K1 -M 1:50

Geplante Kiesschuttung 0/63

| Kiesschiittung Béschungsfull 150/240

Kiesschuttung Bauwerksstabilisierung /
Maueranschuttung / Unterbau Uferweg 0/240
(Mischung gemal} erdstatischen Berechnungen)

Bestehender Seeboden

Flurstlicksgrenze
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Aktueller Seeboden auf Basis
aktueller Laserscandaten
mittl. Wasserstand 3,41m = 395,30
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Schnitt K2 - M 1:40

Auflast, z.B. Gemisch aus
Oberboden und 8/32 mm

0.42
s

Sohlsubstrat, 8/16 mm

Wasserbausteine, wildformig,
eine Kantenlange: 40-60 cm

DIA-Teichbauelemente
aus Ton, 10 cm stark

Geotextilvlies, Terram GRK 4, beidseitig thermisch
verfestigt, min. 250 g/m?, 1,6 mm.

Dient zur Stabilisierung des Baugrunds, als

AT AT T Trenn-Schutzschicht und Kapillarsperre

Untergrund standfest,
verdichtet, trocken
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Schnitt K3 - M 1:40 AUSFUHRUNGSPLANUNG

BAUHERR / VORHABENSTRAGER
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