Schnitt 14a - Flurstuck 1910 LEGENDE

Geplante Kiesschuttung 0/63

Kiesschuttung Boschungsfuly 150/240

Kiesschuttung Bauwerksstabilisierung /

N Maueranschuttung / Unterbau Uferweg 0/240
2 (Mischung gemal} erdstatischen Berechnungen)
E E Bestehender Seeboden
) Lo
HW 100 5,68m = 397,57 Boschungsneigung: 1:18 ., Steinerde
pem = oSl g (Gemisch aus mineralischem Boden und Kies0/240)

Abbruch bestehender Bauwerke
(Mauern, Wege, Slipanlagen, etc.)

Aktueller Seeboden auf Basis
aktueller Laserscandaten

mittl. Wasserstand 3,41m = 395,30
____________ vy__ _

mittl. Niedrigwasser 2,62m = 394,51

Schnitt 15 - Flurstluck 2098

bestehendes Gelande

bestehendes
Sitzelement
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HW 100 5,68m = 397,57

M 1 : 50 (im Original)

AUSFUHRUNGSPLANUNG

Schnitt 16 - Flurstlick 2098

BAUHERR / VORHABENSTRAGER

Baden-Wiirttemberg

REGIERUNGSPRASIDIUM TUBINGEN
Konrad-Adenauer-Stralde 20, 72072 Tiabingen

,4‘ \ Landungssteg EFH der Gebaude 397.88m U.NN. K R E S S B R O th

N
am Bodensee-da bin im

Flurstlicksgrenze

HW 100 5,68m = 397,57
___________ Yy - WYY Y Y Y, YY,Y,NY,Y_,Y,,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,YVYYVYY,,YYYYYYYYYYYYYYYVYVYYV_YY Y YV
N = Gemeinde Kressbronn am Bodensee
AN s mittl. Hochwasser 4,48m=
I NN -y _ HauptstraRe 19, 88079 Kressbronn am Bodensee

LANDSCHAFTSARCHITEKT
PLANSTATT SENNER &

Landschaftsarchitektur | Umweltplanung | Stadtentwicklung

BreitlestralRe 21, 88662 Uberlingen

mittl. Wasserstand 3,41m =

PROJEKT
2245 Uferrenaturierung Kressbronn a. B.
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